
Warstwa drenująca

żwir 8-16 mm

Odwodnienie kolumny

Beton C12/15

1

4

6

2

7

9

1 - Hydrant naziemny ∅80 Jafar nr kat. 8855.2

2 - Kolano żeliwne dwukołnierzowe ze stopką ∅80

3 - 
K
róciec dwukołnierzowy DN80

 L=0,50 m

4 - Skrzynka uliczna

5 - Płyta chodnikowa 35x35x5 cm

6 - Obudowa teleskopowa do zasuw

7 - Zasuwa do zgrzewania DN80 nr kat. 4091E2

8 - Rura PE100 SDR17 de90x5,4

9 - 
Trójnik redukcyjny do zgrzewania PE100 SDR17 de 110/90 90°

Podsypka piaskowo-żwirowa

20 cm - zagęszczona
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mgr inż. Daniel Hubert

Sieć wodociągowa z wyprowadzeniami i przyłączami

ul. Zamenhofa, 75-950 Koszalin

dz. nr 597/2, 608/7, 610, 611, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 626, 627, 633, 639, 644,

646, 648, 1458 obręb 0019 m. Koszalin; dz. nr 1 obręb 0028 m. Koszalin
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Zabudowa hydrantu nadziemnego DN80 - schemat
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