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DECYZJA

Na podstawie:
Art. 39 ust. 1, 1a, 3, 3a, 4, 5 ustawy z dnia 21.03.1985 r. 0 drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r, poz. 645 ze zm.),

Art. 104 ustawy z dnia 14.06.1960 r. kodeks postgpowania administracyjnego (tj. Dz. U.z 2023 r, poz. 775 ze zm.),
Zarzadzenia Nr 224/817/20 z dnia 17.03.2020 r. Prezydenta Miasta Koszalina w sprawie: upowaznienia Dyrektora Zarzgdu
Drég i Transportu w Koszalinie do zatatwiania spraw i wydawania decyzji administracyjnych okreslonych w ustawie

o drogach publicznych,
Uchwaty Nr XXV/339/2016 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 24.11.2016 r. w sprawie: uchwalenia Statutu Zarzadu Drog

i Transportu w Koszalinie,

po rozpatrzeniu wniosku ztozonego przez:
Pana Daniela Huberta, petnomocnika Miejskich Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0. 0. w Koszalinie, ul. Wojska Polskiego 14, 75-711

Koszalin,

w sprawie wydania zgody na lokalizacje:

sieci wodociagowej DN 100 oraz przytaczy wodociagowych i wyprowadzen w pasach drogowych: ul. Promykowej (dr. gminna,
dzialka nr 648 obr. 19), ul. Ludwika Zamenhofa (dr. gminna, dziatka nr 608/7, obr. 19), ul. Cypriana Norwida (dziatka nr 597/2
obr. 19) oraz ul. Zwyciestwa (dr. wojewodzka, dziatka nr 1 obr. 28) w Koszalinie,

zezwalam na lokalizacje

sieci wodociggowej DN 100 oraz przylaczy wodociggowych i wyprowadzen w pasach drogowych: ul. Promykowej (dr. gminna,

dziatka nr 648 obr. 19), ul. Ludwika Zamenhofa (dr. gminna, dziatka nr 608/7, obr. 19), ul. Cypriana Norwida (dziatka nr 597/2

obr. 19) oraz ul. Zwyciestwa (dr. wojewodzka, dziatka nr 1 obr. 28) w Koszalinie wg szczegotowej lokalizacji okreslonej na planie

sytuacyjnym stanowigcym integralng czes¢ niniejszej decyzji, po przyjeciu nizej wymienionych warunkow:

1. Zezwolenie zarzadcy drogi wyrazone w niniejszej decyzji wygasa po uptywie 3 lat od daty jego wydania.

2. Powyisze zezwolenie ZDiT warunkuje koniecznoscia uzyskania zgody oraz informacji od wykonawcy nawierzchni w pasie
drogowym ul. Zwyciestwa, tj. Firmy DOMAR Kazimierz Domaracki z siedziba w Tatowie ($ciezka rowerowa na odcinku drogi
wojewddzkiej nr 206 w ul. Zwycigstwa), na jakich warunkach Inwestor moze prowadzic prace zwigzane z budowa
ww. inwestycji w obrebie nawierzchni objetych gwarancja. Deklaracje przyjecia tych warunkéw Inwestor winien przedtozyc
w tutejszym ZDIT do wniosku na etapie wystepowania o zajecie pasa drogowego. W przypadku nie uzyskania takiej zgody,
realizacja przedmiotowego zadania bedzie mozliwa dopiero po uptywie terminu gwarancji.

3. Z uwagi na zakres rozbidrek istniejacych nawierzchni oraz odtworzenia nawierzchni, nalezy przysztosciowo przewidziec, czy
dla przedmiotowego terenu nie zajdzie potrzeba budowy kolejnych wyprowadzen lub przytaczy wodociagowych, co winno
by¢ uwzglednione przed wejsciem na plac budowy.

4. Przedmiotowa sie¢ wodociagowg wraz z wyprowadzeniami i przytaczami nalezy wykonac z zachowaniem bez uszkodzenia
nasadzen rosnacych wzdiuz posesji przy ul. Zamenhofa 28. Dopuszcza sie wykonanie przylacza do ww. posesji metoda
bezwykopowa (przecisk) pod zywoptotem.

Przytacze wodociagowe do posesji przy ul. Zamenhofa 26 nalezy wykonac metoda bezwykopowa (przecisk) w odlegtosci co
najmniej 1,0 m od pnia drzewa (swierk) oraz pod krzewami.
Szczegolng  ostroznoéc  nalezy  zachowaé, wykonujac  przytacze do  budynku  wielorodzinnego  przy
ul. Zamenhofa 7-7A, z uwagi na rosnaca przy parkingu okazatych rozmiarow jodte jednobarwna, o wyjatkowych walorach
przyrodniczych.

Prace ziemne oraz inne prace wykonywane recznie, z  wykorzystaniem  sprzetu
lub urzadzen technicznych, wykonywane w obrebie korzeni, pnia lub korony drzewa lub w obrebie korzeni
lub peddw krzewu, przeprowadza sie w sposob najmniej szkodzacy drzewom lub krzewom, zgodnie z art. 87 a ust. 1 ustawy
o ochronie przyrody (Dz. U. 7 2022 r, poz. 916 ze zm.).

Jezeli po wytyczeniu trasy projektowanej sieci wodociggowej zajdzie kolizja z drzewami i/lub krzewami, to stosownie do
art, 83f ust. 1 pkt 11 3 ww. ustawy o ochronie przyrody bez wymaganego zezwolenia mozliwe jest usunigcie za zgoda

mechanicznego

wiasciciela terenu:
pkt 1) krzewu albo krzewow rosngcych w skupisku, o powierzchni do 25 m?;
pkt 3) drzew, ktorych obwadd pnia na wysokosci 5 cm nie przekracza:
a) 80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego;
b) 65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego;

¢) 50 cm - w przypadku pozostatych gatunkow drzew.

Zarzad Drog i Transportu w Koszalinie tel. 94 311-80-60
fax 94 342-54-19

75-815 Koszalin, ul. Polczynska 24

www zdit-koszalin pl sekretariat@zdit-koszalin pl
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Natomiast na usuniecie pozostatych kolidujacych drzew i krzewdw niewymienionych powyzej, nalezy uzyskac zezwolenie

stosownie do art. 83 ust. 1 ww. ustawy o ochronie przyrody.
W strefie korzeniowej oraz pod koronami drzew nie wolno sktadowac zadnych materiatow ziemnych ani budowlanych, a takze

manewrowac ciezkim sprzetem.

Po zakonczeniu robot ziemnych teren nalezy uporzadkowac, a uszkodzone w trakcie prac zielence odtworzyc poprzez
uzupetnienie humusu, obsianie wysokiej jakosci mieszankg traw, zwatowanie ziemi i objecie pielegnacjg do czasu wzrostu
trawy.

Stosownie do obowiazujacych przepisdw, po umieszczeniu w pasie drogowym w/w urzadzen obcych zezwolenie zarzadcy
drogi na lokalizacje jest wazne w terminie obowigzywania zezwolen na zajecie pasa drogowego w celu umieszczenia w nim

tych urzadzen.
Na czas prowadzenia robot w pasie drogowym nalezy opracowac projekt organizacji ruchu/zabezpieczenia robot i uzgodnic

go z organem zarzadzajgcym ruchem w Koszalinie.

Nalezy zachowa¢ zgodnosc z obowigzujacymi przepisami, w tym ustawy o drogach publicznych (tj. Dz. U. 2 2023 r, poz. 645
ze zm) oraz rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drog
publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1518).

Zgodnie z Warunkami Technicznymi gestora sieci, dofgczonymi do wniosku, projektowane trasy przedmiotowego wodociagu
oraz przylaczy nalezy uzgodnic z Zespotem ds. Koordynacji Usytuowania Sieci Uzbrojenia Terenu.

W przypadku kolizji w/w inwestycji z innymi elementami sieci uzbrojenia podziemnego, Inwestor zobowigzany jest
do uzgodnienia powyzszego z wiasciwymi gestorami sieci, dokonujac na wiasny koszt ich przelozenia lub zabezpieczenia.
Koszty budowy lub modernizacji urzagdzen obeych nawierzchni w pasie drogowym oraz likwidacji kolizji urzadzen obcych
ze stanem istniejacym zwigzanych z realizacja i wykonaniem przedmiotowego zadania, ponosi Inwestor.

Przed razpoczeciem robdt w pasie drogowym Inwestor winien wystapic do ZDiT z wnioskiem o wydanie zezwolenia na zajgcie
pasa drogowego.

Whnioskowana inwestycje w pasie drogowym wykonac w taki sposéb, aby nie ograniczata mozliwosci przebudowy albo
remontu drogi tj. na glebokosci min. 1,0 m od istniejacych nawierzchni (dla przejs¢ pod konstrukcjami nawierzchni
drogowych, w szczegolnosci jezdni, drogi dla pieszych i rowerow, zjazdow itp. nalezy dodatkowo spetnic warunek min. 0,5 m
pod konstrukcja nawierzchni, liczac od gornej granicy rury do poziomu najnizej polozonego punktu dolnej granicy tej
konstrukgji, co bedzie sie wigzato z koniecznoscia ustalenia grubosci tych konstrukgji lub przyjeciem odpowiednio wigkszej
gtebokosci posadowienia pod tymi konstrukcjami).

Nie dopuszcza sie umieszczenia w pasie drogowym elementow infrastruktury (typu tabliczki, stupki, szafki, konstrukeje
podporowe itp.) nieprzewidzianych w zalagczonym do niniejszej decyzji planie zagospodarowania terenu.

Przejécia poprzeczne siecig wodociggowa oraz przytaczami pod konstrukcjami nawierzchni drogi dla pieszych i rowerow
w ul. Zwyciestwa oraz jezdni w ul. L. Zamenhofa wykona¢ metodg bezwykopowa, zgodnie z pkt. 12 niniejszej decyzji.
Nie dopuszcza sie uszkodzenia lub podkopywania konstrukcji powyzszych nawierzchni wraz z obramowaniem (krawezniki +
tawa). Roboty przeprowadzi¢ w sposob zabezpieczajgcy konstrukcje przed podkopywaniem/uszkodzeniem.

Wykonanie robot pod nawierzchniami zjazdéw metoda wykopu otwartego dopuszcza sie jedynie pod warunkiem
uzgodnienia z wtaécicielami nieruchomosci, do ktorych zjazdy beda rozkopywane, terminu robét i sposobu odtworzenia tych
nawierzchni.

Uszkodzong nawierzchnie jezdni ul. Zwyciestwa w miejscu zaprojektowanego przetaczenia sieci wodociggowej DN 100
odtworzy¢ jako prostokatna tate, gdzie jednym z wymiarow bedzie szerokosc co najmniej istniejacej jezdni, a drugi wymiar
winien wynika¢ z technologii robét wodociagowych oraz schodkowego odtworzenia warstw konstrukcyjnych. Wszystkie
warstwy konstrukcyjne odtwarzac schodkowo stosujac niezbedny zaktad dla kazdej warstwy konstrukcyjnej. Do otworzenia
uzywac materialy petnowartosciowe.

Uszkodzone w trakcie prac nawierzchnie drogi dla pieszych odtworzye uwzgledniajac dopuszczenie postoju samochodow
o ciezarze catkowitym nie wigkszym niz 2500 kg z materialow zgodnych z istniejacym wzorem, ksztattem, kolorem, faktura.
Uszkodzone elementy wymieni¢ na nowe. Warstwy konstrukcyjne odtwarzac schodkowo. Nawierzchnie chodnikow

odtworzy¢ na calych szerokosciach.
Uszkodzony zieleniec odtworzy¢ do stanu nie gorszego jak pierwotny zgodnie z wymaganiami dotyczacymi odtworzenia

trawnikow (w zataczeniu).
Uszkodzone w trakcie prac pozostale nawierzchnie nalezy przywrocic do stanu nie gorszego jak pierwotny, do odtworzenia

uzywaé materialy petnowartosciowe (uszkodzone elementy wymienic na nowe).

W przypadku przebudowy ulic: Promykowej, L. Zamenhofa, Cypriana Norwida oraz Zwycigstwa w tym zmiany linii
rozgraniczajacych, koszty zwiazane z usunieciem ewentualnej kolizji i przeozeniem sieci wodociggowej wraz
z wyprowadzeniami i przylaczami poniesie wiasciciel wnioskowanych urzadzen obcych - art. 39 ust. 5 ustawy o drogach
publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r, poz. 645 ze zm.).

Zakres koniecznych uszkodzen istniejacych nawierzchni w pasie drogowym w trakcie prac budowlanych nalezy przedstawic
w projekcie odtworzenia terenu. Uszkodzone w trakcie prac nawierzchnie (w szczegolnosci drogi dla pieszych) w pasie
drogowym nalezy przywroci¢ do stanu nie gorszego jak pierwotny. Bezwzglednie warstwy konstrukcyjne odtwarzac
schodkowo stosujac niezbedny zakiad dla kazdej warstwy konstrukcyjnej uszkadzanej nawierzchni,

Miejsca wykopow w pasie drogowym przywrocic do stanu pierwotnego z zasypaniem ich gruntem niewysadzinowym
np. piasek, pospotka lub mieszanka kruszywa niezwiazanego i zagesci¢ do uzyskania wskaznika zaggszczenials = 1,0 (miejsca

wykopow w pasie zieleni zagesci¢ do uzyskania wskaznika zageszczenia 1s20,97).
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23. Projekt odtworzenia uszkodzonych nawierzchni w zwigzku z budowag w/w inwestycji, w tym zakres tego odtworzenia
na projekcie zagospodarowania, lokalizacje komor technologicznych i gltebokosci posadowienia uzgodnic¢ w Zarzadzie Drog
i Transportu w Koszalinie.

24. Projekt odtworzenia konstrukcji nawierzchni w pasie drogi publicznej powinna wykonac osoba posiadajaca uprawnienia
budowlane do projektowania w specjalnosci inzynieryjnej drogowe;j.

25.  Utrzymanie urzadzen obcych nalezec bedzie do ich posiadacza.

26. Zarzadca drogi zastrzega sobie prawo do:
a) orzeczenia na zasadzie art. 36 ustawy o drogach publicznych w drodze decyzji administracyjnej o przywrdceniu pasa

drogowegc do stanu poprzedniego, w przypadku gdy zajecie pasa drogowego bedzie niezgodne z warunkami
niniejszej decyzji,

b)  wymierzenia kary na zasadzie art. 40 ust. 12 ustawy o drogach publicznych w przypadku zajecia pasa drogowego bez
zezwolenia zarzadcy drogi, z przekroczeniem terminu zajecia okreslonego w zezwoleniu lub o powierzchni wiekszej niz

okreslona w zezwoleniu zarzadcy.
27. Strona ponosi petna odpowiedzialnos¢ za ewentualne szkody wynikie z umieszczenia przedmiotowych urzadzen obcych

w pasie drogowym.

28.  Zgodnie z ust. 44 kol. 4 pkt. 9 czesc Il wykazy przedmiotow oplaty skarbowej, stawki tej optaty oraz zwolnien, stanowigcego
zatacznik do ustawy o oplacie skarbowej (tj. Dz. U. z 2022 r, poz. 2142 ze zm.), niniejsze zezwolenie nie podlega oplacie
skarbowe;.

Powyzsza zgoda moze stuzy¢ do wykazania sie przed organami budowlanymi prawem do dysponowania terenem na etapie

zgtoszenia lub pozwolenia na budowe.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 39 ust. 3 ustawy o drogach publicznych, w szczegodlnie uzasadnionych przypadkach lokalizowanie w pasie
drogowym urzadzen obcych oraz reklam, moze nastapi¢ wylacznie za zezwoleniem wiaéciwego zarzadcy drogi, wydawanym
w drodze decyzji administracyjnej.

Zlokalizowanie sieci wodociggowej DN 100 oraz przylaczy wodociagowych i wyprowadzer w pasach drogowych drdg
publicznych ul. Promykowej, Ludwika Zamenhofa, Cypriana Norwida i ul. Zwyciestwa nie powinno negatywnie wplywac
na funkcjonowanie uktadu drogowego przy jednoczesnym zachowaniu przez strone w/w warunkdw. Zgodnie z art. 20 ustawy
o drogach publicznych, do zarzagdcy drogi nalezy w szczegolnosci przeciwdziatanie niszczeniu drog przez ich uzytkownikéw oraz
utrzymanie zieleni przydroznej.

Kierujac sie tymi zasadami wszelkie dziatania przy wyrazaniu zgody na lokalizacje urzadzen obcych sprowadzamy
do chronienia drogi publicznej i zieleni przed jej niszczeniem lub uszkodzeniem oraz innymi dziataniami obnizajacymi ich
uzytecznosc lub ograniczajgcymi stale badz czesciowo ich funkcjonalnosc, co ma miejsce w tym przypadku. Biorge powyzsze
uwarunkowania pod uwage przy okresleniu warunkéw umieszczenia urzadzen obcych, preferujemy metody jak najmniej niszczace
pasy drogowe (metody bezwykopowe), lub w przypadku koniecznosci dokonania zniszczen, dopuszczamy metody wykopowe
z kompleksowym odtworzeniem istniejacych konstrukgji nawierzchni w celu doprowadzenia pasa drogi publicznej do stanu nie
gorszego niz pierwotny.

ZDIT w Koszalinie przychylajac sie do wniosku strony, stojac na stanowisku sfusznego jej interesu postanowit jak wyiej,
poniewaz za zgodnos$¢ z obowigzujacymi przepisami odpowiada projektant skiadajac stosowne o$wiadczenie w oparciu o art. 34
ust. 3d pkt 3. ustawy prawo budowlane (tj. Dz. U. 2 2023 r,, poz. 682 ze zm.) oraz organ wydajacy pozwolenie na budowe, wykonanie

robot budowlanych lub przyjmujacy zgtoszenie.

mgr Anna Grabusz
DYRE
Zarzqdu Drdg | Trarbag

Pouczenie:

Przed rozpoczeciem robot budowlanych Inwestor zobowigzany jest do:
1) uzyskania pozwolenia na budowe lub zgtoszenia budowy albo wykonywania robot budowlanych;
2) uzgodnienia z zarzadcg drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowe, projektu budowlanego urzadzenia obcego - o ile projekt

budowlany jest wymagany,
3)  uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego na prowadzenie robot na jego terenie lub umieszczenie w nim

urzadzenia obcego.

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Samorzgdowego Kolegium Odwolawczego w Koszalinie za poérednictwem Dyrektora ZDiT,
w terminie 14 dni od daty otrzymania. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje. Z dniem doreczenia organowi o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
odwolania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

Otrzymuja
1. Daniel Hubert, ul Obroncow Tobruku 22, 75-646 Koszalin + zalaczniki

2. TURa/a
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Zatgeznik nr 2
do decyzji z dnia 17.07.2023 r.
nr TUR.4421.95.2023.JRa

Wymagania dotyczgce odtworzenia trawnikow:

teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

przy wymianie gruntu rodzimego na ziemi¢ urodzajng teren powinien by¢ obnizony w stosunku do
gazonow lub krawgznikéw o ok. 15 cm - to jest migjsce na ziemig urodzajng (ok. 10 cm) i kompost
(ok. 2 do 3 em),

przy zakladaniu trawnikow na gruncie rodzimym kraweznik powinien znajdowaé sie¢ 2 do 3 cm nad
terenem,

teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany.

ziemia urodzajna powinna byé rozscielona rébwng warstwa i wymieszana z kompostem, nawozami
mineralnymi oraz starannie wyréwnana,

przed siewem nasion trawy ziemig nalezy walowa¢ walem gladkim, a potem walem - kolczatkg lub
zagrabié,

siew powinien by¢ wykonany w dni bezwietrzne,

okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpdzniej do polowy wrzesnia,

na terenie plaskim nasiona traw wysiewane sa w ilosci od 1 do 4 kg na 160 m?, chyba ze SST przewiduje
inaczej,

na skarpach nasiona traw wysiewane sg w ilosci 4 kg na 100 m?, chyba ze SST przewiduje inaczej,
przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub walem kolczatka,

po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ walowana lekkim walem w celu ostatecznego wyréwnania
i stworzenia dobrych warunkow dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion nastgpilo przez
watowanie kolczatkg, mozna juz nie stosowaé watu gladkiego,

mieszanka nasion trawnikowych moze by¢ gotowa lub wykonana wg sktadu podanego w SST,

pielegnacja trawnikéw:

pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone gdy trawa osiggnie wysokosé okoto 10 cm,

nastgpne koszenia powinny odbywa¢ si¢ w takich odstgpach czasu, aby wysokos¢ trawy przed kolejnym
koszeniem nie przekraczata wysokosci 10 do 12 cm,

ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikéw powinno by¢ wykonane z I-miesigcznym wyprzedzeniem
spodziewanego nastania mrozow (dla warunkow klimatycznych Polski mozna przyjaé pierwsza polowe
pazdziernika),

koszenia trawnikow w calym okresie pielggnacji powinny si¢ odbywac¢ czesto i w regularnych odstepach
czasu, przy czym czestos¢ koszenia i wysokos¢ cigeia, nalezy uzaleznié od gatunku trawy,

chwasty trwale w pierwszym okresie nalezy usuwac rgcznie, $rodki chwastobdjcze o selektywnym
dzialaniu nalezy stosowac¢ z duzg ostroznoscia i dopiero po okresie 6 miesigcy od zalozenia trawnika,
trawniki wymagaja nawozenia mineralnego okofo 3 kg NPK na | ar w ciggu roku, mieszanki nawozow
nalezy przygotowac tak, aby trawom zapewni¢ skladniki wymagane w poszczegolnych porach roku:

- wiosna, trawnik wymaga mieszanki z przewagg azotu,

~ od polowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwigkszajgc dawki potasu i fosforu,

— ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas,
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OPIS DO PROJEKTU TYMCZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU

Budowa sieci wodociggowej z wyprowadzeniami i przytaczami
przy ul. Ludwika Zamenhofa w Koszalinie

PODSTAWA OPRACOWANIA

o Wizja w terenie.

e Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym -
Dz.U.2023.1047 z pézn. zmianami.

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych - Dz.U. 2023.645 z
pézn. zm.

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 6 lipca
2010 r. w sprawie kierowania ruchem drogowym - Dz.U. 2023 poz. 1101. z
pézn. zm.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w
sprawie szczegotowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem — Dz.U.2017.784.

e Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrow z dnia 1 sierpnia 2016 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Rady Ministrow w sprawie
okre$lenia warunkéw udzielania zezwolen na zajecie pasa drogowego -
Dz.U.2016.1264.

e Obwieszczenie Ministra Infrastruktury oraz Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 31 pazdziernika 2019 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministrow Infrastruktury oraz Spraw
Wewnetrznych i Administracji w sprawie znakow i sygnatow drogowych -
Dz.U.2019.2310 z pézn. zm.

e Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 wrzesnia 2019 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w
sprawie szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow
drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéow
ich umieszczania na drogach - Dz.U.2019.2311 z pézn. zm.

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 18
lipca 2008 r. w sprawie wzoru ubioru niektorych os6b uprawnionych do
wydawania polecen i sygnatdbw w zakresie kierowania ruchem na drodze -
Dz.U.2008.132.840. z p6zn. Zm

e Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
- Dz.U.2023.775 z p6zZn. zm.
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1. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt organizacji ruchu na czas budowy sieci
wodociagowej z wyprowadzeniami i przytgczami przy ul. Ludwika Zamenhofa
w koszalinie.

Celem opracowania jest wskazanie wytycznych dla oznakowania
| zabezpieczenia robo6t budowlanych prowadzonych w obrebie pasa drogowego.

2. Podstawa opracowania

1) Zezwolenie Zarzadu Drog i Transportu w Koszalinie:
- decyzja administracyjna nr TUR.4421.95.2023.JRa z dnia 17 lipca 2023r.
2) ustalenie z wykonawcg robot;

3) wizja w terenie.

3. Charakterystyka drogi i warunkéw ruchu na odcinku planowanych
robét

Ulica Zamenhofa:

1) Jezdnia: asfalt, szer. 5,90 m

2) Chodnik: bruk/zielen szer. 1,97/3,22m
Bruk/zielen, szer. 2,12/1,65m

3) Pobocza: brak

4) Sciezka pieszo-rowerowa: brak

5) Rodzaj ruchu: dwukierunkowy

6) Natezenie ruchu kotowego: mate

7) Natezenie ruchu pieszo-rowerowego: ruch sporadyczny

8) Dopuszczalna predkos¢ pojazdow: 30 km/h

Ulica Ludwika Zamenhofa (dz. nr 608/7, obr. 0019) jest droga klasy D, dojazdowe;j,
gminng. Ulica Zamenhofa po obu stronach pasa drogowego posiada drogi dla

Leot,%2,2 1oy
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PRACOWNIA PROJEKTOWA ZARYSOWANI
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pieszych w formie chodnikéw z ptyt betonowych. Ulica Zamenhofa jest drogg

dwukierunkows.

Ulica Zwyciestwa:

9) Jezdnia:
10)Chodnik:

11)Pobocza:
12)Sciezka pieszo-rowerowa:
13)Rodzaj ruchu:

14)Natezenie ruchu kotowego:

15)Natezenie ruchu pieszo-rowerowego:

16)Dopuszczalna predkos$é pojazdow:

bruk, szer. 7,25/7,02 m
bruk/zielen szer. 2,13/2,01 m
Bruk/zielen szer. 2,37/1,37 m
brak

szer. 1,30 m

dwukierunkowy

mate

ruch czesty

50 km/h

Ulica Zwycigstwa (dz. nr 1, obr. 0028) jest droga klasy Z, zbiorczej, krajowa. Ulica
Zwycigstwa po obu stronach pasa drogowego posiada drogi dla pieszych w formie
chodnikéw z ptyt betonowych oraz $ciezke rowerowa. Ulica Zwyciestwa jest drogg

dwukierunkows.

Ulica Promykowa:

17)Jezdnia:
18)Chodnik:

19)Pobocza:
20)Sciezka pieszo-rowerowa:
21)Rodzaj ruchu:

22)Natezenie ruchu kotowego:

23)Natezenie ruchu pieszo-rowerowego:

24)Dopuszczalna predko$¢ pojazdow:

asfalt, szer. 6,90 m
bruk/zielen szer. 2,98/9,45m
bruk, szer. 2,29m

brak

szer. 2,17m

dwukierunkowy

mate

ruch sporadyczny

50 km/h

%35 Lou
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Ulica Promykowa (dz. nr 648, obr. 0019) jest droga klasy L, lokalnej, gminna. Ulica
Promykowa po obu stronach pasa drogowego posiada drogi dla pieszych w formie
chodnikow z ptyt betonowych oraz $ciezki rowerowe. Ulica Promykowa jest drogg
dwukierunkows.

Ulica Norwida:

25)Jezdnia: bruk, szer. 4,65m

26)Chodnik: bruk szer. 0,71m
bruk, szer. 0,50m

27)Pobocza: brak

28)Sciezka pieszo-rowerowa: brak

29)Rodzaj ruchu: dwukierunkowy

30)Natezenie ruchu kotowego: mate

31)Natezenie ruchu pieszo-rowerowego: ruch sporadyczny

32)Dopuszczalna predko$é pojazdow: 50 km/h

Ulica Norwida (dz. nr 597/2, obr. 0019) jest droga klasy D, dojazdowej, gminng.
Ulica Norwida po obu stronach pasa drogowego posiada drogi dla pieszych w
formie chodnikéw z ptyt betonowych. Ulica Norwida jest droga dwukierunkowa.

4. Opis wystepujacych zagrozen i utrudnien w ruchu drogowym

1) W czasie robét bedg wystepowac nastepujgce zagrozenia:
- wpadniecie pieszych do wykopu,
- wjechanie pojazdow w strefe robot.

- mozliwe wtargniecie pracownikbw budowy na pas ruchu pojazdow
uczestnikoéw ruchu.

- chwilowe przebywanie pracownikéw zwigzanych z obstugg pojazdow
budowlanych na pasie ruchu,

- postdj pojazdéw zwigzanych z dowozem materiatdbw budowlanych w pasie
drogowym.

2) W czasie robot bedg wystepowac nastepujace utrudnienia w ruchu:

6 (10@({ ﬁ
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- zwezenie chodnika,

- w szczegolnych przypadkach wstrzymanie ruchu pojazdow.

5. Opis i kolejnosé robot

1) Roboty zaplanowano wykonac¢ 1-etapowo;
2) Planowany do wykonania zakres robot, w ramach etapu, obejmuje:
a) Umieszczenie projektowanych znakéw i urzgdzen, w kolejnosci:
- znaki ostrzegawcze (A) i uzupetniajace (T),
- znaki zakazu (B),
- urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu (U);
b) Wykonanie zaplanowanych roboét, zakres podstawowy:
- wykonanie wykopdw,
- umieszczenie projektowanych urzadzen,
- zasypanie wykopdw i odbudowa naruszonych elementéw drogi;

c) Zdemontowanie znakow i urzadzen w kolejnosci odwrotnej niz wskazano
w ppkt. a)

6. Stan pasa drogowego po zrealizowaniu etapu robot

1) Planuje sig przywroci¢ pas drogowy do stanu poprzedniej uzytecznoséci
poprzez odbudowe naruszonych elementow drogi i sprzatniecie
zajmowanego terenu;

2) Planuje si¢ przywroci¢ poprzednig statg organizacje ruchu poprzez
demontaz  projektowanych  znakéw drogowych i  urzadzen
bezpieczenstwa ruchu.

baps 98 7 1o
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7. Zalecenia i wymogi dla wykonawcy robot

1) Zaplecze rob6t nalezy zorganizowac poza pasem drogowym:
2) Roboty nalezy prowadzi¢ z zachowaniem ciggto$ci ruchu;

3) W razie wystgpienia zakfécenn w plynnosci ruchu lub innych
nieprzewidzianych utrudnien na drodze, nalezy zastosowaé reczne
kierowanie ruchem przez osoby uprawnione;

4) W przypadku pozostawienia zwezenia jezdni i jej skrajni na okres od
zmierzchu do $witu, nad tablicami U-3d i U-21b oraz nad zaporg U-20b,
nalezy umiesci¢ $wiatta ostrzegawcze U-35 barwy Z6tte;j.

5) Wykonawca prac zapewni zabezpieczenie wszystkich wykopow poprzez
wprowadzenie mechanicznej bariery oddzielajgcej jezdnie od wykopu.
W przypadku wykopéw w jezdni gtebszych niz 0,5m lub pozostawienia
na jezdni maszyn drogowych, za zaporami drogowymi ustawionymi
prostopadle do osi jezdni nalezy kazdorazowo zastosowaé ostony
energochtonne lub pryzmy z piasku.

8. Wymogi dla znakéw drogowych i urzadzen bezpiczenstwa ruchu

1) Wymiary projektowanych znakéw i urzgdzen:

a) Grupa wielko$ci znakéw: duze dla drég powiatowych, $rednie dla drég
gminnych

b) Wymiary urzadzen: jak na rys. ,wzo6r zap6r drogowych”:

2) Lico znakow, tablic U-3d i U-21b oraz zapory U-20c powinno byé wykonane
z folii odblaskowej Typu 2 lub folii pryzmatycznej;

3) Lico zapor U-20a/c powinno by¢ wykonane z folii odblaskowej Typu 1 lub
zawierac elementy odblaskowe w ksztatcie kota lub prostokata widoczne w
okresie od zmroku do $witu z odlegto$ci co najmniej 150 m przy o$wietleniu
ich $wiattami drogowymi;

4) Pozostate parametry techniczne znakéw i urzadzen oraz sposobu ich
umieszczenia na drodze powinny by¢ zgodne z wymogami zawartymi w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach - Dz.U.2019.2311 z pézn. zm

koot ve. 1 Loty
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9. Wymogi dotyczace oséb wykonujacych roboty w pasie drogowym

1) Powinny by¢ ubrane w odziez ostrzegawczg koloru pomaranczowego lub
zottego wyposazong w elementy z materiatu odblaskowego co najmniej klasy
2;
2) Reczne podawanie sygnatow i polecen moze by¢ wykonywane przez osoby,
ktére bedg ubrane w narzutki ostrzegawcze o barwie fluorescencyjnej
pomaranczowoczerwonej, z z6ttymi paskami z materiatu odblaskowego co
najmniej klasy 2 oraz nadrukiem okolru czarnego lub granatowego na plecach i
z przodu o tresci ,KIEROWANIE RUCHEM” oraz bedg posiadac
zaswiadczenie o ukoriczeniu szkolenia wydane przez dyrektora wojewodzkiego

osrodka ruchu drogowego;

3) Polecenia i sygnaty zwiazane z kierowaniem ruchem drogowym uprawniona
osoba powinna dawa¢ za pomoca postawy i ruchu rak, tarczy do
zatrzymywania pojazdow, a w warunkach niedostatecznej widocznosci — latarki
wyposazonej w $wiatto czerwone lub $wiatto czerwone i zielone labo tarczy do
zatrzymywania pojazdow ze $wiattem odblaskowym lub $wiattem czerwonym.

10. Wymogi dotyczace pojazdéw uczestniczacych w robotach

1) Pojazdy powinny by¢ wyposazone w ostrzegawczy sygnat $wietlny btyskowy
barwy zéttej, widoczny ze wszystkich stron z odlegésci co najmniej 500 m, przy
dobrej przejrzystosci powietrza oraz oznakowane pasami biato-czerwonymi
ztozonymi z kwadratéw o boku 205 x 250 mm na catej szerokosci pojazdow;

2) Ewentualny postéj pojazdéw zwigzanych z robotami w pasie drogowym poza
wygrodzong strefg robdt powinien by¢ ograniczony do niezbednego minumium i
odbywac sie na zasadach okreslonych w ustawie Prawo o ruchu drogowym.

L peebe
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11. Przewidywany termin wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu

W okresie od 05 maja 2024r do 31 grudnia 2025r.

12. Przewidywany termin przywrécenia poprzedniej statej organizacii
ruchu

Do 1 stycznia 2026r.

Opracowat:

mgr inz. Mateusz Redlarski

PRACOWNIA PROJEKTOWA
ZARYSOWANI
Mateusz Redlarski
ul. Zwyciestwa 1907309, 75-611 Koszalin
tel. 503-136-165; kontakt@zarysowani.pl
NIP 669-236-46-77, REGON 321474057

poren |

mgr inz. Mateusz Redlarski
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PRACOWNIA PROJEKTOWA ZARYSOWANI

P /\ R S O W A N I ul. Zwyciestwa 190/309, 75-611 Koszalin

---------------------------------------------------------------- tel. 503 136 165
Wzor zapor drogowych
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a) zapora drogowa pojedyncza U-20a Zapory drogowe U-20 ustawione
réwnolegle do kierunku ruchu

0,9-1,10 m

<

Zapory drogowe pojedyncze U-20a stosuje sie do wygrodzen miejsc robdt prowadzonych w pasie drogowym a giéwnie

do wygrodzenia wzdiuz Jezdni.
Przy wygrodzeniach wzdtuz jezdni nie dopuszcza sie wystepowanie przerw w ciggu zapor.

i min 0,75m R=0,03m
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b) zapora drogowa podwdjna U-20c

Zapory drogowe podwdjne U-20c nalezy stosowac do wygradzania miejsc robét prowadzonych na chodnikach ciggach

pieszych, pieszo - rowerowych lub $ciezkach rowerowych.
Dia poprawy bezpieczenstwa pieszych szczegdinie w miejscach zwiekszonego natezenia ruchu dzieci np. w poblizu

szkot podstawowych, przedszkoli itp. zaleca sie stosowanie zapory drogowej potrojnej.

min 0,75m
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¢) zapora drogowa potréjna U-20d

W terenie zabudowanym zapora drogowa Uwaga!
umieszczona bezposrednio na 1. Zapory drogowe powinny by¢ pokryte po obu stronach pasami biatymi i

skrzyZzowaniu nie powinna ograniczac czerwonymi na przemian.

L e b e e o e e oA bty ek e
gczestnlkow_ruchu_. w taklc_h sytuacjach wykonane z fiolii odblaskowej.

°P”S7-C_Z? Sig ur_m?szczame Zapory na 4. Dopuszczalne dlugosci zapor drogowych wynosza: 750, 1250,2250 i 2750 mm.
wysokosci powyzej 0,9m. 5. Zapory drogowe musza by¢ wykonane z materialow nie stanowigcych zagrozenie

dla osdb i mienia, powinna powinny mie¢ naroza wyokraglone R, =30mm.
6. Zaleca sie stosowanie zapor drogowych wykonanych z tworzyw sztucznych.

Lioer, 38. 7. 22
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Wzory ustawienia znakéw drogowych

1. Odlegtos¢ znakéw od krawedzi jezdni

min
0,50 m
L

jezdnia I, pobocze . )
jezdnia chodnik

11 1

kraweznik
b) na ulicach

a) na drogach z poboczem gruntowym

UWAGA!
W przypadku , gdy warunki terenowe nie pozwalajg na umieszczenie znaku poza korong drogi, znak powinien

by¢ umieszczony, na drogach z poboczami gruntowymi - na poboczu w odleglosci nie mniejszej niz 0,5m

od krawedzi jezdni.
W przypadku szerokiego nasypu znaki mozna umieszczaé w odlegtosci nie wiekszej niz 5m od krawedzi jezdni.

2. Wysokos¢ umieszczania znakow
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b) kategorii A, B, C, D, F, G na ulicach

o
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a) kategorii A, B, C, D, F, G na drogach.
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d) dwoch na jednym stupku na ulicach,

¢) dwéch na jednym stupku na drogach
innych niz ulice,

UWAGA!
Przy oznakowaniu robét prowadzonych w pasie drogowym stosuje sie znaki o jedna grupe wielkosci wyzszg
niz stosowane na tej drodze /lub ulicy/ czyli znaki z grupy wielkosci "duze”. W grupie tej znaki ostrzegawcze
w ksztalcie trojkata rownobocznego posiadaja diugosé boku 1050 mm, a okragte znaki zakazu i nakazu srednice
wielkosci 900mm, natomiast znaki informacyjne o ksztalcie prostokata o diugosci podstawy 900mm:.
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