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‘ : | TRANSPORTU
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INSANIT Pracownia Projektowa
Daniel Hubert

ul. Obroficéow Tobruku 22
75-646 Koszalin

Inwestor:

MWiK Sp. z o.0.
ul. Wojska Polskiego 14
75-711 Koszalin

dotyczy: wniosku ztozonego w dniu 14.06.2023 r. (data wptywu) przez INSANIT Pracownie Projektowa Daniel
Hubert w sprawie wydania opinii w zakresie drogowym i zieleni na lokalizacje sieci wodociggowe;
z wyprowadzeniami i przytgczami na dziatce nr 620 obr. 19 przy ul. Zamenhofa w Koszalinie.

Zarzad Drog i Transportu w Koszalinie (dalej ZDiT) po rozpatrzeniu wniosku opiniuje pozytywnie
w zakresie drogowym lokalizacje projektowanego sieci wodociggowej z wyprowadzeniami i przytgczami
na dziatce nr 620 obr. 19 (stanowigcej droge wewnetrzna w zarzadzaniu ZDiT) przy ul. Ludwika Zamenhofa
w Koszalinie.

W przypadku kolizji w/w inwestycji z innymi sieciami uzbrojenia podziemnego, Inwestor zobowiazany
jest do uzgodnienia powyzszego z wiasciwymi gestorami sieci, dokonujgc na wtasny koszt ich przetozenia
lub zabezpieczenia.

Whnioskowang inwestycje na dziatce nr 620 obr. 19 wykonaé¢ w taki sposéb, aby nie ograniczata
mozliwosci przebudowy albo remontu drogi tj. na gtebokosci min. 1,0 m od istniejacych nawierzchni (dla przejé¢
pod konstrukcjami nawierzchni drogowych, w szczegdlnosci jezdni, chodnika, dojazdéw itp. nalezy dodatkowo
spetni¢ warunek min. 0,5 m od spodu konstrukgji, co bedzie sie wigzato z koniecznoscig ustalenia grubosci
konstrukgji lub przyjeciem odpowiednio wiekszej gtebokosci posadowienia pod konstrukcjami).

W przypadku przebudowy nawierzchni drogowych na dziatce nr 620 obr. 19, w tym zmiany linii
rozgraniczajacych, koszty zwigzane z usunieciem ewentualnej kolizji i przetozeniem sieci wodociggowej
z wyprowadzeniami i przytaczami poniesie whasciciel wnioskowanych obiektéw.

Planowany do umieszczenia hydrant nadziemny DN 80 projektowaé w sposéb niekolidujacy
z istniejgcym dojazdem do dziatki gruntu nr 619 obr. 19 w Koszalinie.

Wykonanie robdot metoda wykopu otwartego dopuszcza sie jedynie wyjatkowo, pod warunkiem
odtworzenia istniejacych nawierzchni do stanu nie gorszego niz pierwotny. Konstrukcje nawierzchni jezdni
na dziatce nr 620 obr. 19 odtworzy¢ jako prostokatne taty, gdzie jednym z wymiaréw bedzie szerokoéé
co najmniej pasa ruchu (potowy istniejacej jezdni), a drugi wymiar winien wynika¢ z technologii robét wodno-
kanalizacyjnych oraz schodkowego odtworzenia warstw konstrukcyjnych. Bezwzglednie warstwy konstrukcyjne
odtwarza¢ schodkowo stosujgc niezbedny zaktad dla kazdej warstwy konstrukcyjnej. Do otworzenia uzywac
materiaty petnowartosciowe.

Z uwagi na planowane wykonanie robét budowlanych pod dojazdami oraz dojsciami do posesji metoda
wykopu otwartego, przed przystapieniem do prac nalezy uzgodni¢ z wihascicielami (uzytkownikami)
nieruchomosci, do ktérych dojazdy (dojscia) beda rozkopywane, o terminie planowanych robdt i sposobie
odtworzenia nawierzchni dojazdow (dojsc).

Uszkodzone w trakcie prac nawierzchnie drogowe chodnika nalezy przywréci¢ do stanu nie gorszego
Jak pierwotny. Do odtworzenia nalezy uzywa¢ materiaty petnowartosciowe, zgodne z istniejgcym wzorem
ksztattem, kolorem, czy fakturg (uszkodzone elementy wymieni¢ na nowe). Konstrukcje wskazanych nawierzchni
odtworzy¢ uwzgledniajgc dopuszczenie postoju samochodow o cigzarze catkowitym nie wiekszym niz 2500 kg.

tel. 94 311-80-60
fax 94 342-54-19
sekretariat@zdit-koszalin.pl

Zarzad Drog i Transportu w Koszalinie
75-815 Koszalin, ul. Potczynska 24
www.zdit-koszalin.pl



Bezwzglednie warstwy konstrukcyjne odtwarza¢ schodkowo stosujac niezbedny zaktad dla kazdej warstwy
konstrukcyjnej uszkadzanej nawierzchni. Uszkodzone nawierzchnie chodnika nalezy odtworzyC na catych

szerokosciach.
Miejsca wykopdw na dziatce nr 620 obr. 19 przywrécié do stanu pierwotnego z zasypaniem ich

gruntem niewysadzinowym typu: piasek, pospotka lub mieszanka kruszywa zwigzanego i zagesci¢ do wskaznika
zageszczenia Is = 1,0.

Jednoczeénie informujemy, iz kompleksowe odtworzenie nawierzchni drogowych winna opracowac
osoba posiadajgca tzw. uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci inzynieryjnej drogowej. Projekt
odtworzenia uszkodzonych nawierzchni nalezy uzgodni¢ w Zarzadzie Drég i Transportu w Koszalinie.

ZDiT po przegladzie w terenie opiniuje pozytywnie w zakresie zieleni trase projektowanej sieci
wodociggowej z wyprowadzeniami i przytaczami na terenie dziatki nr 620 obr. 19 w Koszalinie.

Ww. sie¢ na dz. nr 620 obr. 19 zaprojektowano na terenie utwardzonym. Natomiast na prywatnych
posesjach usuniecie/przesadzenie drzew i krzewow w przypadku ich kolizji z przytaczami wodociggowymi nalezy
uzgodni¢ z whascicielami dziatek.

Informujemy, ze stosownie do art. 83f ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r,,
poz. 916 ze zm.) bez wymaganego zezwolenia mozliwe jest usuniecie za zgoda wtasciciela terenu:

pkt 1) krzewu albo krzewéw rosnacych w skupisku, o powierzchni do 25 m?;

pkt 3) drzew, ktérych obwod pnia na wysokosci 5 cm nie przekracza:

a) 80 cm -w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego;
b) 65 cm —w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego;
c) 50 cm-w przypadku pozostatych gatunkéw drzew.

Na usuniecie pozostatych kolidujacych drzew i krzewéw niewymienionych powyzej nalezy uzyskac
zezwolenie stosownie do art. 83 ust. 1 ww. ustawy o ochronie przyrody.

Za usuniecie drzewa lub krzewu bez wymaganego zezwolenia, usuniecie drzewa lub krzewu bez zgody
posiadacza nieruchomoéci, zniszczenie drzewa lub krzewu, uszkodzenie drzewa spowodowane wykonywaniem
prac w obrebie korony drzewa wéjt, burmistrz albo prezydent miasta wymierza administracyjng kare pieniezna

stosownie do art. 88 ust. 1T ww. ustawy o ochronie przyrody.
Po zakonczeniu robdt ziemnych teren nalezy uporzadkowad, a uszkodzone w trakcie prac nawierzchnie

odtworzyc

Inwestor winien uzyska¢ zgode whasciciela terenu (tj. Gminy Miasto Koszalin) na wykonanie robot.
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