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Zaswiadczenie
O FLET-T B s ey
ZAP-LIGT-43M-PEL *

Pan Danied &riur HUBERT o numerze ewidenoyjrym Z8P715002 3,09

adres zamieszkaniz wl Obronoow Tobruka 22, T5-646 KOSZALIN

jest cionkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Ingynierow Budownictwa | posizda
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosc opwilne].

Niniejsze zatwiadczenie jest waine od 2023-02-01 do 2024-01-31.

ZmswisccreTie IOSTHD WyEENeTCwWERe slskironicniz | opstrzons bezpisconyT podpisem elekbronicmym
weryfikowarym py pomooy wainego kanlifkowansgo corbdfilaby wo dniu 2023-0340% rofu pross

Hpcsdrils k. & e 2 urteay T deln 10 wrssinks 000 ro o podiplus slsktoekoeyn (D U, Z00L W 150 pom. 14500 Sane w pomtecd
el rorioras] cpoatrasre Se oS sy podphen s iy wenyThoserem By Eomeny wabnegs ravalfhosanega cetylfeEL By
reanTaIsH pad engidsT cothss prasewyst dokomerioen aprrrsanym peadpienmil s mporryTIL)

- PEprTASIE] darpet & N INBERYTT mEA ST ERL MASTE IPVATED I SO numed WPy ags xbwisdoierls
mronks Poids] By Inhnlsmes Budownidwes swwplbogp b mookbiy oy 1 bluen shaeches] Oewpows] by Insmissw
Bukrwricren.
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Zaswiadczenie
o numerze weryfiaoyinym:
ZAP-3B5-5C3-RYE *

Pan Adam Marcin WROBEL o numerze ewidencyjnym ZAR/15/0013/11

adres zamieszkania ul. Korczaka 8, 75713 Koszalin

jest czfonkiem Zachodniopomorskiej Okregowe] Izby InZynierdw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicinie | opatrzone bezpiecznym podpisem elaktroniczoym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-02-02 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczgcy Rady Zachodniopomorskiej Ckregowej Izby Infyniercw Budownictwa.

|2godnie art. 3 ust 2 ustawy z dnis 18 wizesnia 2001 r. o podpisie slektronicznym [Dz. U, 2004 Nr 130 poz. 1430) dane w postad
elektronizre] opatrzone bezpiecznym podmisem slektronicznym wergfikowsnym proy pomocy wainege bwalifikowsnegn certyfikaty sy
rownowaine pod wrgtdem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wissnorecoymi.)

" Weryfikacj: poprawnoSc demych w ninisjszym zafwiadcaeniu moine sprawdnic I8 DOMOD] NUMEr wengfkac e Taswisdonania ra
stronie Polskiej lzoy Indyniende Budownictws www.piiborgpl lub kontaktujac sie z biurem wimchewj Okrezowsj lzoy Indgmiertes
Budownictwa.

o



1. Czes¢ opisowa 8

1.0 Przedmiot zamierzenia budowlanego 9

2.0 Istniejacy stan zagospodarowania terenu 9

3.0 Wylaczenie z produkcji rolniczej 10
4.0 Projektowane zagospodarowanie terenu 10
5.0 Informacje i dane 15
6.0 Informacja o obszarze odzialywania obiektu 16
I1. Cze$¢ rysunkowa 17

SZ1 Projekt zagospodarowania terenu — uzbrojenie podziemne

SZ2 Sie¢ wodociagowa z wyprowadzeniami i przylaczami — profil podluzny
SZ.3 Sie¢ wodociggowa z wyprowadzeniami i przylaczami — profil podluzny
SZ4 Sie¢ wodociagowa z wyprowadzeniami i przylaczami — profil podluzny

111. Zalaczniki 1
1. BIOZ 3
2. Warunki podlaczenia do miejskiej sieci wodociagowej numer IUT.56.21.2022.KP.715
z dnia 14.02.2022 r. wydane przez MWIK Sp. z 0.0. Koszalin 6
3. Uzgodnienie branzowe nr IUT.57.76.2023.KP z dnia 28.07.2023 r. z MWIiK Sp. z o.o.
Koszalin 8
4. Decyzja znak TUR.4421.95.2023.JRa z dnia 17.07.2023 r. wydana przez ZDiT w
Koszalinie 9
5. Opinia znak TUR.4422.86.2023.JRa z dnia 17.07.2023 r. wydana przez ZDiT w
Koszalinie 13
6. Umowa numer N-V-6.6853.96.2023.AK z dnia 18.08.2023 r. z Gmina Miasto Koszalin
15

7. Odpis protokotu z narady koordynacyjnej znak GK-1-6-6630.171.2023.AJ z dnia
10.08.2023 r. wydany przez Prezydenta Miasta Koszalina 18



1.0 Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt odcinka sieci wodociggowej z
wyprowadzeniami i przylaczami, ktory zlokalizowany bedzie jedynie w dz. nr 1 obrgb 0028
m. Koszalin. Jednakze zgodnie z warunkami podtaczenia do miejskiej sieci wodociggowe;]
numer [UT.56.21.2022.KP.715 z dnia 14.02.2022 r. wydanymi przez MWiK Sp. z o.o.
Koszalin cala inwestycja bedzie obejmowala budoweg sieci wodociggowe] z
wyprowadzeniami i przytagczami w ul. Zamenhofa /dz. nr 597/2, 608/7, 610, 611, 617, 618,
619, 620, 621, 622, 626, 627, 633, 639, 644, 646, 648, 1458 obrgb 0019 m. Koszalin; dz. nr 1
obreb 0028 m. Koszalin/. Wigczenia nowoprojektowanej sieci przewidziano w ul. C. Norwida
(dz. nr 597/2 obr. 0019) — punkt ,,w0”, ul. Zwyciestwa (dz. nr 1 obr. 0028) — punkt ,,w6.8”
oraz w ul. Promykowej (dz. nr 648 obr. 0019) — punkt ,,w29”. Na projektowany odcinek sieci
wodociggowej na dziatkach numer 597/2, 608/7, 610, 611, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 626,
627, 633, 639, 644, 646, 648, 1458 obreb 0019 Koszalin zostanie opracowana odrebna
dokumentacja, na ktora to bedzie uzyskane pozwolenie na budowe od Prezydenta Miasta

Koszalina.
Na trasie wodociggu przewidziano:

- wymiang istniejgcych przytaczy do obiektéw zasilanych z istniejagcego wodociggu w
zakresie od wlaczenia do nowoprojektowanej sieci do zaworu za wodomierzem gtownym —
budynki przy ul. Zamenhofa 2, 3, 5, 6, 7-7A, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28,
Zwycigstwa 247/1 1 247A, 247/2, 249,

- budowe wyprowadzen (w obrebie pasa drogowego) od nowoprojektowanej sieci
wodociggowej do granicy dzialek numer 617, 619, 626, 636 zakonczonych zasuwkami

domowymi z zaslepkami PE,

- budowe przytacza od nowoprojektowanej sieci wodociggowej do budynku przy ul.

Zamenhofa 12 (dz. nr 626) zakonczonego zestawem wodomierzowym,

- przetaczenie nowoprojektowanej sieci wodociggowej do sieci wodociagowej PE

del110 w ul. Kartowicza na wysokosci ul. Zamenhofa 20.

Sie¢ wodociggowa z wyprowadzeniami 1 przytgczami projektuje si¢ pod chodnikiem 1 w
pasach zielonych wykopem otwartym, natomiast przy zblizeniach do drzew, krzakow 1 lamp
oswietleniowych metoda bezwykopowa poprzez przecisk w celu zachowania stabilnosci
posadowienia lamp oraz uniknigcia uszkodzenia istniejagcych drzew i krzakow. Wszelkie

przejscia pod jezdnig zaprojektowano metoda bezwykopowa przewiertem sterowanym rurami

9



dwuwarstwowymi typy RC. Wszelkie uszkodzone podczas prac nawierzchnie nalezy
odtworzy¢ do stanu pierwotnego zgodnie z wytycznymi zawartymi w decyzjami z ZDiT w

Koszalinie i Urzedu Miejskiego w Koszalinie oraz projektem odtworzenia nawierzchni.

2.0 Istniejacy stan zagospodarowania terenu
2.1 Polozenie dzialki i uksztaltowanie terenu

Teren dziatki na ktorej planowana jest budowa odcinka sieci wodociggowej oraz
kanalizacji sanitarnej z odgatezieniami jest zagospodarowany w nastgpujacy sposob:

- dz. nr 1 obr. 0028 m. Koszalin stanowi pas drogi ul. Zwycigstwa (droga

wojewodzka).

2.2 Istniejaca zabudowa

Dziatka inwestycyjna numer 1 polozona w obrebie ewidencyjnym 0028 m. Koszalin
stanowi pas drogowy ul. Zwyciestwa (droga wojewodzka). Jest ona uzbrojona w sieci:
wodociggowa, kanalizacji sanitarnej i1 deszczowej, gazowa, elektroenergetyczng oraz

teletechniczng.

2.3 Istniejace uksztaltowanie terenow zielonych
Na terenie dzialki numer 1 obreb 0028 m. Koszalin wystepuje zielen niska,

urzgdzona wraz z nielicznymi krzewami stanowigca oddzielenie pasow ruchu.

2.4 Istniejacy uklad komunikacyjny
Dziatka inwestycyjna nr 1 potozona w obrgbie ewidencyjnym 0028 m. Koszalin

stanowi pas drogi wojewodzkiej (pas drogowy ul. Zwycigstwa).

2.5 Istniejace uzbrojenie terenu
Dziatka inwestycyjna numer 1 potozona w obrebie ewidencyjnym 0028 m. Koszalin
stanowi pas drogowy. Jest uzbrojona w sieci: wodociggowsq, kanalizacji sanitarnej i

deszczowej, gazowa, elektroenergetyczng oraz teletechniczna.

2.6 Rozbiorka obiektow istniejacych
Nie wystepuje.

10



2.7 Obiekty przeznaczone do dalszego uzytkowania
Do dalszego uzytkowania przeznaczone sa wszystkie istniejace sieci wraz z

istniejacg infrastruktura drogowa (jezdnia, chodnik, $ciezka rowerowa itp.).

3.0 Wylaczenie z produkcji rolniczej

Nie wystepuje.

4.0 Projektowane zagospodarowanie terenu
4.1 Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi
Sie¢ wodociggowa z wyprowadzeniami i przytgczami

Zgodnie z warunkami technicznymi nr IUT.56.21.2022.KP.715 z dnia 14.02.2022 r.

wydanymi przez MWiK Koszalin wiaczenie projektowanego odcinka sieci wodociggowe;j
PE100 SDR17 del110/6,6 nalezy dokona¢ do istniejacego wodociagu zeliwnego DN100 w ul.
Norwida (punkt ,,w0’), wodociagu zeliwnego DN250 w ul. Promykowej/Ruszczyca (punkt
,W29”") oraz wodociggu DN280 PVC w ul. Zwycigstwa (punkt ,,w6.8”).

Sie¢ wodociggowa z wyprowadzeniami i przylaczami projektuje si¢ pod chodnikiem 1
w pasach zielonych wykopem otwartym, natomiast przy zblizeniach do drzew, krzakow i
lamp o$wietleniowych metoda bezwykopowa poprzez przecisk w celu zachowania stabilnos$ci
posadowienia lamp oraz uniknigcia uszkodzenia istniejagcych drzew i krzakow. Wszelkie
przejscia pod jezdnig zaprojektowano metoda bezwykopowa przewiertem sterowanym rurami
dwuwarstwowymi typy RC. Wszelkie uszkodzone podczas prac nawierzchnie nalezy
odtworzy¢ do stanu pierwotnego zgodnie z wytycznymi zawartymi w decyzjami z ZDiT w
Koszalinie i Urzgdu Miejskiego w Koszalinie oraz projektem odtworzenia nawierzchni. Przed
rozpoczeciem robdt pod zjazdami metodg wykopu otwartego nalezy uzgodni¢ z wihascicielem
nieruchomosci termin robot 1 sposdb odtworzenia nawierzchni zjazdu.

Sie¢ wodociagowa nalezy wykona¢ z rury PE100 dwuwarstwowej RC SDR17
(metoda bezwykopowa).

Istniejacy wodociagg zostat przewidziany do wylaczenia z eksploatacji. Nalezy go
odcig¢ 1 trwale zaslepi¢. Na odcinku gdzie projektowana sie¢ biegnie po trasie istniejgcego
wodociaggu nalezy go zdemontowa¢ wraz z armaturg. Skrzynki wytaczanych z eksploatacji
zasuw 1 hydrantow oraz tabliczki na catej trasie wodociggu nalezy zdemontowac.

Zestawienie podstawowych elementow sieci:
e PE-HD DN/OD 110/6,6 SDR17 PE100 RC L=40,0 mb
e lacznik Syno2000 DN280 — nr kat. 7975 Hawle 2 szt.
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e krociec PE de280, L=1,0 m 4 szt.

e mufa elektrooporowa PE de280 2 szt.
e trojnik redukcyjny PE HD 100 PN16 DN280/110 1 szt.
e mufa elektrooporowa PE del10 2 szt.
e zasuwa do zgrzewania DN100 — nr kat. 4051E2 Hawle 1 szt.
Przewody - sie¢ wodociggowa zaprojektowano z rur i1 ksztaltek polietylenowych

dopuszczonych do budowy sieci wodociggowych DN/OD 110/6,6 mm SDR17 PE100 RC.
Zastosowane rury muszg posiada¢ Atest Panstwowego Instytutu Higieny oraz aprobate

techniczng dopuszczajaca do stosowania w budowie przewodéw wodociggowych.

Rury 1 ksztattki muszg odpowiada¢ normie :

1. PN-86/C-89280 Polietylen. Oznaczenie

2. PN-EN-805 : Zaopatrzenie w wod¢ — Wymagania dla sieci wodociggowych 1 ich czegsci
sktadowych.

3. PN - EN 12201-2:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody . Polietylen (PE) Cze$¢ 2: Rury

Przew6d uktadaé zgodnie z PN-B-10725-1997 oraz z Instrukcja montazowa dostarczong

przez producenta.

Zasuwy - na sieci zaprojektowano zasuwy do zgrzewania zeliwne firmy Hawle (nr kat.
4051E2). Zasuwy umozliwia¢ beda odcigcie projektowanego odcinka sieci. Wszystkie
zasuwy na sieci wyposazy¢ w obudowy teleskopowe typu E (nr kat. 9500) oraz skrzynki
uliczne (nr kat 1750).W przypadku zastosowanie innych zasuw muszq one odpowiadac¢ normie
: PN-85/M-74006, owiercenie - PN-85/H-74306, kotnierze - PN-87/H-74360 oraz miec te

same parametry techniczne i wtasciwosci.

Skrzynki uliczne pod zasuwy nalezy ustawia¢ na ptytach betonowych gr. 10 cm i
wymiarach 30/18 cm na poziomie terenu.

Wezly montazowe rozwigzano z zastosowaniem ksztattek z PE 1 z zZeliwa
sferoidalnego (trojniki, kolanka, tuki , redukcje i kro¢ce dwukotnierzowe, PN10). Ksztattki
musza odpowiada¢ PN-90-H-74107:1990 i PE-EN 545:2002.

12



Probe szczelnosci sieci wodociggowej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-8 1/B-
10725. Zaslepki 1 armatura powinna pozosta¢ odkryta, proste odcinki rur pomi¢dzy ztgczami

przysypane piaskiem a grunt zageszczony. Maksymalna temperatura wody wynosi 10°C.

Po usunigciu wody nalezy ponownie przeprowadzi¢ ptukanie sieci zgodnie z PN-81/B-
10725. Po uzyskaniu pozytywnych wynikow bakteriologicznego badania wody nowo

wybudowany rurocigg mozna wiaczy¢ do czynnej sieci wodociggowe;.

Zrédtem wody do plukania bedzie istniejaca sie¢ wodociagowa w ulicy Norwida lub
Zwycigstwa lub Promykowej/Ruszczyca. Wode z ptukania i prob szczelnosci zrzucaé do

kanalizacji sanitarne;.

Technologia wykonawstwa robot ziemnych

Na nieuzbrojonych odcinkach terenu roboty beda wykonywane mechanicznie. Przy
zblizeniach z istniejgcym uzbrojeniem roboty beda wykonywane recznie jako
waskoprzestrzenne umocnione. W miejscach tych nalezy zachowac szczegolng ostroznos¢.

W razie napotkania uzbrojenia niezinwentaryzowanego nalezy powiadomié
wlasciwego uzytkownika i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Przed przystgpieniem do prac ziemnych nalezy wyznaczy¢ wszystkie miejsca
skrzyzowan z istniejacym 1 projektowanym uzbrojeniem. Geodezyjne wytyczenie trasy
przewodow, obstuga budowy 1 montazu zgodnie z Rozporzadzeniem MGPiB, Dz. U. nr 25/95
poz. 133 z pdzniejszymi zmianami.

Przed rozpoczgciem robodt nalezy doktadnie zinwentaryzowaé istniejace uzbrojenie
podziemne i potwierdzi¢ rzgdne na profilu. Projektowane sieci uktada¢ w wykopie otwartym.

W miejscach zblizen wykopow ponizej 1m od krawedzi drogi wykopy bezwzglednie
wykona¢ z szalunkami dla zabezpieczenia drogi przed obsuwaniem si¢ gruntu.

Zabrania si¢ sktadowania na jezdni ziemi z wykopow.

Wykopy zabezpieczy¢ przed naplywem wod opadowych wg BN83/8836-02.

Rurocigg nalezy utozy¢ w przygotowanym i odwodnionym wykopie na podsypce z
piasku 10 cm. Podsypke nalezy wykonywac z réznoziarnistego piasku (w miar¢ mozliwosci z
domieszka frakcji pytowej) lub pospoiki.

Pierwsza warstwe zasypowa do wysokosci 30 cm nad wierzchem rurociggu nalezy
wykonac r¢cznie z piasku. Na tej warstwie nalezy utozy¢ taSme magnetyczng w osi rurociggu.

Przyjmuje sig, ze grunt z wykopu bedzie uzyty do jego zasypania poza projektowana

jezdnig jedynie pod warunkiem ze jest to grunt niewysadzinowy.
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Powyzej pierwszej warstwy nad rurociggiem (do 30 cm na jego wierzchem) wykopy
zasypywac warstwami o wysokos$ci nie wigkszej niz 20 cm z ich starannym zaggszczeniem.

Caly wykop w obrgbie pasa drogowego (powyzej pierwszej warstwy nad rurociggiem)
nalezy zageszcza¢ mechanicznie z utrzymaniem wskaznika zaggszczania gruntu minimum 1
na calej wysokosci zasypu. Wyniki pomiaréw wskaznika zagegszczenia gruntu beda
zatgcznikami do protokotéw odbioru robot.

W razie pojawienia si¢ wod gruntowych zastosowaé wilasciwe odwodnienie (przy
niskim stanie wody gruntowej — odwodnienie powierzchniowe rowkami do studzienek
zbiorczych z odpompowaniem; przy podwyzszonym stanie wody — odwodnienie wglebne z
zestawem iglofiltrow w rozstawie co 2 m po jednej stronie wykopu). W miejscach, gdzie
rurocigg mialby by¢ posadowiony na gruntach organicznych (pod podsypka) nalezy wymieni¢
grunt organiczny na podsypke piaskowa zagegszczong w warunkach czasowego obnizenia
zwierciadta wody o ca 30 cm. Aby unikng¢ rozluznienia piasku, spagowa parti¢ torfu o
migzszosci ok. 0,2 m nalezy wybra¢ recznie. W celu uniknigcia naglego podniesienia
poziomu wody i rozluznienia podsypki po wytaczeniu odwodnienia, iglofiltry nalezy odlaczacd
stopniowo najlepiej rozmieszczonych przemiennie (wymagaé to bedzie odpowiedniego
rozplanowania odwodnienia).

Przed realizacja projektowanych sieci nalezy wykona¢ wykop probny w celu
potwierdzenia rzgdnych posadowienia istniejacych sieci do ktorych bedzie podiaczony
budynek oraz kolidujacych z nimi projektowanych przytaczy i instalacji zewnetrznych.

Roboty ziemne przy wykonywaniu sieci wodociggowe]j oraz kanalizacji sanitarnej z
odgatezieniami nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-10736:1999 ,Roboty ziemne —
wykopy otwarte dla przewodéow wodocigagowych 1 kanalizacyjnych — warunki techniczne
wykonania”, a w szczegdlnosci zgodnie z wymaganiami 1 badaniami dotyczagcymi warunkow
bezpieczenstwa pracy.

Dla przewodow ukladanych w wykopie otwartym nalezy zastosowaé podsypke z piasku
o grubosci warstwy 15-20 cm w zaleznos$ci od warunkéw gruntowych. Obsypka przewodu
musi by¢ prowadzona az do uzyskania grubosci warstwy przynajmniej 0,30 m. (po
zageszezeniu) powyzej wierzchu rury. Nad przewodem (ok. 30-50 cm) nalezy utozy¢ tasme
znacznikowg koloru niebieskiego o szerokosci 200 mm, z pojedyncza wkiadky stalowas.
Materiat stuzacy do wykonania wypetienia musi spetnia¢ te same warunki, co materiat do
wyrownania podtoza. Wypehienie dookota rurociagu moze by¢ gruntem z wykopu, jesli ten
grunt spelnia wymagania podsypki. Poniewaz wodociag bedzie utozony w pasie jezdnym, aby

unikng¢ osiadania gruntu, zasypke nalezy odpowiednio zaggsci¢. Zasypka moze by¢
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wykonana gruntem rodzimym. W obrebie pasa drogowego obsypka i zasypka powinna by¢
zageszczona do 1,0 stopnia wg Proctora (celem uniknigcia osiadania gruntu).

Zasypywanie wykopow nalezy wykona¢ po Owczesnym przeprowadzeniu proby
szczelnosci przewodow wodociggowych 1 inwentaryzacji geodezyjnej przewodu.

Przy posadowieniu przewodu bezwzglednie nalezy przestrzegaé zalecen producenta
dotyczacych uktadania i zasypywania rurociggu.

Lokalizacja armatury i hydrantow winna by¢ oznakowana przy pomocy tabliczek
oznaczeniowych wg PN-86/B-09700 umocowanych na stupkach, budynkach Ilub
ogrodzeniach. Pod armaturg i hydrantami stosowa¢ ptyty chodnikowe betonowe, bloki
podporowe z betonu B-25 lub bloki prefabrykowane. Bloki ustawi¢ na nienaruszonym lub
bardzo mocno zageszczonym gruncie.

Wykonawca powinien zapozna¢ si¢ z umiejscowieniem wszystkich istniejacych
instalacji przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac mogacych mie¢ na nie wpltyw. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie ich uszkodzenia. W przypadku ich uszkodzenia winien je
niezwlocznie naprawi¢ zgodnie z wymogami ich wilascicieli.

Wykonawca winien z wyprzedzeniem co najmniej 14 dniowym powiadomic
wlasciciela terenu o zamierzonym wejsciu na dany teren i uzyska¢ potwierdzenie zgody na
wybudowanie przewodu oraz na czasowe zajecie terenu. Po wykonaniu robdt teren
doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Uktadanie przewodow polietylenowych przeprowadza¢ zgodnie z PN-B-10725:1997
oraz zaleceniami producenta rur. Stosowac rury w zwojach lub sztangach.

Ksztattki oraz przewody PE potaczy¢ przez zgrzewanie doczolowe badz za pomoca
zkaczek 1 ksztattek elektrooporowych.

Zgrzewanie doczotowe rurociggow przeprowadzac $cisle wg instrukcji wykonania dla
stosowanych przewodow. Przy uktadaniu rur w dnie wykopu nalezy przestrzega¢ zasady nie-
przekraczania dopuszczalnych promieni gigcia (podawane przez producenta, zalezne od
materiatu, $rednicy i1 temperatury otoczenia). Rurociggi uktadaé¢ zgodnie ze spadkami
podanymi na profilach w celu utrzymania minimalnej warstwy przykrycia. Nie dopuszczac do
kontaktu rur PE z produktami smotowymi 1 asfaltowymi. W temperaturach nizszych od 0 °C i
wickszych niz 30 °C nalezy zachowac szczego6lng ostrozno$¢ (zmiana plastycznosci
materiatu).

Probe szczelno$ci sieci wodociaggowej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normami: PN-
B10725:1997, PN-EN 805:2002, PN-EN 80520021Ap1:2006 w obecnos$ci wyznaczonego

pracownika MWiK. Za$lepki i armatura powinna pozosta¢ odkryta, proste odcinki rur
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pomiedzy ztagczami przysypane piaskiem a grunt zagegszczony. Maksymalna temperatura

wody wynosi 10°C.

Po pozytywnej probie ci$nieniowej 1 zasypaniu wykopoéw wykonaé¢ dezynfekcje
przewodow wodociggowych roztworem podchlorynu sodu (250 mg/l). Po 48h nalezy
przeprowadzi¢ intensywne plukanie przewodow z predkoscig nie mniejszg niz 1 m/s, tak, aby
woda spetniata wymagania rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w
sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017, poz. 2294)
potwierdzone pozytywnymi badaniami bakteriologicznymi wody wykonanymi przez
akredytowane laboratorium. Po uzyskaniu pozytywnych wynikow bakteriologicznego badania

wody nowo wybudowany rurocigg mozna wiaczy¢ do czynnej sieci wodociggowe;j.

Wszelkie roboty zwigzane z budowa sieci wodociggowej oraz kanalizacji sanitarnej z
odgatezieniami z odgalezieniami nalezy wykona¢ zgodnie z ustaleniami zarzadcy pasa
drogowego oraz projektem odtworzenia nawierzchni sporzadzonego przez uprawnionego
projektanta w branzy drogowej. Miejsca wykopu w pasie drogowym nalezy przywréci¢ do
stanu pierwotnego, z uzyciem materiatow petnowartosciowych zgodnie z warunkami
ustalonymi w decyzji zezwalajacej na prowadzenie robot uzyskanej w trybie art. 40 ust. Z
dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 470 1 471).

Na czas prowadzenia robdt w pasie drogowym nalezy opracowac projekt organizacji
ruchu/zabezpieczenia robodt 1 uzgodni¢ go z organem zarzadzajacym ruchem.

Zasypanie 1 zageszczenie wykopow po robotach instalacyjnych nalezy wykonaé
piaskiem, zwirem lub mieszanka kruszywa naturalnego. Tak zasypany wykop musi
charakteryzowa¢ si¢ wskaznikiem zaggszczenia IS >1,0 oraz wtérnym modutem
odksztalcenia E2>120MPa. Po spetnieniu powyzszych warunkéw mozna przystapi¢ do

uktadania warstw podbudowy.

4.2 Sposob odprowadzania $ciekow lub oczyszczania Sciekow

Nie dotyczy.

4.3 Uklad komunikacyjny
Nie dotyczy.
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4.4 Sposob dostepu do drogi publicznej
Dziatka inwestycyjna numer 1 obr. 0028 m. Koszalin stanowi pas drogi wojewodzkiej

(pas drogowy ul. Zwycigstwa).

4.5 Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

Sie¢ wodociagowa zaprojektowano z rur i ksztaltek polietylenowych dopuszczonych

do budowy sieci wodociggowych DN/OD 110/6,6 mm SDR17 PE100 RC.

5.0 Informacje i dane
5.1 Dane o rodzaju ograniczen lub zakazow w zabudowie i zagospodarowaniu tego
terenu wynikajacych z aktow prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu

Inwestycja nie kwalifikuje si¢ do przedsigwzie¢ mogacych potencjalnie lub zawsze
znaczaco oddzialywaé na $rodowisko. Z wykazu danych ewidencyjnych wynika, ze teren
planowanej inwestycji nie wymaga wytaczenia uzytkéw rolnych z produkeji rolniczej. Dziatki
inwestycyjne nie sg wpisane do rejestru zabytkOw ani gminnej ewidencji zabytkow. Teren
opracowania jest zlokalizowany poza granicami terenu gorniczego i wplywem eksploatacji

gorniczej.

5.2 Informacja czy dzialka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt
budowlany, sa wpisane do rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkow lub czy
zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong konserwatorskg

Dziatki inwestycyjne nie sa wpisane do rejestru zabytkéw ani gminnej ewidencji

zabytkow.

5.3 Informacje okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dzialke lub teren
zamierzenia budowlanego

Teren poza granicami terenu gorniczego.

54 Informacje o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odr¢bnymi

Charakter inwestycji nie stwarza zagrozen dla $srodowiska oraz higieny i1 zdrowia

uzytkownikéw projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia w zakresie
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wynikajacym z przepisow odrebnych. Inwestycja bedzie miala znikomy wpltyw na

srodowisko.

6.0 Informacja o obszarze odzialywania obiektu

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 wrzesnia 2018 .
w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej w sprawie szczegdblowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.
U. z 2018 r. poz. 1935) § 13a. informacja o obszarze oddziatywania obiektu zostata okre§lona

na podstawie:
- Ustawy Prawo Budowlane (Dz.U. z 2018 poz. 1202),

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015 r poz.

1422),

- Rozporzadzenia Rady Ministréw w sprawie przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé

na §rodowisko (Dz.U. z 2016 poz. 71).

Zasieg obszaru oddzialywania obiektu znajduje si¢ w zakresie dziatki numer 1 obreb
0028 m. Koszalin do ktorej Inwestor posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane. Obszar oddziatywania obiektu miesci si¢ w calosci na dzialce na ktorej zostat

zaprojektowany.

mgr inz. Daniel Hubert

upr. nr ZAP/0068POOS/08
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