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Pracownia Projektowa Zarysowani
Mateusz Redlarski

ul. Zwyciestwa 190/309

75-611 Koszalin

dot.: pisma z dnia 5 kwietnia 2024 r.

Zgodnie z 87 ust. 2, pkt 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzeénia 2003 r., w sprawie
szczegotowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzgdzaniem (Dz. U.2017 poz. 784 z pdin. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 5 kwietnia 2024 r,
w sprawie zaopiniowania projektu czasowej organizacji ruchu dla zadania: ,,Budowa sieci wodociagowej
z wyprowadzeniami i przylagczami przy ul. L. Zamenhofa w Koszalinie”’ ztozonego przez Pana
Mateusza Redlarskiego Zarzad Drog i Transportu w Koszalinie przedtozony projekt

opiniuje z uwagami

1. Wykonawca zobowiazany jest do biezacej kontroli i naprawy tymczasowego oznakowania pionowego
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego.

2. O rozpoczeciu robot i powstatych utrudnieniach w ruchu i parkowaniu pojazdéw wykonawca
zobowigzany jest poinformowac wiascicieli pobliskich firm, posesji i mieszkancow.

3. Zastosowane oznakowanie tymczasowe powinno by¢ o jedna klase wielkosci wyzsza od znakow
istniejacych. Ze wzgledu na wystepujace w obrebie opracowania istniejace znaki z grupy wielkoéci ()
srednie projektowane znaki srednie (S) nalezy zastosowa¢ jako duze (D).

4. Wszystkie zapory drogowe U-20 zastosowane do wygradzania czeéci jezdni powinny
by¢ wyposazone w elementy odblaskowe i lampy ostrzegawcze.

5. Elementy odblaskowe powinny by¢ w ksztalcie kota lub prostokata i widoczne w okresie od zmroku
do switu z odlegtosci co najmniej 150 m przy oswietleniu ich swiattami drogowymi.

6. Wykonawca zobowigzany jest utrzymywad czysto$¢ nawierzchni ul. Zamenhofa, Zwyciestwa,
Promykowej i Norwida na wysokoéci wykonywanych prac w zwigzku z ruchem pojazdéw
obstugujacych w/w budowe.

7. Poza miejscami o ograniczonej przestrzeni znaki ostrzegawcze nalezy umieszcza¢ w odlegtosci
od 50 do 100 m od miejsca niebezpiecznego.

8. znaki umieszczane na stupach bramownic oraz latarniach powinny by¢ umieszczane na gumowych
obejmach tak aby nie uszkadzac istniejacych bramownic, urzadzen BRD oraz oéwietlenia drogowego

9. Na tablicy prowadzacej U-20c nalezy zastosowal zotte ostrzegawcze swiatta U-35a migajace
0 czestotliwosci 2+0,25Hz tj. 120+ 15 przerw/min.

10. Rys. nr 1/3, 2/3 i 3/3 Wykopy obowigzkowo nalezy zabezpiecza¢ normatywnymi zaporami i tablicami
drogowymi U-3¢,d’; U-20a,b,c,d badZ ogrodzeniem z siatki lub petnym placu budowy o wys. min. 2,0
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