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1. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.1 Podstawa opracowania.

o Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 2/2023 z dnia 10.01.2023 .

e Wymagania dla elementow, urzadzen i systemdw stosowanych w przepompowniach $ciekéw przejmowanych do
eksploataciji przez MWiK Koszalin z dnia 30.09.2016 r.,

e  Ustawa Prawo Budowlane (Dz.U. z 2021 poz. 2351 ze zmianami )

o  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690 z poz. zm.)

e  materialy archiwalne istniejacej pompowni udostepnione przez MWK Koszalin,

e wizja lokalna w terenie,

e Uzgodnienia z MWIK Koszalin,

e  opinia geotechniczna wykonana przez Geologia Geotchnika Grazyna Maciotek, listopad 2022 .

e materialy producentow przepompowni $ciekdw,

e  obowigzujgce przepisy i normy.

1.2 Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie przepompowni $ciekéw sanitarnych przy ulicy Kwiatowej w Koszalinie.
Zakres inwestycji obejmuje:
o wykonanie by-passu kanatu Sciekowego DN200 doptywajacego do przepompowni,
e wykonanie nowej przepompowni bezposrednio przy istniejacej,
e przefaczenie kanatow doptywowych grawitacyjnych i kanatu ttocznego z zachowaniem rzednych wg stanu
istniejacego,
e uruchomienie nowej pompowni,
e demontaz wyposazenia zbiornika istniejacej pompowni wraz z uktadem sterowania.
W projekcie przedstawiono sposob zagospodarowania terenu w miejscu lokalizacji pompowni, obliczenia hydrauliczne
dla pompowni $ciekdw, dobor urzadzen, armatury i innych elementdéw stanowigcych wyposazenie pompowni oraz
opracowanie zalecen montazowych.

1.3 Okreslenie obszaru oddzialywania inwestycji

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 wrzesnia 2018 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1935) § 13a. informacja o obszarze oddziatywania obiektu
zostata okre$lona na podstawie:

a)  Ustawy Prawo Budowlane (Dz.U. z 2021 poz. 12351 ) art. 3 pkt. 3i 20, art. 34 ust.1 pkt.5
b)  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690 z poz. zm.)

Zasieg obszaru oddziatywania obiektu — przepompowni Sciekéw sanitarnych znajduje sie w zakresie dziatki numer
120/29 obr. 0029 Koszalin, do ktdrej Inwestor posiada prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.
Zakres prac budowlanych nie stwarza ucigzliwo$ci dla budynkow mieszkalnych zlokalizowanych na terenach przylegtych.
Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi dojazdowej do posesji, mozliwosci
korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz Srodkdw facznosci przez osoby trzecie w obszarze
oddziatywania obiektu budowlanego.

Rozwigzania techniczne, usytuowanie pompowni oraz sposéb zagospodarowania terenu nie powodujg ucigzliwosci
zwigzanych z hatasem, wibracjami, zaktoceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem powietrza,
wody i gleby.

1.4 Stan istniejacy zagospodarowania terenu

W obecnej chwili przy ulicy Kwiatowej na dziatce nr 120/29 wybudowana jest przepompownia $ciekdw sanitarnych
pracujgca na potrzeby okolicznych domédw jednorodzinnych. Do uktadu kanalizacyjnego obstugiwanego przez
przepompowni¢ podtgczonych jest obecnie 21 posesji. Pompownia zlokalizowana jest w terenie zielonym przy
utwardzonej ptytami jumbo drodze gruntowej. Teren wokdét pompownie nie jest utwardzony ani o$wietlony.

Istniejagca pompownia posiada jedng pompe zatapialng zabudowang w zbiorniku betonowym DN1200, ukfad



hydrauliczny oraz szafe sterownicza. Zbiornik przykryty jest ptyta nastudzienng z pokryw stalowa i rurg odpowietrzajaca.
Pompownia wyposazona jest rowniez w zurawia do wyciggania pompy ze zbiornika.
Dane techniczne istn. pompowni (wg danych MWiK Koszalin):
o przylacze do zbiornika DN200 na rzednej Rzd1=4,95 m n.p.m.
e przytacze do zbiornika DN160 na rzednej Rzd2=4,83 m n.p.m.
e rzedna dna pompowni: Rzd3=3,32 m n.p.m.
o catkowita wysokos¢ pompowni H=3,0 m,
e kanat ttoczny DN80 wyprowadzony jest na rzednej Rztt=5,65 m n.p.m.
Z uwagi na zty stan techniczny przepompowni oraz jej zawodng prace uzytkownik tj. MWIK Koszalin zdecydowat o
wymianie istniejgcej pompowni na nowa.

1.5 Projektowane zagospodarowanie terenu

Zaprojektowano nowg przepompownie $ciekdw sanitarnych zlokalizowang bezpo$rednio przed istniejacq pompownig
na dziatce nr 120/29. Zaprojektowano przepompownie $ciekéw w zbiorniku betonowym o érednicy 1500 mm z dwiema
pompami pracujacymi naprzemiennie. Catkowita wysokos¢ pompowni H=3,65 m. Na rurociagach grawitacyjnych przed
pompownig zainstalowa¢ zasuwy odcinajgce nozowe dn200 i dn160. Kominki wentylacyjne wyposazy¢ w filtr antyodorowy
celem unikniecia wydostawania sie niepozadanych zapachéw na zewnatrz zbiornika. Przykrycie pompowni stanowi¢
bedzie ptyta nastudzienna Zelbetowa z otworem pod wiaz. Wtaz do pompowni ze stali nierdzewnej o wym. 840x940 mm.
Teren pompowni zostanie ogrodzony systemowym ogrodzeniem panelowym metalowym na wys. 1,5-1,7 m oraz
wykonana zostanie brama na szerokosci 2,0 m. Dodatkowo zaplanowano zainstalowanie lampy o$wietleniowe;.

1.6 Informacja o wpisie do rejestru zabytkow i ochronie konserwatorskiej oraz wplywie eksploatacji gérniczej

Teren objety opracowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytkow. Przedmiotowa nieruchomo$¢ objeta jest w czesci
strefg WIII — ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych, jednakze zakres inwestyciji nie znajduje
sie w tej strefie. Obszar inwestycji zlokalizowany jest poza granicami terendéw goérniczych i wptywem, eksploatacii
gornicze;.

1.7 Wptyw inwestycji na Srodowisko

Zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. (Dz. U. nr 213, poz. 1397) projektowana
inwestycja polegajaca na budowie przepompowni $ciekdéw sanitarnych nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywaé na $rodowisko. Projektowana przepompownia nie wplynie niekorzystnie na $rodowisko.
Zastosowane rozwigzania techniczne nie wymagajg ustanawiania zadnych stref ochrony sanitarnej i nie narusza stref
ochrony sanitarnej innych obiektow. W trakcie realizacji inwestycji nie beda wystepowaty odpady, ktére nalezy czasowo
gromadzic.

Projektowana inwestycja w trakcie jej realizacji nie wymaga usuwania drzew oraz krzewéw wobec czego nie bedzie
naruszata srodowiska naturalnego w stopniu wiekszym niz przewidziany dla tego rodzaju przedsiewzie¢ budowlanych.
Projektowane urzadzenia elektroenergetyczna nie beda emitowa¢ niedopuszczalnego poziomu hatasu,
niedopuszczalnego poziomu drgar oraz niedopuszczalnego poziomu natezenia pola elektromagnetycznego wobec czego
nie bedzie negatywnie oddziatywato oraz nie wptynie negatywnie na stan srodowiska naturalnego.

Teren inwestycji znajduje sie¢ na Obszarze Chronionego Krajobrazu pod nazwa ,Koszalinski Pan Nadmorski”. Obszar
inwestycji nie jest objety programem ,NATURA 2000".

Na przedmiotowym terenie nie wystepujg inne formy ochrony przyrody wymienione w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. nr 92 poz. 880). Inwestycja nie znajduje sie¢ na obszarach parkéw
narodowych, rezerwatow przyrody, a w ich poblizu nie wystepujg pomniki przyrody.

1.8 Warunki gruntowo-wodne

W celu okreslenia warunkéw gruntowo-wodnych panujgcych w rejonie przepompowni wykonano jeden otwor
penetracyjny do gtebokosci 50 m p.p.t. W miejscu usytuowania pompowni wystepuje warstwa nasypow
niekontrolowanych o migzszo$ci okoto 0,6 m p.p.t. Ponizej znajdujg sie piaski gliniaste oraz gliny piaszczyste do. Nasypy
sq stabonosne i nalezy je usuna¢ z rejonu lokalizacji pompowni. Stabe saczenie wody gruntowej nawiercono na
gtebokosci 1.5 m p.p.t. co odpowiada rzednej 4,3 m n.p.m.



Szczegbtowy opis i profil odwiertu zgodnie z zataczong do opracowania opinig geotechniczna.
1.9 Geotechniczne warunki posadowienia obiektu

Na terenie objetym inwestycjg wystepujq proste warunki gruntowe. Projektowang przepompownie zaliczono do |
kategorii geotechnicznej obiektdéw budowlanych.

2. OPIS ROZWIAZAN TECHNICZNYCH PRZEPOMPOWNI SCIEKOW SANITARNYCH
2.1 Branza sanitarna

2.1.1 Przeznaczenie obiektu oraz jego charakterystyczne parametry techniczne

Zaprojektowano przepompownie $ciekdw o parametrach umozliwiajgcych odbidr Sciekow sanitarnych ze zlewni
obejmujacej dziatki zabudowy mieszkaniowej zlokalizowane w obrebie ulicy Kwiatowej. Wydajno$¢ pompowni okreslono
na podstawie parametréw istniejacej przepompowni. Nie zaktada sie znacznego zwiekszenia wielkosci zlewni w trakcie
funkcjonowania przepompowni po jej rozbudowie.

2.1.2 Okreslenie punktu pracy przepompowni PS

Przy doboru pomp uwzgledniono $rednice istniejacego rurociggu ttocznego oraz wydajno$¢ zgodnie ze stanem
istniejagcym Qp=4,0 I/s

Okres$lenie wysoko$ci podnoszenia pompowni:

o wydatek obliczeniowy 41/s

o Rzedna wlotow kanatow grawitacyjnych do pompowni 4,83 14,95 mn.p.m.
Uwaga:

Przed zamowieniem zbiornika zweryfikowaé geodezyjnie rzedne wlotéw kanatéw grawitacyjnych do
pompowni

e Rzedna terenu przy pompowni 6,85 mn.p.m.

e Maksymalna rzedna rurociggu ttocznego 8,67 mn.p.m.

o Ditugo$¢ kanatu ttocznego - 208 m

« Srednica kanatu tocznego (istniejacy) PE DN90

o Predko$¢ na rurociggu ttocznym V=0,82 m/s

o Straty na rurociggu ttocznym H=2,3m

o Wysoko$¢ geometryczna Hy=4,9m

o straty wewnatrz pompowni Hn=0,3 m

o Wysoko$¢ retencyjna pompowni H=0,3m

e pojemnos$¢ retencyjna V=0,24 m3

Catkowite straty Hp = 0,3+2,3+4,9=7,5m
Punkt pracy pompowni: Qp=4,0 I/s, Hp=7,5 mH;0.

2.1.3 Opis parametréw technicznych i wyposazenia dobranej przepompowni Sciekow

Doboru przepompowni dokonano przy wspotpracy z firmg  Ecol-Unicon. Zaprojektowano przepompownie
Sciekow w zbiorniku betonowym o $rednicy 1500 mm, z dwiema pompami pracujgcymi naprzemiennie. Catkowita
wysoko$¢ pompowni H=3,65 m. Wejscie kanatow kanalizacyjnych do pompowni wykonac na rzednych zgodnie ze stanem
istniejacym. Przej$cia kanatéw grawitacyjnych i ttocznych przez $ciane betonowg zbiornika pompowni wykonaé szczelnie
z zastosowaniem tzw. przej$¢ szczelnych. Na rurociggu grawitacyjnym przed pompownig zainstalowac zasuwe odcinajaca
nozowg do zabudowy podziemnej z obudowaq teleskopowa, i skrzynkg uliczng Zeliwng. Kominki wentylacyjne wyposazy¢ w
filtr antyodorowy celem uniknigcia wydostawania sie niepozadanych zapachow. Przykrycie pompowni stanowi¢ bedzie
ptyta nastudzienna Zelbetowa z otworem pod wlaz. Waz do pompowni ze stali nierdzewnej o wym. 840x940 mm.
Istniejacego zurawia do wyciggania pomp przenie$¢ w nowg lokalizacje przy projektowanej popmowni.
W skfad kompletnej pompowni wchodzi:
- Zbiornik betonowy DN1500 (beton C34/45)+ skosy sedymentacyjne -1 kpl.



- Przykrycie wlazowe ze stali nierdzewnej 840x940 mm -1 szt.

- Drabina ztazowa do dna ze stopniami antyposlizgowymi o szer. 300 mm stal nierdzewna -1szt.
- Porecz wysuwana -1szt.
- pomost eksploatacyjny z kratg stalowg uchylng -1szt.
- Pompa zatapialna z nozem tnacym HOMA V1344-D44 o mocy P1/P2 - 3,4/2,6 kW -2 szt
- Zestaw sprzegajacy z prowadnicami rurowymi ze stali nierdzewnej - 2 kpl.
- Szafka zasilajgco-sterownicza z panelem LCD -1 kpl.
- Wtyczka do agregatu zewnetrznego 230 V -1szt.
- Piony tloczne DN80 ze stali nierdzewne; -1 kpl.
- Zawor zwrotny kolankowy DN80 -2 szt
- Zasuwa miekkouszczelniona DN80 z dostepem z powierzchni terenu -2 szt
- Antyodorowy kominek rurowy DN110 ze stali nierdzewnej - 2 kpl.
- Sonda hydrostatyczna + 2 ptywaki (kabel neoprenowy) -1 kpl.
- Deflektor na doptywie kanatu grawitacyjnego DN200 wew. pompowni -1szt.
- Deflektor na doptywie kanatu grawitacyjnego DN160 wew. pompowni -1 szt.
- Instalacja ptuczaca DN8O -1 kpl.
- Zasuwa nozowa do zabudowy doziemnej DN200 -1szt.
- Zasuwa nozowa do zabudowy doziemnej DN150 - 1szt.

Przepompownia wyposazona jest w kompletng instalacje wewnetrzng z dwoma stopami sprzegajacymi do pomp. Piony
ttoczne wyposazone sg w armature odcinajacg i zawory zwrotne kolankowe. Pompy zatapialne jw. potaczone sg z
wewnetrzng instalacjg technologiczna. Prowadnice pozwalajg na samoczynne sprzeganie pomp z kolanem stopowym po
jej wpuszczeniu do przepompowni. Podnoszenie pompy za pomocg tancucha spowoduje jej samoczynne odtaczne od
kolana stopowego. Zakonczenie instalacji technologicznej wewnetrznej stanowi krociec stuzacy do potaczenia z
rurociggiem tlocznym z zastosowaniem potaczenia kotnierzowego.
Opis szafy sterowniczej
Na rozdzielnice dobrano obudowe z alucynku o stopniu ochrony IP65 wyposazong w drzwi wewnetrzne oraz cokoét.
Rozdzielnica przystosowana do wkopania obok przepompowni. Na wewnetrznych drzwiach rozdzielnicy zamontowane
beda: panel LCD, przetaczniki Auto-0-Reka, lampki pracy i awarii pomp, przetacznik Sie¢-0-Agregat, gn. 230VAC, gn.
Agregatu 400VAC
Wyposazenie rozdzielnic zasilajgco-sterujgcych:
> ogranicznik przepiec k. C
wytacznik réznicowopradowy
rozruch bezposredni, dla mocy 5,5 kW softstart
zabezpieczenie nadpradowe uktadu sterowania
czujnik kontroli faz CKF
przetaczniki Auto-0-Reka
przetacznik zasilania Sie¢-0-Agregat
ogrzewanie szafy z termostatem
gn. 230VAC
gn. agregatu 400VAC
zasilacz impulsowy 24V/DC
sygnalizator optyczno — dzwigkowy z opcjg wytaczanie dzwieku
przycisk spompowania $ciekow ponizej suchobiegu
lampki pracy i awarii pomp
panel operatorski
modut telemetryczny MT-151
podtrzymanie akumulatorowe obwoddw 24VDC
kontrola otwarcia drzwi szafy oraz wiazu studni
pomiar pradu pomp
gniazdo tablicowe 24VAC
gniazdo tablicowe 400VAC
liczniki czasu pracy

VVVVVYYVVVVYVYVYVVYVYVYVVYYVYVYVYYVYYV



> rewersyjna praca pomp

Wytyczne do ukiadu sterowania:

Nowo budowana przepompownia $ciekéw musi by¢ objeta eksploatowanym przez MWIK Koszalin systemem sterowania i
monitoringu w trybie on-line oparciu o transmisje danych GPRS.

Oprogramowanie nowej przepompowni ma by¢ zintegrowane i kompatybilne z istniejagcym systemem monitoringu.
Zaprogramowanie  sterownika w przepompowni powinno by¢ dokonane w porozumieniu z firmg bedacg autorem
programu wizualizacyjnego oraz mikrokodu na koszt wykonawcy.

Szczegotowe rozwigzania techniczne pompowni powinny byé zgodne z wytycznymi zawartymi w _,Wymaganiach dla
elementéw, urzadzen i systemdéw stosowanych w przepompowniach $ciekdw przejmowanych do eksploatacii przez MWIK
Koszalin* zataczonymi do dokumentacii.

Szczegbtowe parametry wyposazenia i sterowania pompowni zgodnie z SST.

Uwaga:

W sytuacii nieskutecznej pracy pompy bedacej w cyklu pracy, zastosowana automatyka powinna umozliwi¢ zataczenie sie
drugiej pompy znajdujacej sie poza jej wtasciwym cyklem pracy.

Zbiornik pompowni

Zbiorniki pompowni zaprojektowano z elementdéw betonowych i zelbetowych o $rednicy DN1500 wykonanych z betonu
wibroprasowanego klasy C35/45, wodoszczelnego (W8), o nasigkliwosci do 5% oraz mrozoodpornego. Zbiornik
wykonywany zgodnie z aprobatg techniczng IK, spetniajacej wymagania normy PN-EN 1917 lub zgodnie z aprobatami
technicznymi IBDiM oraz ITB.

Wiaz do pompowni ze stali nierdzewnej o wymiarach 840x940 mm. Pokrywa wtazu powinna by¢ blokowana w potozeniu
otwartym w pozycji zblizonej do pionowej. Zamek wtazu musi by¢ odporny na zniszczenia i uszkodzenia oraz otwierany
trudnym do podrobienia kluczem.

Armatura w pompowni

Zawdr zwrotny kolanowy:

Wykonanie wg. normy PN-EN 12050-4,

Potaczenia kotnierzowe i owiercenie wg normy PN-EN 1092-2, ci$nienie PN10,

Dtugos¢ zabudowy krétka wg normy PN-EN 558, gr. 48,

Korpus i pokrywa wykonane z zeliwa szarego GJL 250,

Ochrona antykorozyjna powtokg na bazie zywicy epoksydowej, minimum 200 mikronéw,
Kolor pokrycia - niebieski - RAL 5015,

Sruby taczace pokrywe z korpusem ze stali nierdzewnej.

VV V VYV VYV

Zasuwa miekkouszczelniana:

Wykonanie wg. normy 1171, EN1074-1 i EN 1074-2,

Potaczenia kotnierzowe i owiercenie wg normy PN-EN 1092-2, ci$nienie PN10,

Diugos¢ zabudowy krotka wg PN-EN 558-1, ser. 14,

Korpus, pokrywa i klin wykonane z Zeliwa sferoidalnego GJS 500,

Klin pokryty EPDM,

Uszczelnienie klina - NBR,

Ochrona antykorozyjna powtoka na bazie zywicy epoksydowej, minimum 250 mikrondw,
Kolor pokrycia - niebieski - RAL 5017,

Sruby taczace pokrywe z korpusem ze stali nierdzewnej.

VVV VY VY VYVYY

Zasuwa nozowa z obudowa do zabudowy doziemnej:

Zasuwa dwukierunkowa, miedzykotnierzowa z niewznoszacym trzpieniem PN10,
Diugos¢ zabudowy wg normy EN 558-1 szer. K1,

Wykonanie wg. normy: EN 1171,

Owiercenie zasuwy wg normy PN-EN 1092-2, ci$nienie PN 10,

Korpus z zeliwa modyfikowanego EN-JL 1040,

A\

YV V V VY
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N6z ze stali nierdzewnej 304,

Trzpien ze stali nierdzewnej 304,

Ochrona antykorozyjna powtokg na bazie zywicy epoksydowej, minimum 250 mikronéw,
Kolor pokrycia - niebieski - RAL 5005,

Szczelno$¢ w obu kierunkach przeptywu,

Elementy taczne ze stali nierdzewne;.

YV V V YV V V

2.1.4 Posadowienie przepompowni

Prace montazowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacjg oraz instrukcjg montazu producenta. Dno pompowni
posadowi¢ na wypoziomowanym fundamencie z mieszanki piaskowo-cementowej o grubo$ci min. 30 cm.

2.1.5 Zagospodarowanie i ogrodzenie terenu przepompowni

Ogrodzenie przepompowni wykonaC z systemowego ogrodzenia panelowego metalowego na cokole betonowym.
Powierzchnia wygrodzenia powinna by¢ okoto 15m2 a ksztalt dostosowany do warunkéw lokalnych. Wysoko$¢ ogrodzenia
od 1,5 do 1,7 m. W ogrodzeniu wykonac¢ brame dwuskrzydiowa o szerokoSci nie mniejszej niz 2,0m, zamykang na ktodke
lub zamek patentowy. Zawiasy powinny posiada¢ zabezpieczenie przed kradziezg skrzydta bramy. Cato$¢ ogrodzenia
musi by¢ wykonana z elementow stalowych ocynkowanych z dodatkowym pomalowaniem dla celdéw estetycznych.
Teren wokét przepompowni i dojcie nalezy utwardzi¢ poprzez usunigcie humusu, wykonanie korytowania, utoZenie
warstwy z piasku o grubo$ci 20 cm, i zageszczenie wibracyjne utozenie kostki polbrukowej o grubosci 8cm. Kolor i wzor
kostki uzgodni¢ z Inwestorem.

Spadek nawierzchni wykona¢ w kierunku drogi w celu unikniecia sptywu wod na tereny sasiednich dziatek zabudowy
jednorodzinnej. Wybrukowany teren opasac¢ kraweznikiem chodnikowym.

Wykona¢ o$wietlenie terenu pompowni poprzez montaz lampy na stupie aluminiowym — szczegdty o$wietlenia wg projektu
br. elektryczne;j.

2.1.6 Roboty ziemne

Roboty ziemne wykonywaé recznie i mechanicznie z wywozem urobku. Metoda wykonania wykopu i jego
zabezpieczenie powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu
mechanicznego. Zabezpieczenie wykopu powinno by¢ skonstruowane w sposéb umozliwiajacy odpowiedni montaz i
posadowienie zbiornika pompowni wg dokumentacji projektowej oraz bezpieczenstwo montera. Zwrdci¢ szczegdlng
uwage na zabezpieczenie ogrodzenia posesji prywatnej zlokalizowanej bezposrednio przy pompowni. Przed ogrodzeniem
wykona¢ sta lowg $cianke szczelng. Pozostatg czge$¢ wykopu po montazu pompowni zasypac piaskiem i zagesci¢ za
pomocy, zageszczarek wibracyjnych lub za pomocy ptytowych zageszczarek wstrzasowych. Wskaznik zageszczenia
gruntu (Is) powinien wynosi¢ nie mniej niz 1,0.

Nie dopuszcza wejScia z pracami budowlanymi na dziatki inne niz wymienione w projekcie budowlanym. Wszelki
odktad mas ziemnych powstajacy w trakcie realizacji wykopéw moze byC skitadowany jedynie na terenie dziatek
wymienionych w projekcie budowlanym, dla ktérych pozyskano tytuty prawne do nieruchomosci.

Na czas budowy przepompowni zlokalizowanej na trasie istniejacego kanatu grawitacyjnego DN200 nalezy
zapewnic¢ staty odbidr Sciekow doptywajacych z posesji. W tym celu nalezy wykona¢ tymczasowy rurocigg grawitacyjny
(by-pass) DN200 pomiedzy studnig zbiorczg a istniejacq pompownig. Po wybudowaniu nowej pompowni, istniejace
doptywy nalezy przepig¢ a by-pass zdemontowac.

Szczegdly wykonania tymczasowego rurociggu uzgodni¢ w_eksploatatorem pompowni przed rozpoczeciem rob6t
ziemnych.

2.1.7 Kolizje z istniejacym uzbrojeniem podziemnym

Teren gdzie bedg prowadzone prace ziemne posiada istniejace uzbrojenie podziemne w postaci linii kablowe;
energetycznej, kanalizacji sanitarnej i wodociggu. Nalezy zachowa¢ szczegdlng ostroznoS¢ w celu uniknigcia
uszkodzenia linii kablowej oraz kanatow Sciekowych zlokalizowanych przy pompowni.

W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane uzbrojenie nalezy natychmiast powiadomi¢ uzytkownika uzbrojenia i
wspdlnie z nadzorem inwestorskim ustali¢ dalszy tok postepowania.

O terminie wykonania wykopow powiadomi¢ nalezy uzytkownikéw przedmiotowego terenu i MWK Koszalin w celu
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uzgodnienia terminu prowadzenia rob6t i ich nadzoru.

2.1.8 Uwagi korncowe

Nadzor nad realizacjg rob6t winien sprawowac kierownik budowy posiadajacy niezbedne uprawnienia
budowlane,

Materiaty uzyte do budowy powinny posiada¢ stosowne Swiadectwa jakosci, stwierdzajace dopuszczenie do
stosowania w budownictwie.

Pompownia jako cato$¢ musi posiada¢ deklaracje wiasciwosci uzytkowych oraz oznakowanie CE potwierdzajace
zgodnos¢ z PN-EN 12050-1:2002. Dodatkowo musi posiada¢ krajowa deklaracje wtasciwosci uzytkowych oraz
oznakowanie znakiem budowlanym potwierdzajace zgodno$¢ z Krajowg Oceng Techniczng na urzadzenia z
uktadami pompowymi.
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PRZEKRQJ KONSTRUKCYINY-BUDOWA NAWIERZCHNI
WOKOL BUDOWANEJ PRZEPOMPOWNI SCIEKOW

Ibg'grgwg konstrukcje przepompowni
| 0,80-1,50

newierzchnie utwergzong
istn.
| L e
[ — "\ s -l do— A -
X P ! M B M Z M __/.“: M 4

8cm |betonowa kostka brukowa szara z fazg
Jcm [podsypka C:P

22cm | podbudowa z kruszywa C50/30

zasypka z gruntu G1 (ujeta w branzy sanitarnej)

30cm |obrzeze bet.8x30(wys.Ocm)

10cm |tawa betonowa C12/15
0,040m3/mb
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Dobor pompowni $ciekéw EPS produkcji ECOL-UNICON Sp z.o.o0. 08.12.2022

Koszalin, Budowa pompowni $ciekéw wraz z infrastruktura towarzyszaca w ul. Kwiatowej w Koszalinie PS
XWP54994

PS / 1500-4,15 / N-80 / V1344-D44 (Dir)

Schemat obliczeniowy i oznaczenia

Do, - Srednica rurociggu doptywajgcego [mm]

Hgop - rzedna dna najnizszego wlotu [m n.p.m.]

Hy, - rzedna osi rurociqgu ttocznego [m n.p.m.]

L -dtugos¢ rurociggu ttocznego [m]

H,., - rzedna terenu lokalizacji pompowni [m n.p.m.]
H ok - rzedna pokrywy korpusu pompowni [m n.p.m.]
H,,, - rzedna dna korpusu pompowni [m n.p.m.]
Hgeo - geometryczna wysokosc podnoszenia [m]
Hgmax - maksymalna rzedna podnoszenia [m n.p.m.]
H,, - Sredni poziom sciekéw w pompowni [m n.p.m.]
H - catkowita wysokos¢ korpusu pompowni [m]

Parametry obliczeniowe

- Rodzaj doptywajgcych sciekéw Sanitarne

- Wydatek obliczeniowy pompowni 41l/s

- llos¢ pomp w pompowni 2 szt.

- Praca pomp Naprzemienna

- Pion ttoczny w pompowni DN 80

- Rzedna najnizszego wlotu 5,04 m n.p.m. DN 200

- Rurociagt ttoczny PE 100 SDR 17 PN 10 (90x79,2) L =208 m Htto = 5,35 m n.p.m.
- Rzedna terenu i potozenie pompowni 6,85 m n.p.m. Lokalizacja: Teren Zielony

- Maksymalna rzedna rurociggtu ttocznego 8,67 m n.p.m.

- Srednica zbiornika 1500 mm

Pompownia jako cato$é musi posiada¢ deklaracje wtasciwosci uzytkowych oraz oznakowanie CE potwierdzajgce zgodnos$¢ z PN-EN 12050-1:2002.
Dodatkowo musi posiadaé krajowa deklaracje wiasciwosci uzytkowych oraz oznakowanie znakiem budowlanym potwierdzajgce zgodno$é z Krajowa
Oceng Techniczng na urzadzenia z uktadami pompowymi.



Dobor pompowni $ciekow EPS produkcji ECOL-UNICON Sp z.o0.0.

Wysokos¢ podnoszenia

Hp = Hgeo + Hm + HI [m]
Hm - strat miejscowych[m]

gdzie: HI - suma strat liniowych [m]

Hgeo = Hgmax - Hér [m]

_ v?
H, = fxm[m]

& - wspotczynnik strat miejscowych

gdzie V - predko$¢ przeptywu [m/s]
g - przyspieszenie ziemskie [m/s2]
L_V?
H’ =x—x [m]
X
d gdzig: A -wspotczynnik strat linowych

V - predko$¢ przeptywu [m/s]

L - dtugos¢ rurociagu ttocznego [m]

d - Srednica wewnetrzna rurociggu
ttocznego [m]

g - przyspieszenie ziemskie [m/s2]

Dobér pompy
Dla obliczoniowego punktu pracy dobrano pompy:

TYP: V1344-D44 (Dir)

Obliczeniowy punkt pracy

Hp=7,5m Qp=4lis
Hgeo=4,9m
Hm=0,2m

Hm wewnatrz pompowni = 0,2 m
Hm na rurociggu ttocznym =0 m

HI=24m
HI wewnatrz pompowni = 0,1 m
dla DN 80 oraz V=0,8 m/s
HI na rurociagu ttocznym = 2,3 m
dla PE 100 SDR 17 PN 10 (90x79,2) / V=0,82 m/s /L=208 m

producent: HOMA

moc: 2,6 kW
wirnik: Vortex

Wysokos¢ i pojemnosc¢ retencyjna

_ V.
h - [ m ]Vn - objetos¢ retencyjna pompowni [m3] h = 053 m
gdzie: F - pole przekroju poprzecznego zbiornika [m2] dla zbiornika o $rednicy wewnetrznej 1500 mm
V 079 x Q [ 3]
——\m
“ n Q - wydatek pompowni [I/s] Vu = 0,24 m3
gdzie: M- ilosc zatgczern pomp na godzine (10-30) [1/h]

Rzedne i wymiary zbiornika

r_ji"
i il . Halarm =432 m n.p.m.
. (_ ﬁ% L Hmax =3,92mn.p.m.
| v
7 : _
ﬂ\ S PHér = 3,77 m n.p.m.
=4
) . Hmin =362mn.pm.
B ¢ Hsuch =352mn.p.m.
%: Hd =
N na =3,12mn.p.m.
Catkowite wymiary zbiornika: H= 4,15 m
Dzb= 1500 mm

Pompownia jako cato$¢ musi posiadac deklaracje wiasciwosci uzytkowych oraz oznakowanie CE potwierdzajgce zgodnoscé z PN-EN 12050-1:2002.
Dodatkowo musi posiada¢ krajowa deklaracje wlasciwosci uzytkowych oraz oznakowanie znakiem budowlanym potwierdzajace zgodnos$¢ z Krajowa
Oceng Techniczng na urzadzenia z uktadami pompowymi.
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SCHEMAT ELEKTRYCZNY ROZDZIELNICY
LASILAJACO — STEROWNICZEJ POMPOWNI
SCIEKOW

Zasilanie

Obwody gtowne

Obwody pomocnicze 1
Obwody pomocnicze 2
Sterownik PLC
Sygnalizacja
Sterowanie
Sygnalizacja poziomow
. Komunikacja

10. Zabudowa aparatury
11. Listwa zaciskowa

12. Zestawienie aparafury
13. Schemat potgczen wyrownawczych

MO0 sl T s bl By

0

13 Schemat:
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21.09.2021

Lb. sch:
Data:

Hubert Wojdat
Sprawdzil: po o) Gierwatowski

Kreslil:
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ECOL-UNICON Sp. z 0.0. ul. Réwna 2, 80-067 Gdansk

Dane techniczne pompowni EPS

Nazwa inwestycji | Budowa pompowni $ciekow wraz z infrastruktura towarzyszaca w ul. Kwiatowej w Koszalinie

Adres inwestycji | Koszalin, Kwiatowa

Nazwa pompowni | Typ pompowni Nr wyceny
PS PS/1500 x 4,15/N-80/V1344-D44 (Dir) 54994

« Parametry pompowni |

Nazwa pompowni | Q[I/s] | Hp [m] | Tlos¢ pomp Praca pomp Uktad pracy pomp Medium

PS 0,00 0,00 2 naprzemienna 1+1 Scieki sanitarne

« Pompy |

Nazwa pompowni Producent pomp |Typ pompy Sposdb montazu | P1 [kW] | P2 [KW] | In [A] | Zasilanie
PS HOMA V1344-D44 (Dir) stopa sprzegajaca 3,40 2,60 6,20 400,00

Parametry techniczne pompy:

-- wykonanie materiatowe: korpus hydrauliczny i korpus silnika s wykonane z zeliwa szarego EN-GJL-250,

-- temperatura medium Tmax = 40 st. C;

-- zesp6t hydrauliczny: korpus pompy ze ztgczem cisnieniowym DN8O, wirnik o swobodnym strumieniu Vortex.
-- wielkos¢ swobodnego przelotu: 80 mm

-- krdciec ttoczny: DN 80;

-- krociec stopy sprzegajacej: DN 80;

-- pompa napedzana jest klatkowym silnikiem w klasie izolacji H = 1800C, o stopniu ochrony IP68;

-- uszczelnienia: podwajne uszczelnienie mechaniczne, od strony medium SiC/SiC (weglik krzemu/weglik krzemu), od
strony silnika SiC/SiC (weglik krzemu/weglik krzemu),

Pompa posiada zabezpieczenia temperaturowe (Bi-metal).

Wyposazenie dodatkowe |

Prowadnice NST

« Sterowanie |

Nazwa pompowni | Rodzaj rozruchu |Standard sterowania |
PS wg opisu wg opisu
Opis szafy |

Obudowa rozdzielnicy zasilajgco-sterujacej - przepompownie sieciowe

Na rozdzielnice dobrano obudowe z tworzywa o stopniu ochrony IP65 wyposazong w drzwi wewnetrzne oraz cokot.
Rozdzielnica przystosowana do wkopania obok /posadowienia na przepompowni.

Na wewnetrznych drzwiach rozdzielnicy zamontowane beda:
panel LCD, przefgczniki Auto-0-Reka-Rewers, lampki pracy i awarii pomp, przetacznik Sie¢-0-Agregat, gn. 230VAC, gn.
agregatu 400VAC

Wyposazenie rozdzielnic zasilajgco-sterujacych

ogranicznik przepiec kl. C

wylgcznik réznicowopradowy

rozruch bezposredni, dla mocy 4kW softstart
zabezpieczenie nadpradowe ukfadu sterowania

czujnik kontroli faz CKF

przetaczniki Auto-0-Reka-Rewers

przetacznik zasilania Sie¢-0-Agregat

wyfaczniki silnikowe

ogrzewanie szafy z termostatem

gn. 230VAC

gn. agregatu 400VAC

zasilacz impulsowy 24VDC

sygnalizator optyczno - dzwiekowy z opcja wylaczanie dzwieku
przycisk spompowania $ciekéw ponizej suchobiegu

lampki pracy i awarii pomp

modut telemetryczny MT-151

panel operatorski

podtrzymanie akumulatorowe obwoddw 24VDC

kontrola otwarcia drzwi szafy oraz wtazu studni

przektadnik pradowy z przetwornikiem

przycisk Start-Stop 2 szt.

amperomierz 2 szt.

licznik czasu pracy 2 szt.

gniazdo 24VAC

gniazdo 400VAC
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ECOL-UNICON Sp. z 0.0. ul. Réwna 2, 80-067 Gdansk

Dane techniczne pompowni EPS

PS_80x30_DA_XWA01585

UWAGA
Oferta nie uwzglednia kosztéw (o ile nie wskazano inaczej):
» zaprojektowania oraz wykonania ztacz kablowych;
» zaprojektowania oraz doprowadzenia zasilania do rozdzielnic;
« zaprojektowania oraz wykonania uzioméw przepompowni;
» zaprojektowania oraz wykonania zabudowy (np. cegta klinkierowa, itp.) rozdzielnic zasilajgco-sterujgcych przepompowni;
» dostawy latarni oraz jej montazu i podtaczenia;
 dostawy agregatu pradotworczego wraz z uktadem SZR oraz jego montazu i podtaczenia;
e prac ziemnych zwigzanych z utozeniem kabli i przewodéw zasilajacych, sterowniczych,
komunikacyjnych oraz uziemienia.
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ECOL-UNICON Sp. z 0.0. ul. Réwna 2, 80-067 Gdansk

Dane techniczne pompowni EPS

« KOMORA GEOWNA |

* Korpus |
Nazwa pompowni | Opis korpusu Tloé¢ studni | Sr. korpusu Wys. korpusu Opcje korpusu
PS Betonowy 120KN 1 1500 4,15 C35/45

Zbiornik betonowy 300kN / 120kN.

 Zbiorniki pompowni zaprojektowano z elementéw betonowych i zelbetowych wykonanych z betonu wibroprasowanego klasy
C35/45, wodoszczelnego (W8), o nasiakliwosci do 5% oraz mrozoodpornego. Zbiorniki wykonywane sa zgodnie z aprobata
techniczna IK, spetniajacei wymagania normy PN-EN 1917 lub zgodnie z aprobatami technicznymi IBDiM oraz ITB.

« Zbiorniki moga by¢ posadawiane w trudnych warunkach gruntowo-wodnych oraz na terenach obcigzonych ruchem pojazdéw. W
przypadku wystepowania wysokich pozioméw wdd gruntowych mozliwe jest wykonanie odsadzek przeciwwyporowych. Zastosowanie
elementéw dennych o $rednicy DN1000-DN1200 przy poziomie wdd gruntowych >5.0m powyzej posadowienia, a dla Srednic
DN1500-DN3000 >3.0m, wg indywidualnych wytycznych producenta.

 Elementy sktadowe zbiornikdw:

o Dennica - element stanowigcy monolityczne potaczenie krequ z ptytg zelbetowa lub betonowa.

o Kregi - elementy betonowe, wykonywane przy zastosowaniu zbrojert obwodowych, taczonych na felce wg DIN 4034 cz. I,
uszczelki miedzykregowe (dla Srednic DN1000, DN1200, DN1500) lub felce wg DIN 4034 cz.II, przy pomocy zaprawy
wodoszczelneij lub klejdow montazowych (dla $rednic DN2000, DN2500, DN3000).

0 Pokrywa — ptyta zelbetowa przystosowana do montazu wtazéw, przykry¢ wkazowych lub przeis¢ technologicznych.

Dodatki do korpusu
Skosy antysedymentacyjne
* Wyposa zenie
Nazwa pompowni Rodzaj wyposazenia Materiat Tlos¢
PS
Przykrycie wtazowe 840x940 stal 1.4301 (304) 1
antyodorowy kominek rurowy KF 110/3/KO/C stal 1.4301 (304) 1
ZURAW KOLUMNOWY ZKU-150 OC 1
Drabina do dna CE szer. 300mm stal 1.4307 stal 1.4307 (304L) 1
Porecz stata stal 1.4301 (304) 2
Pomost eksploatacyjny z krata stalowa stal 1.4301 (304) 1
Deflektor do DN 300 stal 1.4301 (304) 2
Elementy montazowe 1
« Orurowanie |
Nazwa pompowni Sr.r. Sr. kroéca | Sr. na wy. Materiat rur Materiat kotnierzy Typ uszczelnienia r. Materiat uszczelnienia
tlocznego | pompy tlocznego
PS 80 80 80 stal 1.4301 (304) stal 1.4301 (304) tancuch stal 1.4301 (304)
UWAGA Orurowanie i ksztattki (o grubosci $cianki min. 2,00mm) wewnatrz komory beda wykonane ze stali w gat. jak powyzej, zakoriczone kotnierzem normowym.
« Armatura |
Nazwa pompowni Typ armatury DN Tlos¢ Uwagi
PS
Zawor zwrotny kolanowy 80 2
Zasuwa miekkouszczelniona 80 2 przegub
Zasuwa nozowa do zabudowy podziemnej 200 1 obudowa teleskopowa+skrzynka
Zasuwa nozowa do zabudowy podziemnej 150 1 obudowa teleskopowa+skrzynka
Dodatki
Instalacja ptuczaca DN 50 (2") 1
Lacznik FW 200/200
tacznik FW 150/150
UWAGA
Zawor zwrotny kolanowy:
« Wykonanie wg. normy PN-EN 12050-4,
 Potaczenia kotnierzowe i owiercenie wg normy PN-EN 1092-2, ci$nienie PN10,
NOVA 4.08
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ECOL-UNICON Sp. z 0.0. ul. Réwna 2, 80-067 Gdansk

Dane techniczne pompowni EPS

» Dtugosc zabudowy krétka wg normy PN-EN 558, gr. 48,
e Korpus i pokrywa wykonane z Zeliwa szarego GIL 250,
 Brak wibragji kuli, co sprzyja cichej pracy zaworu. Szybki serwis — tatwy dostep do wnetrza, mozliwos¢ rewizji

przewodéw przytaczeniowych bez potrzeby demontazu zaworu. Mnigjsze opory przeptywu, co powoduje mniejsze zuzycie energi,

» Ochrona antykorozyjna powtoka na bazie zywicy epoksydowej, minimum 200 mikrondw,
* Kolor pokrycia - niebieski - RAL 5015,

* Sruby taczace pokrywe z korpusem ze stali nierdzewne;j.

Zasuwa miekkouszczelniana:

¢ Wykonanie wg. normy 1171, EN1074-1 i EN 1074-2,

 Dla DN 40 potaczenia gwintowane wg normy PN-EN ISO 228-1, ciSnienie PN10,

» Dla DN>40 potaczenia kotnierzowe i owiercenie wg normy PN-EN 1092-2, cisnienie PN10,
o Dtugosc zabudowy krétka wg PN-EN 558-1, ser. 14,

» Korpus, pokrywa i klin wykonane z zeliwa sferoidalnego GJS 500,

o Klin pokryty EPDM,

« Potrdjne uszczelnienie trzpienia: pierscien zgarniajacy z gumy NBR, tuleja oporowa z poliamidu z 4 o-ringami z gumy
NBR, uszczelka wargowa z gumy EPDM,

o Peten przelot przez zasuwe i niski moment obrotowy zasuwy,

» Ochrona antykorozyjna powtoka na bazie zywicy epoksydowej, minimum 250 mikrondw,
* Kolor pokrycia - niebieski - RAL 5017,

¢ Sruby taczace pokrywe z korpusem ze stali nierdzewnej,

» Dla DN 450-600 zasuwa posiada mozliwos¢ zamontowania by-passu DN 50 (opcja).
Zasuwa nozowa z obudowg do zabudowy doziemnej:

o Zasuwa dwukierunkowa, miedzykotnierzowa z niewznoszacym trzpieniem PN10,

» Dtugos$¢ zabudowy wg normy EN 558-1 szer. 20,

¢ Wykonanie wg. normy: EN 1171,

» Owiercenie zasuwy wg normy PN-EN 1092-2, ci$nienie PN 10,

¢ Korpus z zeliwa sferoidalnego GJS 400,

» NOz ze stali nierdzewnej 304,

o Trzpien ze stali nierdzewnej 420,

» Ochrona antykorozyjna powtoka na bazie zywicy epoksydowej, minimum 250 mikrondw,
 Kolor pokrycia - niebieski - RAL 5005,

» Szczelno$¢ w obu kierunkach przeptywu,

¢ Elementy faczne ze stali nierdzewne;j.

INFORMACJE DODATKOWE

Pompownia jako cato$¢ musi posiadac deklaracje wiasciwosci uzytkowych oraz oznakowanie CE potwierdzajace zgodnos¢ z PN-EN 12050-1:2002. Dodatkowo musi posiadac
krajowa deklaracje wtasciwosci uzytkowych oraz oznakowanie znakiem budowlanym potwierdzajace zgodno$¢ z Krajowg Oceng Techniczng na urzadzenia z uktadami

pompowymi.

NOVA 4.08
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Technical Information

HCMA

V1344_D44 PUMPERH M T SY S TE M
Operating data Testnorm: 1S09906 Sect. 4.4.2
Flow 41/s
Head 7.5m [mlg
14,53Hea
Shaft power P2 1,39 KW 145
Pump efficiency 31,7% | 13,53
Required pump NPSH 133
E
Pumpe type Single pump 121;;
No. of pumps 1 11 5§
Fluid Wastewater 115
10,53\
103 ™\
Pump gg;
Pump Code V1344-D44 | g 53 N\
Impeller Vortex impeller 83
Impeller size 220 mm 7,52 1
Solid size gomm| 13
Discharge port DN80 ‘63 N\
Suction port DN100 5,53 \\
53 \
4,53 AN
43 \\
Motor 3,53 AN
b
Rated voltage 400 Vv 2 g; AN
Frequency 50 Hz PE N\
Rated power P2 2,6 kWV| 1,53
Rated speed 1450 1/min 15
0,53
Number of poles 4 ’0 3
Efficiency 76 % 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 [y
Rated current 6,2 A
Degree of protection IP 68

Single pump station (C/D)

Dimensionsin mm, letters see table

S et ol
Ror
M t . | i// ‘. /E‘ ‘ ??/‘zwso
aterials . . N ) X pv—
Motor housing Grey cast .|ron EN-GJL-250 { utaorg | T E%EE
Impeller Grey cast iron EN-GJL-250 xﬂ\ i Py e
Pump housing Grey cast iron EN-GJL-250 «‘ q N
N ;Zuaﬁ/lria
N — 11
Motor shaft Stainless steel 1.4104 LELUNN N
Bolts Stainless steel N \
5[ ’ Table Dimensions
Elastomeres Nitrile Rubber i e (mm )
P E1 316
F 408
Mechanical seal on motor side SiC/SiC F1 184
Mechanical seal on medium side SiC/SiC & F2 592
Lower Bearing Double row angular ball bearing F3 840
Upper Bearing Deep Groove Ball Bearing G 260
H 180
2 K 165
e E L1 452
M1 700
M3 248
oA 800
M oA
o] 1500
Project Project no.: Created by: Page: Date:
1 06.12.2022
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Performance Curve

HCMA

V1344-D44 FUMPEN MIT 5YSTE M
Impeller
Impeller type: Solid size O: Max. O: Min. O: Sel. O:
Vortex impeller 80 mm 230 mm 180 mm 220 mm
Operating data
Speed: Frequency: Duty point: Shaft power P2: Discharge port:
1450 1/min 50 Hz Q=4l/s H=7,5m 1,39 kW DN80

Power data referred to:

Water, clean [100%] ; 293K; 998,3kg/m3; 1,005mm2/s

Testnorm: 1S09906 Sect. 4.4.2
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HCMA

2.0.1 - 17.01.2017 (Build 147)

Dimensions
V1344-D44 FUMPERN MIT SYSTE®M
Single pump station (C/D)
Dimensionsin mm, letters see table
A
Rohrkonsolenhalter
Slide rail bracket holder 87
Rohr
X Rail
N T;L 11/2"1ISO
N H | Kabelleerohr
Druckabgang K| Cable pipe
Discharge port p ‘%m | /T
X W} Rohr
T Pipe
2889
o N
Zulauff Inlet
—
DN80 PN10
@
™
97 DN80 PN10
%3]
F3
F2
Kabelleemohr
Cable pipe
N\
Druckabgang Zulauf/ Inlet
Discharge port >
%ﬂ EJ
M aA
Table Dimensions ( mm)
E1 316 M3 248
F 408 oA 800
F1 184 oS 1500
F2 592
F3 840
G 260
H 180
K 165
L1 452
M1 700
Project Project no.: Created by: Page: Date:
3 06.12.2022




Technical Data

HCMA

V1344_D44 PUMPERHN BT SY STE M
Operating data
Flow 41/s I/s | Head 7,5m
Shaft power P2 1,4 kW ([ Static head 4,9
Pump efficiency 31,7 % | Required pump NPSH
Pumpe type Single pump No. of pumps 1
Fluid Wastewater Temperature 293 K
Density 998,2 kg/m3 | Kin. viscosity 1 mma2/s
Pump
Pump Code V1344-D44 Speed 1450 1/min
Suction port DN100 Head Max. 10,8 m
Discharge port DN8O Min. 1,0 m
Impeller type Vortex impeller Flow Max. 22,2 I/s
Solid size 80 mm| Pump efficiency max. 43 %
Impeller @ 220 mm| Required rated power max. P2 2,0 KW
Motor
Motor design Submersible motor Insulation class H
Motor name AM 136.3,4/4 D Degree of protection IP 68
Frequency 50 Hz | Temperature class
Rated power P1 3,4 Kw
Rated power P2 2,6 KW Explosion protection
Rated speed 1450 1/min 100% | 76,0 %
Rated voltage 400 ES Efficiency 75% | 78,0 %
at % rated power
Rated current 6,2 A 50% 78,0 %
Starting current, direct starting 35,9 A ) 100% | 0,80
Starting current, star-delta 12 A :?i/op?e:ted power 75% 0,74
Starting mode Directly 50% 0,60
Power cable 6G1,5 Control cable
Type of power cable HO7RN8-F PLUS Type of control cable
Cable length 10 m Service factor 1,15
Shaft seal Mechanical seal on motor side SiC/SiC
Mechanical seal on medium side SiC/SiC
Bearing Lower Bearing Double row angular ball bearing
Upper Bearing Deep Groove Ball Bearing
Remarks
Materials / Weight
Motor housing Grey cast iron EN-GJL-250 Bolts Stainless steel
Pump housing Grey cast iron EN-GJL-250 Elastomeres Nitrile Rubber §
Impeller Grey cast iron EN-GJL-250 §
~
Motor shaft Stainless steel 1.4104 §
=
Weight aggregat On demand kg g
N
Project Project no.: Created by: Page: Date:
4 06.12.2022
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Koszalin, 30.09.2016 r.

Wymagania dla elementéw, urzadzen i systemow
stosowanych w przepompowniach sciekoéw
przejmowanych do eksploatacji przez
MWiK sp. z 0.0. w Koszalinie

1. Wymagania konstrukcyjne przepompowni sciekoéw

1.1. Zbiorniki

Zbiornik szczelny z polimerobetonu lub betonu klasy min.B45, o $rednicy min. 1500 mm
wyniesiony 0,3 m ponad teren.

1.2. Zuraw
Zuraw obrotowy z wyciggarkg reczng do montazu i demontazu pomp

1.3. Pompy

z wolnym przelotem min. 80 mm

— z wylgcznikiem wilgotnosciowym

— z wylgcznikiem temperaturowym

— zizolacja klasy ,F”

— z szybkoztgczem tgczgcym z rurociggiem

— z co najmniej podwdjnym uszczelnieniem mechanicznym
— wykonane z powtokg odporng na scieki /np. epoksydowe/
— wykonanie zgodne z obowigzujgcymi normami.

1.4. Zasuwy i zawory
Zastosowac:

— na kanale grawitacyjnym zasuwy doziemne nozowe
— na kanale ttocznym z klinem gumowanym dostepne z powierzchni terenu
— zawory zwrotne systemu Szustera

1.5. Czesci stale wyposazenia przepompowni
Czesci wykonane ze stali kwasoodpornej, takze kominki wentylacyjne. Wentylacja
pompowni powinna by¢ jedynie wentylacjg oddechowg. Konstrukcja kominkéw powinna
uniemozliwi¢ wrzucanie do pompowni jakichkolwiek statych przedmiotéw.

1.6. Mocowanie wyposazenia statego w zbiornikach
Do mocowania wyposazenia statego w zbiornikach (konstrukcje nosne lub wsporcze)
nalezy stosowac kotwy, sruby, nakretki ze stali kwasoodpornej ( AISI 304 ).

1.7. Lancuch pomp

Dla pomp o ciezarze do 200 kg - tancuch techniczny AISI 316 wg DIN 766 ( ogniwa
krotkie - wymiary ogniwa A=18,5mm, B=6,0mm, C=8,0mm )

Strona1z8
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1.8. Pomost roboczy
Zastosowanie pomostu roboczego w przypadku montazu armatury w komorze

1.9. Wlaz pompowni

Wiaz pompowni powinien by¢ wykonany ze stali kwasoodpornej, z blach wzmocnionych
uzebrowaniem. Pokrywa wtazu powinna by¢ blokowana w potozeniu otwartym w pozycji
zblizonej do pionowej.

Zamykanie wiazu - ktdédka systemowa

1.10. Teren przepompowni

— ogrodzenie na cokole betonowym , brama dwuskrzydiowa szer. min 3,0 m
zamykana na kiédke systemowa,

— stupki stalowe , wysoko$¢ min. 1,5 m , ogrodzenie z siatki powlekanej PCV lub
system segmentowy,

— teren utwardzony kostkg polbrukowg gr. 8 cm,
— wjazd samochodow o masie 30 ton i dlugosci 12 m,

— teren oswietlony

2. Specyfikacja techniczna szafy sterowniczej dla obiektu typu
przepompownia sciekéw

Wymagania dotyczace systemu sterowania i monitorowania przepompowni sSciekdéw
w trybie on-line z wykorzystaniem technologii GPRS.

2.1. Obudowa

Szafa sterownicza w wykonaniu metalowym (stal pokryta powitokg alucynkowg
i pomalowana proszkowo farbg poliestrowg, posadowiona na cokole z takiego samego
materiatu, a cato$¢ umieszczona na specjalnym adapterze metalowym pokrytym powtokag
bitumiczng, zakopanym w ziemi). Zapewniajgca stopien ochrony IP65. Szafa wyposazona
w drzwi wewnetrzne przystosowane do montazu aparatury sterowniczej, oraz ptyte
montazowg. Wejscie kabli poprzez dtawiki w dolnej czesci szafy. Kable podtgczane sg do
listwy zaciskowej zamocowanej na ptycie montazowe;.

Przyktadowe standardowe wyposazenie szafy sterowniczej (szczegdéty w zatgczonych
schematach):

— gniazdo agregatu — umiejscowione na bocznej Scianie szafy sterowniczej,
— przetgcznik rodzaju zasilania (sie¢-0-agregat)

— gniazdo 32A; 3x400V AC,

— gniazdo 16A; 230V AC,

— gniazdo serwisowe 24V,

— zabezpieczenie przeciw przepieciowe modutu telemetrycznego (klasa C),
— zabezpieczenie nadmiarowo-prgdowe wszystkich obwoddw odbiorczych,

— ochrona dodatkowa gniazd elektrycznych w  postaci  wytgcznikow
réznicowopradowych,

— wylgczniki silnikowe z wyzwalaczem termicznym i magnetoelektrycznym,
— podswietlane elementy sygnalizacji i sterowania,
— amperomierze tablicowe do pomiaru natezenia pradu,

— liczniki czasu pracy pomp,
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transformator bezpieczenstwa 230V / 24V,

specjalizowany modut telemetryczny taczacy w sobie funkcje sterownika PLC
i modemu GSM/GPRS z zainstalowanym dedykowanym oprogramowaniem do
sterowania pracg przepompowni i transmisjg danych trybie on-line, w technologii
GPRS z przepompowni do stacji operatorskiej w Siedzibie Spétki. Struktura
oprogramowania wewnetrznego modutu musi zapewnia¢ stworzenie zamknietej
sieci ztozonej z monitorowanych obiektow oraz stacji dyspozytorskiej.
(Wbudowane w oprogramowanie modutu mechanizmy ochrony, muszg zapewni¢
odpornos$¢ systemu transmisji danych na ,ataki z zewnatrz”, co gwarantuje
zachowanie poufnosci przesytanych danych, prawidlowe sterowanie
i monitoring.)

dwa ptywaki do sygnalizacji stanow alarmowych np. MAC-3,
hydrosonda SG-25S firmy APLISENS,

styczniki mocy do rozruchu pomp,

softstarty, falowniki — w zaleznosci od mocy pomp,

czujnik kolejnosci faz,

zasilacz 230V AC<->24V DC do zasilania modutu telemetrycznego i akumulator
12V/1.2Ah do podtrzymania pracy sterownika w przypadku braku zasilania
podstawowego,

specjalizowany modut fadowania akumulatora i stabilizacji napiecia wyjsciowego
przeznaczony do wspétpracy z modutem telemetrycznym

2.2. Zasada dziatania uktadu automatyki szafki i funkcje realizowane przez
oprogramowanie modutu telemetrycznego
Uktad automatyki szafki wykorzystuje do sterowania pracg pomp sygnaty z czujnikéw
ptywakowych (SUCHOBIEG i ALARM) oraz hydrostatycznej sondy poziomu SG-25S firmy
APLISENS.

2.2.1.

2.2.2.
Funkcja

Tryby pracy szafy automatyki:

praca normalna — w tym trybie pracy poziom $ciekdw w komorze nie powinien
osigga¢ wartosci powodujgcych zadziatanie czujnikdw ptywakowych, a wiec
elementy te nie biorg bezposrednio udziatu w procesie sterowania.

praca w trybie awaryjnym — w przypadku awarii sterownika lub uszkodzenia
sondy hydrostatycznej ukfad automatyki utrzymuje poziom Sciekéw w komorze
pomiedzy punktami wyznaczonymi przez ustawienie czujnikow ptywakowych.

Samoczynne startowanie w przypadku zaniku i powrotu zasilania

aktywna tylko w trybie automatycznym. Elementem odpowiedzialnym

za realizacje tej funkcji jest sterownik modutu telemetrycznego.

2.2.3.

Wybér trybu pracy

Praca pomp moze odbywac sie w trzech trybach:

AUTO - cykl pracy automatycznej realizowanej przez sterownik,
REKA — cykl pracy ze sterowaniem recznym,
0 — catkowite wytgczenie sterowania pomp,

REWERS - uruchomienie pomp w trybie rewersyjnym

Wybor sposobu pracy wykonuje sie za pomocg przetgcznikow S1— S2— osobno dla kazde;j

Z pomp.
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2.2.4. Liczniki czasu pracy pomp

Liczniki czasu pracy pomp umieszczone na drzwiach wewnetrznych szafy sterowniczej.
Czas pracy pomp wyswietlany w pelnych godzinach. Dodatkowo czas pracy pomp
zliczany w rejestrach wewnetrznych sterownika.

2.2.5. Odczyt natezenia pradu pobieranego przez pompy

Do odczytu natezenia prgdu zainstalowa¢ analogowe amperomierze, zamocowane na
drzwiach wewnetrznych rozdzielnicy. Odczyt prgdu wykonywany jest bezposrednio na
jednej zfaz zasilania silnika pompy. W szafie sterowniczej wmontowaé przektadniki
pomiaru pradu pomp o dobranym zakresie (wybor zakresu przetgcznikiem na obudowie
modutu) generujgce pradowy sygnat wyjsciowy o zakresie 4-20mA proporcjonalny do
wartosci skutecznej mierzonego pradu

2.2.6. Wizualizacja bezposrednia pracy przepompowni

Aparatura sterownicza umieszczona na drzwiach wewnetrznych umozliwia okreslenie
aktualnego stanu pracy przepompowni. Opis zdarzen mozliwych do odczytania:

— Odczyt parametréw na panelu operatorskim,

— praca pompy -— podswietlony przycisk START pompy, wskazanie na
amperomierzu pompy 1,

— zatrzymanie pompy - pods$wietlony przycisk STOP pompy, brak wskazanie na
amperomierzu pompy,

— awaria pompy— nie podswietlone przyciski: START, STOP pompy, aktywna
sygnalizacja optyczno — akustyczna, podswietlony przycisk awarii. brak wskazu
na amperomierzu,

— wystgpienie zdarzenia alarmowego - aktywna sygnalizacja optyczno -
akustyczna, podswietlony przycisk awarii,

— tryb pracy pomp — wskazanie gtowki przetgcznika S1 lub S2 na odpowiedni opis
(AUTO, 0, REKA, REWERS).

2.2.7. Naprzemienna praca pomp.

Elementem odpowiedzialnym za realizacije tej funkcji jest sterownik modutu
telemetrycznego. Sterownik analizuje sygnat z hydrosondy oraz czujnikéw ptywakowych
i w kazdym z cykli roboczych zatgcza pompe, ktéra w poprzednim cyklu nie pracowata.
W przypadku awarii jednej z pomp nastepuje automatyczne wytgczenie sterowania pracag
pompy uszkodzonej i zatgczenie pompy sprawne;.

2.2.8. Rownolegta praca pomp co zadana ilos¢ cykli.

Oprogramowanie sterownika modutu telemetrycznego umozliwia réwnoczesne
(z przesunieciem 5 sekundowym pomiedzy pompami) zatgczenie 2 pomp, co zadang ilos¢
cykli pracy. Funkcja ta ma na celu zwiekszenie cisnienia w czesci ttocznej rurociggu
usuniecie z jego scianek osadow.

Elementem odpowiedzialnym za realizacje tej funkcji jest oprogramowanie sterownika
modutu telemetrycznego a jej wykorzystanie zalezy od zatozen projektowych
i uzytkownika.

2.2.9. Automatyczne zaftaczenie drugiej pompy w przypadku, gdy napfyw jest
wiekszy od wydajnosci jednej pompy.

Jednoczesne zatgczenie dwoch pomp jest uaktywniane rowniez w przypadku, gdy poziom
Sciekdbw w komorze przekroczy wartos$¢ zdefiniowang jako ,poziom alarmowy” oraz gdy,
pomimo pracy jednej pompy, poziom $ciekdw nie spadnie ponizej wartosci ,poziom
maksimum” (poziomu zatgczania pomp) w ciggu zadanego okresu czasu.
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Oprogramowanie sterownika modutu telemetrycznego umozliwia zatem po zadanym
okresie czasu (typowo 3-5 minut <parametr programowalny>) zatgczenie drugiej pompy
w przypadku gdy, pomimo zatgczonej jednej pompy, poziom $ciekow utrzymuje sie
powyzej poziomu zatgczania MAX, ale ponizej ALARM. Ta funkcja zmniejsza ryzyko
przelania zbiornika, a dodatkowo umozliwia wyrdwnanie czasu pracy pomp. W przypadku,
gdy jedynym warunkiem zatgczenia drugiej pompy jest przekroczenie poziomu ALARM
moze wystgpi¢ zjawisko rownowazenia natezenia naptywu sciekéw z wydajnoscig pompy,
a zatem poziom sciekéw bedzie sie utrzymywat pomiedzy MAX, a ALARM, przez dluzszy
okres czasu, co spowoduje wydtuzong prace aktualnie zatgczonej pompy.

Wykorzystanie funkcji jest uzaleznione od zatozen projektowych i uzytkownika

2.2.10. Zaigczenie pompy lub pomp po upfywie zadanego okresu czasu. Funkcja
tzw. zalegania medium.

Funkcja realizowana przez oprogramowanie sterownika - automatyczne zatgczanie
pompy lub dwéch pomp po uptywie zadanego okresu czasu (standardowo 3 godziny),
pomimo ze poziom $ciekdbw w komorze nie osiggnat jeszcze wartosci okreslanej jako
.p0ziom maksimum”. Zapobiega to zaleganiu sciekdw w komorze i ich ,zagniwaniu” na
obiektach o matej szybkosci naptywu. Funkcja ta utatwia proces neutralizacji fadunku
Sciekéw doptywajgcych do oczyszczalni. Funkcja programowalna.

2.2.11. Automatyczne przetgczanie pomiedzy zatgczonymi pompami

Kolejna funkcja realizowana przez oprogramowanie sterownika - automatyczne
przetgczanie pomiedzy pompami podczas ich pracy, co zapewnia rownomierne zuzycie
pomp. Typowym przyktadem wykorzystania tej funkcji jest wczesniej opisywany
przypadek, gdy nastgpito zatgczenie pompy po przekroczeniu poziomu MAX, jedna
pompa pracuje, ale naptyw Sciekéw jest rownowazony przez wydajnosé pompy. Zatem
poziom sciekow utrzymuje sie w przedziale pomiedzy MIN, a MAX. Zatem zaden warunek
na przetgczenie na drugg pompe lub zatgczenie drugiej pompy nie wystgpi, co moze
doprowadzi¢ do sytuacji, ze aktualnie zatgczona pompa bedzie w sposdb nieprzerwany
pracowata przez kilka lub nawet w skrajnym przypadku kilkanascie godzin. W efekcie
wystgpi zjawisko nierbwnomiernego zuzywania pomp. W celu wyeliminowania tego
Zjawiska oprogramowanie sterownika posiada dodatkowg funkcje dynamicznej zmiany
aktualnie zatgczonej pompy, po uptywie zadanego okresu czasu (typowo 20 minut). Dzieki
zastosowaniu tej funkcji zapewnione jest rownomierne zuzycie pomp. Funkcja ta ma
istotne zastosowanie w przypadku, gdy nie mozna jednoczesnie zatgczy¢ dwoch pomp
z uwagi na zbyt maty przydziat mocy. Wowczas w przypadku, gdy aktualnie zatgczona
pompa ulegnie ,zapchaniu” po zaprogramowanym okresie czasu nastgpi przetgczenie na
sprawng pompe.

2.2.12. Zdalne wyfaczanie uszkodzonej/niesprawnej pompy

W celu zminimalizowania zuzycia energii oraz samej pompy w przypadku jej zatkania lub
zmniejszenia wydajnosci, musi by¢ mozliwo$¢ zdalnego dezaktywowania pompy przez
operatora. System wizualizacji dokonuje analizy statystycznej dtugoterminowego czasu
pracy kazdej z pomp. Powtarzalne przekroczenie czasu pracy powoduje wygenerowanie
komunikatu z ostrzezeniem dla operatora. Operator na podstawie analizy wykreséw
poziomu, cykli pracy pomp, wartosci prgdu pobieranego przez pompy podejmuje decyzje
o zdalnej dezaktywacji pompy. Po wykonaniu takiego rozkazu sterownik nie zatgcza
dezaktywowanej pompy. Po przywrdceniu sprawnosci pompa zostaje ponownie
»-aktywowana” przez operatora systemu.

2.2.13. Wspdbipraca sterownika z panelem operatorskim

Oprogramowanie sterownika ma umozliwi¢ obstuge programowg lokalnego panela
operatorskiego. Panel operatorski ma umozliwi¢é oprécz prezentacji aktualnych
parametrow pracy przepompowni lokalne, tj. na obiekcie konfigurowanie pozioméw
zatgczania pomp.
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2.2.14. Transmisja danych w trybie on-line z przepompowni do stacji
dyspozytorskiej z wykorzystaniem technologii GPRS

Elementem odpowiedzialnym za transmisje danych pomiedzy monitorowang
przepompownig, a stacjg dyspozytorskg jest modem pracujgcy w trybie GPRS.
Prawidtowy przebieg procesu wymiany danych nadzoruje oprogramowanie sterownika
oraz modemu GSM/GPRS. Realizowany algorytm transmisji zdarzeniowej ma
gwarantowaé przestanie informacji o wystgpieniu zdarzenia do stacji dyspozytorskiej
z opdznieniem nie przekraczajgcym 15 sekund.

2.2.15. Sygnalizacja optyczno-akustyczna.

Do sygnalizacji optyczno-akustycznej wykorzysta¢ sygnalizator w obudowie metalowej z
kloszem zabezpieczajgcym przed uderzeniem. Moc dzwiekowa 115dB, sygnalizacja
optyczna — Swiatto pulsujgce. Wysterowanie nastepuje poprzez sterownik po stwierdzeniu
stanow alarmowych. Standardowe stany alarmowe przewidziane do sygnalizacji optyczno
— akustycznej:

— wlamanie do szafki
— wiamanie do przepompowni

Skasowanie alarmu po uptywie czasu zadanego przez uzytkownika oraz bezposrednio na
szafie sterownicze;.

2.3. Energetyka
2.3.1. Wybor rodzaju zasilania (podfaczenie agregatu).

Podstawowym ukfadem pracy rozdzielnicy jest praca z zasilaniem z sieci energetycznej
w uktadzie TN-C-S. W przypadku braku zasilania podstawowego ma by¢é mozliwosé
przetgczenia rozdzielnicy na prace z zasilaniem awaryjnym. Rozdzielnica ma by¢
przystosowana do pracy z agregatem pragdotworczym jako alternatywnym zrodtem
zasilania. Do podtgczenia agregatu zastosowac¢ wtyczke odbiornikowg zainstalowang na
Sciance bocznej szafy sterowniczej. Przefgczenie zasilania ma realizowaé przetgcznik
o pozycjach 1 -0 - 2.

— Pozycja 1 — praca z zasilaniem podstawowym,

— Pozycja 0 — rozdzielnica odtgczona od zasilania,

— Pozycja 2 — praca z zasilaniem awaryjnym.
2.3.2. Uktad kontroli kolejnosci i zaniku faz.

— W celu ustalenia wiasciwego kierunku wirowania pomp oraz zabezpieczenia
pomp przed zanikiem fazy nalezy zastosowac uktad kontroli kolejnosci faz CKF.
CKF po wykryciu nieprawidtowosci w uktadzie zasilania, poprzez rozwarcie styku
wprowadzi blokade uktadu sterowania. Blokada bedzie aktywna w kazdym trybie
pracy — zarowno automatycznym jak i recznym.

2.3.3. Kontrola temperatury wewnatrz szafy sterowniczej

Rozdzielnice wyposazy¢ w wewnetrzny uktad grzewczy w postaci grzatki elektryczne;j i
regulatora temperatury, utrzymujgcym zadang temperature wewnatrz na poziomie
dodatnim. Obwod zabezpieczy¢ odpowiednim wytgcznikiem nadmiarowo-prgdowym
o charakterystyce C.

2.3.4. Zabezpieczenie przeciwprzepieciowe

Zabezpieczenie przeciwprzepieciowe chronigce przed skutkami przepie¢ atmosferycznych
i taczeniowych indukowanych w sieci zasilajgcej. Zastosowac¢ ogranicznik przepie¢ klasy
C. Znamionowy prad wytadowczy ogranicznika - 15kA. Ogranicznik nie wymaga
dodatkowego zabezpieczenia.
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2.3.5. Zabezpieczenie przeciwporazeniowe

— Zabezpieczenie przeciwporazeniowe zrealizowaé przez samoczynne, szybkie
wylgczenie zasilania w nieprzekraczalnym czasie zgodnie z normg
PN-HD 60364-4-41.

2.3.6. Zabezpieczenie przecigzeniowe i zwarciowe

Obwody odbiorcze zabezpieczy¢é wytgcznikami nadmiarowo-prgdowymi o charakterystyce
BiC.
Wytaczniki silnikowe posiadajgce uktady zabezpieczen:

— wyzwalacz zwarciowy ustawiony na state;

— nastawiony wyzwalacz termiczny (0,6-1,1 x In);
zadziatanie wytgcznika spowoduje jednoczesne odciecie 3 faz.
2.3.7. Rozruch pomp

Zastosowa¢ rozruch za pomocg softstartow a dla pomp o mocy powyzej 18 kW
przeksztattnikdw czestotliwosci — falownikbw. Pompy o mocy do 4 kW w rozruchu
bezposrednim. Pompy zabezpieczy¢ wytgcznikami silnikowymi o parametrach dobranych
tak, by mozliwa byta nastawa pradu wytgcznika na poziomie 1,1x In.

UWAGA:

Zaprogramowanie sterownika w przepompowni Sciekdw powinno by¢ dokonane
w porozumieniu z firmg bedgcg autorem programu wizualizacyjnego oraz mikrokodu na
koszt wykonawcy.

Programowanie sterownika wigze sie z instalacjg mikrokodu w sterowniku, jest on
integralng czescig systemu monitoringu przepompowni $ciekéw nalezgcych do spotki
MWIK i zapewnia komunikacje z systemem wizualizacji. Nalezy stosowac sterownik
MT-151 Inventia.

Za kompletny system telemetryczny uwaza sie system, w ktérym zmiany stanu
pracy i parametrow obiektu oddalonego zadane ze stacji dyspozytorskiej
w Siedzibie Spétki, powodujg zamierzone zmiany w pracy obiektu oddalonego.
Zataczone schematy stanowiag podstawe przy projektowaniu automatyki i nalezy je
adaptowac w zakresie ilosci pomp i ich mocy. Zatacznik nr 1.

Powyzsze wymagania nie zwalniajg inwestora od stosowania przepisow i wytycznych
obowigzujgcych przy projektowaniu i budowie komunalnych przepompowni sciekow.

Wszystkie urzadzenia i materiaty z ktorych wykonano przepompownig: elementy

mocujgce, aparaty oraz elementy instalacji elektrycznych powinny mie¢ aktualne atesty
i certyfikaty zgodnosci z dyrektywami unijnymi.

Sporzadzit: Zatwierdzit:
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Zalacznik nr 1

Wymagania dla elementoéw, urzadzeh i systemow
stosowanych w przepompowniach sciekow
przejmowanych do eksploatacji przez

MWiK sp. z 0.0. w Koszalinie

Schematy elektryczne

zasilania i sterowania przepompownig sciekéw

Schematy dla przepompowni $ciekdéw z pompami o mocy:

4 kKW i ponizej
powyzej 4 kW
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SCHEMAT ELEKTRYCZNY ROZDZIELNICY
ZASILAJACO — STERGWNICZEJ POMPOWNI
SCIEKOW

1. Obwody gtawne

. Obwody pomocnicze 1
Obwody pomocnicze 2
Sterownik PLC
Sygnalizacja
Sterowanie

Sterowanie | sygnalizacjo poziomow
Komunikac ja

/abudowa aparatury
10. Listwa zaciskowa

11. Zestowienie aparafury

Dobér apartéow i urzadzen zasilajagco zabezpieczajgcych dostosowaé do
parametrow znamionowych silnikow pomp.
Uktad dostosowaé do zabezpieczen zainstalowanych w pompie.

Schemat:

Sch. nast:

Lb. sch:

Data:

2016-06-13

Kreslit:

Sprawdzit:

Koszalin 2 x 4kW i ponizej

Projekt:

Temat strony:
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MAPA DO CELoW PROJEKTOWYCH

arkusz /1

[znaczenle kancelary jne zgtoszenla pracy geodezy jne/ | GK-1-3.6640.2.1117.2022AB

Nozwa obiektu Koszalin ul. Kwiatowa Dz. Nr 120/2 ; 120/29 /’/
ldentyfikator 32101_1 =

Jednostka ewidency jna UALCLLS - —
nazwa | Gnina Masto Koszalin

, , ldentyfikator 3210110053

[breb ewidency, jny
nazwa [breb 0053

Skala mapy 1:500 aktualne na dzier | 12012023 r.

Nazwa uktodu prostokqtnych plaskich ‘PL-ETRF2000° strefa 5 ()

wspbtrzeanych wysokosci “PL-EVRF2007_NH’ 88

[znaczenle granic obszary, ktory byt przedmiotem aktualizacji )

Me ustalano stuzebnosci gruntowych majacych wplyw na zagospodarowanie gruntéw zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji

Granice | numery dziatek ewldency jnych wedtug danych zawartych w zasoble MIDGK w Koszalinle - stan na dzlert : 12012023 r.
Nee sprawdzano stanu prawnego granic dziatek.

Ne wyklucza sle Istnlenia w terenie réwniez uzbrojenia, o ktdrym brak byto informaci branzowych , nle zostato odahalezione w czasle
wykonywanie. wywladu terenowego lub nie zostato zgtoszone przez wtasciwego wtasciciela w celu dokonania inwentaryzaci geodezy jne,

118/19

Mopa zawlera uzgodnione projfekty w zakresle aktualizacl + NIE | Mapa zawiera opracowania planistyczne MPZP w zakresle aktualizacl + NIE

W zakresle opracowania zna jouja sle punkty osnowy geodezy jne/ podlega jace

ochronie na podst. art 15, art, 48 ust 1 pkt 3 ustawy Prawo geodezyjne | kartograficzne NIE

Nazwa plikur MDCP_1117_2022.0xF

Poswiadczam, Ze ninle jszy dokument zostat opracowany w wyniku prac
geadezy jnych i kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera operat
techniczny pozytywnle zweryfikowany. Jednoczesnle informuje, ze
Jestem Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za ztozenie fatszywego
oswiadczenia

Identyfikator przyjetego operatu

Pracownia Geodezy jna GEOIDA Mariusz Pawlak
76-024 Niekfonice , ul. Brzoskwiniowa 13

502 52 13 67 1 94 34 34 215
geoida.koszalin@gmail.com

GK-1-3.6640.2.1117.2022AB

Organ stuzby geodezyjnej, ktéry otrzymat
zgtoszenie

Prezydent Masta
Koszalina

Pracownia Geodezy jna

Vykonawca prac geodezyjnych GELIDA Mariusz Pawlak

Protokét weryfikac ji
z dnia 17-01-2023

Nr: 1

Data sporzadzenia dokumentu

Zzawiera jacego wynik pozytywnej weryfikac ji

Imie | nazwisko oraz nr uprawnien inz. Mariusz Pawlak

wyk+ Geodeta inz, Mariusz Pawlak upr. Nr 20579 / 1 w dniu 12012023

zawodowych kierownika prac Nr uprawnier 20579

Nozwa / e | nazwisko wykonency, nr upremnlefi orez data | podpls geodety Re Jestracjat

Proj. rurocigg ttoczny DN8

POSWIADCZAM ZGODOSC KOPII MAPY
DO CELOW PROJEKTOWYCH Z ORYGINALEM
mgr inz. Grzegorz Daraszkiewicz

1.0

118/22

Istn. kabel zasilajgcy do unieczynnienia
po wykonaiu nowegdo przytgcza energet.
L UL win ISH 0
Proj. szafka sterownicza dostarczana

przez producenta przepompowni.

- rvue—

Istniejgca przepompownia $ciekow

—
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118/30

Montaz nowej przepompowni éciekw
sanitarnych w zbiorniku bet. DN1500

[ & &l

lerociag tymczasowy grawitacyjny

PVC 200 na czas budowy nowej pompowi
118/37 La i ERRses S8

Istniejgce ztacze kablowo-pomiarowe 0,4 kV
ENERGA-OPERATOR SA

“#—— 454 (dokonac przeniesienia licznika energii)

g ——t———eeza [ ||

—~————_ Projektowany kabel energetyczny R

—

YKYZo 5x6mm? ,L=5/10m P
ahr Ll | os7]
Projektowana rozdzielnia
.59 pezpiecznikowa RB
| 0.9
120/32 ﬂ 5.4 -

Projektowany kabel energetyczny

1) YKYZzo 3x4mm? ,L~6/11m - zasil. szafki sterowniczej przepompowni
2) YKYZo 3x2,5mm? ,L=2/7m - zasil. lampy o$wietleniowe]

3) YKYZo 3x1,5mm? ,L=2/12m - zasil. kamery (opcjonalnie)

lampa oswietleniowa

6.0
6.0

120/37

62

.50

6.0

Proj. szafka sterownicza dostarczana

Potaczenie z istn. kanatem
ttocznym DN80

AN —

Rurocigg tymczasowy grawitacyjny

egvodciqc':
agu

|

Projektowana rozdzielnia
bezpiecznikowa RB

I~

pompowni

I \

lampa oswietleniowa

rzez producenta przepompowni.

OZNACZENIA:

przetgczy¢ do nowej pompowni

Istniejgca przepompownia $ciekow
w zbiorniku bet. DN1200 - wyposazenie

PROJEKTOWANY KANAL GRWITACYINY PVC160
PROJEKTOWANY KANAL TEOCZNY PE9O
PROJEKTOWANA KABEL ENERGETYCZNY

- oagee

PROJEKTOWANA PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW W ZBIORNIKU
ZELBETOWYM DN1500

PROJEKTOWANE OGRODZENIE TERENU POMPOWNI

PROJEKTOWANE UTWARDZENIE TERENU POMPOWNI

UWAGI:

1. Utwardzenie terenu wokot przepompowni kostkg polbrukowg gr. 8 cm.
Powierzchnia utwardzenia ok16 m2

2. Wykonac¢ ogrodzenie terenu pompowni na cokole betonowym -
systemowe ogrodzenie panelowe metalowe lub z siatki stalowej na wys.
1,5-1,7 m

3. W ogrodzeniu wykona¢ brame dwuskrzydtowg na szer. min. 2,0 m

4. Wykona¢ o$wietlenie pompowni

5. Przed zamoweniem zbiornika sprawdzi¢ rzedne wlotow
kanatéw grawitacynych do pompowni.

PVC 200 na czas budowy nowej pompowi

Montaz nowej przepompowni $ciekdw
sanitarnych w zbiorniku bet. DN1500

Zasuwa nozowa doziemna DN200 i
DN150 na isnt. kanale doptywowym do

— Istn. kanat PVC DN160 z dziatki 120/32

zabiornika zdemontowag, studnig zasypaé.

75-430 Koszalin, ul.Cypryjska 12/15
== AN T VWE N T rol BO8.T3T 08
PRACOWNIA PROJEKTOWA mail:saniwent@wp.pl
mgr inz. Grzegorz Daraszkiewicz www.saniwent.pl
NAZWA OBIEKTU ) )
BUDOWLANWGO: PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW SANITARNYCH
ADERS OBIEKTU ul. Kwiatowa, dz. nr 120/29 obr. 0053 Koszalin
BUDOWLANEGO:
TEMAT Budowa przepompowni sciekéw sanitarnych w ulicy Kwiatowej w Koszalinie
OPRACOWANIA:
TYTUL RYSUNKU: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN  |SPECJALNOSC|  PODPIS SKALA DATA
PROJEKTANT mgr inz. Grzegorz Daraszkiewicz | upr. nr ZAP/0186/PWOS/08 Sie‘;i;riﬂgﬁgcie 1:500 02.2023
SPRAWDZAJACA |mgr inz. Daria Tytanicz-Waszezur | upr. nr ZAP/0202/POOS/11 | Siedl] instalacje NRRYS. |FAZAPRON.
S1 PT
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Nazwa elementu szt.
1 [Orurowanie DN8O - stal 1.4301 mb.
2 |Zawor kulowy zwrotny kolankowy DN80 2
3 |Zasuwa miekkouszczelniona DN8O 2
4 |Stopa sprzegajgca 2
5 |Pompa V1344-D44 prod. HOMA, P1=3,4 kW, P2=2,6 kW | 2
6 |Kotnierz normowy DN80, PN10 1
7 |Zbiornik Beton C35/45 @1500 mm H=4,50 m 1
8 [Szafa sterownicza 1
9 Drabina ze stopniami antyposlizgowymi do dna - 1
stal 1.4307 CE
Pomost eksploatacyjny uchylny- stal 1.4301 + krata stal
10 1
1.4301
11 |Prowadnice 2-rurowe 48,3x2 - stal 1.4301 1
Zasuwa nozowa 12 |kancuch do pomp - A4 2
doziemna DN200
+ 2x tgcznik FW 13 |Instalacja ptuczagca DN50 2
14 |Przykrycie wikazowe 840x940 stal 1.4301 1
eflektor na doptywie
UWAGA:
10 Przed zaméwieniem zbiornika zweryfikowac rzedne wlotow kanatow
grawitacyjnych do pompowni.
hak nierdzewny do powieszenia
tancucha pomostu
eflektor na doptywie
ystemowe przejscie
szczelne
Zasuwa nozowa
oziemna DN160
+ 2x tgcznik FW
9%
>
@O =
S A N ‘ W E N —r 75-430 Kotzlz-aellgé_l;lé(i)_/gggska 12/15
PRACOWNIA PROJEKTOWA mail:saniwent@wp.pl
mgr inz. Grzegorz Daraszkiewicz www.saniwent.pl
NAZWA OBIEKTU ) )
BUDOWLANWGO: PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW SANITARNYCH
QBIEE&V(L)ABIEEECLJJ ul. Kwiatowa, dz. nr 120/29 obr. 0053 Koszalin
TEMAT e . . . . -
OPRACOWANIA: Budowa przepompowni $ciekéw sanitarnych w ulicy Kwiatowej w Koszalinie
TYTUL RYSUNKU: PRZEPOMOWNIA SCIKEOW
IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN  |SPECJALNOSC|  PODPIS SKALA DATA
PROJEKTANT mgr inz. Grzegorz Daraszkiewicz |upr. nr ZAP/0186/PWOS/08| Sied] instalacje 1:25 02.2023
SPRAWDZAJACA |mgr inz. Daria Tytanicz-Waszczur| upr. nr ZAP/0202/POOS/11 | Siedl] instalacje NRRYS.  |FAzAPROL.
S2 PT
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ELEKTRO-KAM Grzegorz Kinal

ELEKTRO-KAM 75-900 Koszalin, ul. Polna 19

tel. +48 698 662 999, www.elektro-kam.pl
biuro@elektro-kam.pl

Branza:

Obiekt:

Adres obiektu:

Temat:

Inwestor:

Projektowat:

Sprawdzit:

PROJEKT TECHNICZNY

elektryczna

PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW SANITARNYCH

Koszalin ul. Kwiatowa
dziatka nr 120/29; obr. ewid. 0053 Koszalin

Budowa zalicznikowej linii kablowej 0,4 kV dla zasilania
przepompowni sciekéw sanitarnych

Miejskie Wodociagi i Kanalizacja Sp. z o.0.
ul. Wojska Polskiego 14
75-711 Koszalin,

mgr inz. Grzegorz Kinal

upr. bud. nr ZAP/0117/PWOE/12

specjalnos¢: w zakresie sieci,

instalacji i urzgdzen elektrycznych i

elektroenergetycznych bez ogranicCzen .........cccccceeveeeeveeevenennnnns

mgr inz. Piotr Dziaczek

upr. bud. nr ZAP/0124/PBE/18

specjalnos¢: w zakresie sieci,

instalacji i urzadzen elektrycznych i

elektroenergetycznych bez ograniCzen ..........cccccceeeeeevvevveennennnns

Koszalin, marzec 2023r.

Projekt jest kompletny z punktu widzenia, celu ktéremu ma stuzy¢



IL.

I1I.

Iv.

ZAWARTOSC OPRACOWANIA PROJEKTOWEGO

Zawarto$¢ dokumentacji.

Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego.

Kopia dokumentéw potwierdzajacych przygotowanie zawodowe

Zaswiadczenie o przynaleznosci projektanta i sprawdzajacego do Izby Inzynieré6w

Pismo ENERGA-OPERATOR SA znak EOP/KW/5/2023/01/017527 z dnia 02-02-2023r.

Czes¢ techniczna.
1. Opis techniczny.

2. Obliczenia techniczne

Rysunki.
Rys.nr1 - Projekt zagospodarowania terenu (1:500).
Rys.nr2 - Schematideowy zasilania.

Przykladowa karta katalogowa szafy RB



Koszalin 14-03-2023r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 1333,
2127, 2320, z 2021r. poz. 11, 234, 282, 784), oraz Zarzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa
1 Gospodarki Morskiej z dnia 11 wrze$nia 2020r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego

oswiadczam, ze

Niniejszy projekt dotyczgcy ,,Budowa zalicznikowej linii kablowej 0,4 kV w celu zasilenia przepompowni Sciekow

sanitarnych w m. Koszalin przy ul. Kwiatowej, na dz. nr 120/29; obr. ewid. 0053 M. Koszalin.”

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu

widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ na dzien sktadania o§wiadczenia.

mgr inz. Grzegorz Kinal

upr. bud. nr ZAP/0117/PWOE/12
PROJEKTANT specjalno$é: w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych bez ograniczen

mgr inz. Piotr Dziaczek

upr. bud. nr ZAP/0124/PBE/18
SPRAWDZAJACY specjalno$¢é: w zakresie sieci,

instalacji i urzadzen elektrycznych

i elektroenergetycznych bez ograniczen




2 4m

: BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Sygn. akt: OKK-0054-0055-0005/12 Szczecin, dnia /|1 czerwca 2012 .

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, ze zm.),
art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 112, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, ze zm.) oraz § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, ze zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, ze zm.)

decyzja Zachodniopomorskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Pan mgr inz. Grzegorz Kinal
urodzony dnia 01 grudnia 1977 r. w Polczynie Zdroju

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0117/PWOE/12

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen.

1. Uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen uprawniajg do:
1) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi z obiek-
tem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne,
w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z instalacjami i urzadzeniami
technicznymi zasilania i sterowania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci
trakcyjnej oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdéw, zgodnie z § 24 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie nadanej specjalnosci,
zgodnie z § 15 ww. rozporzadzenia.

2. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1,3, 4 i 5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane niniejsze uprawnienia, w zakresie objetym nadana specjalnoscia, stanowia réwniez
podstawe do:

1) sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego;
2) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementow;



3) wykonywania nadzoru inwestorskiego;
4) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Uzasadnienie

W zwigzku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
czerwca 1960 r. Kodeks postegpowania administracyjnego odstgpuje si¢ od uzasadniania decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynier6w
Budownictwa w Warszawie, za poSrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Zachodnio-
pomorskiej Okreggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty
jej dorgczenia.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Andrzej Gatkiewicz
Z-ca wodniczacego O]

L

prof. dr hab. inz. Wiadystqw Szaflik
Czlonek OKK

Otrzymujg:
1. Pan Grzegorz Kinal
ul. E. Kwiatkowskiego 26/5
75-343 Koszalin
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
Okregowa Rada ZOIIB
4. OKK ZOIIB — aa
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-1AL-WWE-U3U *

Pan Piotr Krystian DZIACZEK o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/0005/12

adres zamieszkania ul. Robotnicza 33/41, 71-712 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-31 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczgcy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.



ZACHODNIOPOMORSKA
O KREGOW A o
IZBA INZYNIEROW Szczeein, dnia
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

'f f czerwca 2018 r.

Sygn. akt: OKK-0054-0020(5)/18
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725), art. 12 ust. 2, ust. 3, ust. 4¢
pkt 1 iart. 14 ust. 1 pkt 4 lit. ¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2017 r.
poz. 1332, ze zm.) oraz § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia
2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278),
po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Piotr Krystian Dziaczek
magister inzynier elektrotechniki
ur. dnia 21 stycznia 1983 r. w Resku

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0124/PBE/18
do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen.

Uzasadnienie
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
14 czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz, U. z 2017 r. poz. 1257) - zwanej
dalej ..K.p.a.”, odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano
na odwrocie decyzji.
Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Zachodniopomor-
skiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Zgodnie z trescig art. 127a K.p.a.:

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwo-
fania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa
do wniesienia odwolania przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.
W przypadku zlozenia przez strong oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji, stronie
nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

e
o N ORSK 4 N

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
J

mgr inz. Andrzej Gatkiewicz ...7.) RO S
Przewodniczacy OKK

mgr inz. Edmund Tumielewicz .......). - SO
Z-ca Przewodniczacego OKK R
inz. Adam Drobiazgiewicz  ...... i
Sekretarz OKK

Otrzymuja:
1. Pan Piotr Krystian Dziaczek

ul. Robotnicza 33/41, 71-712 Szczecin
. Okregowa Rada ZOIIB
. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
. OKK —aa
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Uprawnienia budowlane nadane

Panu Piotrowi Krystianowi Dziaczkowi
magistrowi inzynierowi elektrotechniki
ur, dnia 21 stycznia 1983 r. w Resku

numer ewidencyjny ZAP/0124/PBE/18
do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen

upowazniaja w zakresie nadanej specjalnosci:

I. na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i pkt 5 oraz art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane do:
1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autor-
skiego,
2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych;

II. na podstawie § 14 ust. 51 § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11

wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do:

1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektro-
energetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe 1 tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz
z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej
sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdéw,

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu.

/—— ey
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mgr inz, Andrzej Gatkiewi¢z ...\ T
Przewodniczacy OKK

mgr inz, Edmund Tumielewicz ....... [
Z-ca Przewodniczacego OKK

inz. Adam Drobiazgiewicz U= = o
Sekretarz OKK .
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-TER-256-YDJ *

Pan Grzegorz KINAL o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/0112/12

adres zamieszkania ul. Polna 19, 75-950 KOSZALIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2023-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-18 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczgcy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.



T +4894 348 31 11
F+48 94 348 31 01

Regon 190275904-00050
NIP 583-000-11-90

Energa

operator
SANIWENT Pracownia Projektowa
mgr inz. Grzegorz Darszkiewicz
ul. Cypryjska 12/15
75 - 430 Koszalin
Znak  EQP/WP/5/2023/01/017527 Koszalin, 02 lutego 2023 roku

Dot.  Przeniesienia licznika do ztacza kablowego

W odpowiedzi na pismo dotyczace wyraZenia zgody na przeniesienie licznika nr 11096334 do
zZiacza kablowego Zzlokalizowanego na dziaice nr 120/29 przy granicy z dziatkg 120/32 informujemy ze
przychylamy sig do zozonego wniosku. W zlaczu nalezy zainstalowaé zabezpieczenie przedlicznikowe
typu 3 — fazowy wytacznik nadmiarowo — pradowy (bez czionu zwarciowego) - ogranicznik mocy
0 wartosci pradu 16 A, wykona¢ oprzewodowanie ukiadu pomiarowego oraz dokonaé przeniesienia
licznika energii elektrycznej i zglosic do Energa — Operator jego oplombowanie Wartos¢ mocy
przylaczeniowej 7 kW, zasilanie obiektu w ukiadzie 3 - fazowym, numer licznika 11096334,
numer PPE 590243853027314570. Calos¢ prac nalezy wykonaé na wiasny koszt i we wiasnym zakresie.

W przypadku koniecznosci uzyskania dodatkowych wyjasnien prosimy o kontakt z pracownikami
Dzialu Przylaczen Rejonu Dystrybucji w Koszalinie.

Z powazaniem,

inzynier
ds. Prjz,g&aa?/
ldes

Kontakt z nami:
W przypadku dodatkowych pytar, zachecamy do kontaktu:
o telefonicznie: 801 404 404*, lub +48 58 767 43 50* w dni robocze od 8.00-20.00
e za pomocg formularza zgloszeniowego na stronie: www.energa-operator.pl
¢ poprzez e-mail: operator.koszalin@energa.pl
» listownie na adres: Energa-Operator SA, Oddzial w Koszalinie, ul. Morska 10, 75-950 Koszalin
“Optata za potaczenie zgodna z cennikiem operatora.
Administratorem danych osobowych jest Energa-Operator SA. Szczegoly dostepne na www.energa-operator.pl

ENERGA-OPERATOR SA Sad Rejonowy Gdarisk-Péinoc ;
Oddzial w Koszalinie VIl Wydzial Gospodarczy KRS
ul. Morska 10, 75-950 Koszalin KRS 0000033455

operator.koszalin@energa.pl nr konta: 19 1050 0086 1000 0090 3005 4812
energa-operator.pl Kapital zakladowy/wplacony 1 356 110 400 zt



1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

OPIS TECHNICZNY.

Podstawa opracowania.

Zlecenie inwestora.

Warunki przytgczenia.

Mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celéw projektowych.

Ogledziny oraz inwentaryzacja urzadzen elektroenergetycznych w terenie.

Aktualne normy, przepisy i opracowania zwigzane z tematem.

Zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt dotyczacy budowy zalicznikowej linii kablowej 0,4 kV
w celu zasilenia przepompowni $ciekéw w m. Koszalin przy ul. Kwiatowej, na dz. nr 120/29; obr. ewid. 0053
M. Koszalin.”

Zakres opracowania obejmuje:

— Zasilanie obiektu.

Roboty kablowe 0,4 kV.

Uktad pomiarowy.
—  Ochrona przeciwporazeniowa.
— Uziemienie robocze.

— Uwagi koncowe.

Dane elektroenergetyczne.

Napigcia zasilania — 3x230/400V; AC 50 Hz

Miejsce podlaczenia — istniejace ztacze kablowo-pomiarowe na dziatce nr 120/29;
Rodzaj przytacza — linia kablowa 0,4 kV, YKYZ0 5 x 6 mm?,

Moc przylaczeniowa - TkW;

Zabezp. przedlicznikowe 16 A typ ogranicznik mocy wg WP ENERGA-OPERATOR S.A.

Pomiar energii elektryczne bezposredni 3-fazowy

Stan istniejacy.

Istniejaca przepompownia $ciekéw zlokalizowana przy ul. Kwiatowej na dz. nr 120/29 zasilana jest linig
kablowa z istniejacej ztacza kablowo pomiarowego 0,4 kV zlokalizowanego na dziatce nr 120/18 nalezacego
do ENERGA OPERATOR SA. W zwigzku z powyzszym jak réwniez z uwagi iz lokalizacja uktadu
pomiarowo rozliczeniowego energii elektrycznej oddalona jest o okolo 50 m od przedmiotowe;j
przepompowni oraz braku informacji o stanie technicznym istniejacej linii zasilajacej 0,4 kV zaleca si¢
wykonanie nowego zasilanie przepompowni ze ztacza kablowo-pomiarowego 0,4 kV zlokalizowanego na
dz. nr 120/29 w sasiedztwie modernizowanej przepompowni.

Zgodnie z pismem ENERGA-OPERATOR SA znak EOP/KW/5/2023/01/017527 z dnia 02-02-2023r.
dotyczacym wyrazenia zgody na przeniesienie istniejacego uktadu pomiarowego (licznika energii
elektrycznej o nr 11096334) do nowej lokalizacji w istniejacym zlaczu kablowo-pomiarowym 0,4 kV
zlokalizowanym na dz. nr 120/29 przy granicy z dz. nr 120/32 konieczne jest wykonanie nowego

oprzewodowania ukladu pomiarowego, montaz nowego zabezpieczenia przedlicznikowego typu 3-f



1.5.

1.6.

wylacznik nadmiarowo-pradowy (bez cztonu zwarciowego) — ogranicznika mocy o warto$ci 16 A oraz
wykonanie nowego zasilenie projektowanego obiektu.

Zlacze jest wlasnoscia ENERGA — OPERATOR S.A. O/Koszalin i zostalo wybudowane wg odrgbnego
opracowania. Po dokonaniu przeniesienia istniejagcego uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i spelnieniu
warunkéw okreslonych w pismie EOP/KW/5/2023/01/017527 ztacze bedzie stuzylo do zasilenie i rozliczania

projektowanego obiektu.

W zwigzku z planowana modernizacja istniejacej przepompowni nalezy dokona¢ demontazu istniejacej szafy
sterowniczej wraz z istniejacymi kablami zasilajacym oraz unieczynnieniem istniejacego kabla zasilajacego.
Niniejsze opracowanie obejmuje budowe nowego przyltacza od istniejacego zlacza kablowo-pomiarowego
na dz. nr 120/29 do rozdzielni RB, budowe¢ nowego przyltacza zasilajacego szafg sterownicza oraz zasilanie

lampy o$wietleniowe;j.

Zasilanie obiektu.

Przepompownia $ciekéw wykonana bedzie jako budowla podziemna prefabrykowana polimerobetonowa
w formie zbiornika w postaci walca i podiagczona do rurociggu tlocznego. Wewnatrz przepompowni
zainstalowane bgda zestawy pomp sciekowych z 3-fazowymi silnikami elektrycznymi oraz uktad czujnikéw

poziomu $ciekéw w zbiorniku.

Przyktadowa przepompownia $ciekéw do montazu w komorze suche;j

Przepompownia z zestawami pompowymi dostarczana jest fabrycznie z szafka sterownicza wolnostojaca,
kablami zasilajacymi pompy 1 sterowniczymi. Kable wyprowadzone beda z szafki sterowniczej
przepompowni do komory zbiornika przepompowni. Kable te nalezy uktada¢ w rurze ochronnej pomigdzy
szafkg sterownicza a komorg przepompowni. Zaleca si¢ stosowac rur¢ ochronng ,,Arot” np. typu KR-110.

Zasilenie projektowanego obiektu (szafki sterowniczej) odbywac¢ si¢ bedzie projektowanej rozdzielnicy
bezpiecznikowej RB zlokalizowanego w sasiedztwie projektowanej przepompowni na dziatce nr 120/29

obr. ewid. 0053 M. Koszalin.

Roboty kablowe 0,4 kV.
Zasilanie obiektu wykona¢ kablami elektroenergetycznymi miedzianymi o izolacji i powloce polwinitowej

typu YKYzZo 5 x 6 mm? zgodnie z trasg pokazang w projekcie zagospodarowania terenu.



Kabel wyprowadzi¢ z istniejacego ztacza kablowo-pomiarowego ENERGA-OPERATOR SA i wprowadzié¢
do rozdzielni bezpiecznikowej RB. W celu zasilania nowej szafy sterowniczej na obiekcie (szafe sterownicza
dostarczy Ecol Unicon razem z przepompownig) proponuje si¢ wyprowadzenie z rozdzielni RB kabla
zasilajgcego 0,4 kV typu YKYZo 5 x 4 mm? i wprowadzenie do projektowanej szafki sterownicze;j.

Z rozdzielnicy RB zasilona zostanie rowniez projektowana latarnia oSwietlenia terenu za pomoca linii

kablowej typu YKY7o 3 x 2,5 mm?. Zaleca si¢ utozenie we wspSlnym wykopie linii kablowej typu YKYzo

3 x 1,5 mm? do zasilania kamery przemystowych (opcjonalnie do uzgodnienia z Inwestorem).

Projektowane kabel uktada¢ w ziemi po nowo projektowanych trasach stosujac si¢ do wymagan normy N
SEP-E-004 w wykopach o glebokosci 0.8 m (od docelowej rzednej terenu) na warstwie piasku o grubosci co
najmniej 10 cm. UtoZone kable nalezy zasypa¢ warstwa piasku o grubosci co najmniej 10 cm, nastgpnie
warstwa piasku lub rodzimego grunt niewysadzeniowego i zageszczajac je zgodnie z normg. Pozostaty

nadmiar ziemi wywies¢, a nawierzchni¢ doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.
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Jezeli w/w gleboko$¢ nie bedzie mogla by¢ zachowana w przypadkach szczegélnych, np. przejSciu pod
droga, skrzyzowaniu z drogami wewng¢trznymi (wjazd na posesje) lub obej$ciu urzadzen podziemnych to
dopuszczalne jest utozenie kabla na mniejszej glebokosci, jednak na tym odcinku kable nalezy chroni¢ ostona
otaczajaca odpowiednich srednicach.

Dodatkowo projektowane kable w miejscach skrzyzowan z innymi kablami energetycznymi, kablami
telefonicznymi oraz rurociggami (gaz, woda, kanat c.o.) nalezy prowadzi¢ w rurach ostonach utozonych na
calej dtugos$ci skrzyzowania plus 0,5 [m] w obie strony. Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy
wykona¢ przekopy kontrolne.

Trasa linii kablowych utozonych w ziemi musi by¢ na calej dlugosci i szeroko$ci oznaczona folig
perforowana o grubosdci 0,5 mm. Folia koloru niebieskiego musi znajdowaé si¢ nad ulozonym kablem na
wysokosci nie mniejszej niz 25 cm i nie wigkszej niz 35 cm. Krawedzie foli muszg wystawac co najmniej 50
mm poza zewnetrzng krawedz ulozonego kabla.

Na kablu w normatywnych odleglosciach, umiesci¢ przepisowe tabliczki informacyjne opisujace na nich typ
i przekrdj kabla, napigcie zasilania, rok budowy i wlasciciela oraz w projektowanej szafce pomiarowej
zawiesi¢ tabliczki kierunkowe zabezpieczone w sposéb trwaly przed wplywami czynnikéw
atmosferycznych.

Bezposrednio przed catkowitym zasypaniem projektowanego kabla nalezy przeprowadzi¢ inwentaryzacje
geodezyjna powykonawczg, nanoszac przebieg trasy ukladanej linii kablowe;.

Do budowy rozdzielnicy bezpiecznikowe RB zaleca si¢ wykorzystanie obudowy zlgcza kablowego ZK la
produkcji ZPU EN-TECH, wykonang w II klasie ochronnosci o stopniu IP 44 i napigciu znamionowym
taczeniowym 230/400AC, izolacji 660V.



1.7.

1.8.

1.9.

Wyposazenie rozdzielnicy bezpiecznikowej RB oraz rodzaj zastosowanej aparatury, schemat potaczen i tres¢
tabliczek informacyjnych wykona¢ zgodnie ze schematem ideowym (rys. 2).
Do projektowanej rozdzielnicy wykona¢ dodatkowo uziom z drutu stalowo ocynkowanego D Fe/Zn @ 10

mm o rezystancji uziemienia Ru<=10 Q.

Uklad pomiarowy.
Zgodnie z pismem ENERGA-OPERATOR SA znak EOP/KW/5/2023/01/017527 z dnia 02-02-2023r. uktad
pomiarowy przeniesiony zostanie do istniejacego zlacza kablowo-pomiarowego 0,4 kV zlokalizowanego na

dz. nr 120/29 przy granicy z dz. nr 120/32.

Ztacze jest wilasnoscia ENERGA - OPERATOR S.A. O/Koszalin i po dokonanej modernizacji
przepompowni i przeniesieniu istniejacego ukladu pomiarowo-rozliczeniowego (licznika energii
elektrycznej o nr 11096334) oraz spetnieniu warunkéw okreslonych w w/w piSmie ztacze bedzie stuzyto do

zasilenie i rozliczania projektowanego obiektu.
Os$wietlenie obiektu

Instalacje o$wietlenia terenu wykona¢ kablem typu YKYzo 3 x 2,5 mm? zgodnie z trasg pokazang w

projekcie zagospodarowania terenu. Sposéb utozenia zgodny z pkt. 1.6. - Roboty kablowe 0,4 kV.

Wraz z kablem w wykopie utozy¢ drut stalowy ocynkowany D Fe/Zn @ 10 mm, ktéry potaczy¢ z uziomem.
Obwdd zabezpieczy¢ wytacznikiem nadpradowym typu S301 C10 A typu LEGRAND zgodnie z rys. 2.
Dodatkowo zastosowa¢ wylaczniki nadpradowe w stupach latarni 4A, w celu zapewnienia selektywnosci
wylaczenia. Zasilanie instalacji prowadzi¢ od zaprojektowanej rozdzielnicy bezpiecznikowej RB do latarni
oSwietleniowych. Laczniki o$wietlenia znajdujg si¢ wewnatrz RB. Do o$wietlenia terenu proponuje si¢
zastosowac latarnie wykonanej ze stupa aluminiowego di. 4 m typu SAL-4/D60, wysiegnik WR-4/1/1,0/5
ZP, fundament betonowy typu B-51 (produkcji firmy ROSA) i oprawe uliczna LED typu LUXA DOB D60
(produkcji firmy LEDOLUX) o stopniu ochrony IP66 o mocy zrédla $wiatta 100W.

Ochrona przeciwporazeniowa.

W projektowanym obiekcie zapewnia si¢ ochron¢ przeciwporazeniowa zgodnie z zaleceniami normy
PN-HD 60364-4-41 oraz N SEP-E-001. Punkt rozdzialu PEN na PE +N dokonany zostanie w istniejacym
ztaczu kablowo-pomiarowym.

Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym w normalnych warunkach pracy sieci jest zapewniona
przez s$rodki ochrony podstawowej. Ochrona podstawowa stanowi zabezpieczenie sieci i urzadzen
wspotpracujacych uniemozliwiajac uzytkownikowi oraz osobom postronnym bezposredni kontakt z
czgsciami czynnymi.

Dla ochrony podstawowej w sieci dystrybucyjnej nN-0.4 kV, jako $rodki ochrony podstawowej
przeciwporazeniowej przyjeto: izolacje podstawowa czeSci czynnych, obudowy, umieszczenie poza
zasiegiem reki oraz przez zastosowanie urzadzen izolowanych, posiadajacych atest i odpowiedni stopiefn
ochrony.

Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa w warunkach pojedynczego uszkodzenia jest zapewniona przez
$rodki ochrony przy uszkodzeniu. Zadaniem ochrony przy uszkodzeniu jest niedopuszczenie do porazenia
pradem elektrycznym w przypadku uszkodzenia izolacji lub jej zniszczenia. Ochrona przeciwporazeniowa
przy uszkodzeniu dla linii nN-0.4 kV, jest zapewniona przez zastosowanie S$rodkéw ochrony

przeciwporazeniowej w postaci: samoczynnego wylaczenia obwodu zwarciowego spod napigcia”
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realizowane przez wylaczniki nadmiarowo pradowe w czasie do t < 0,5s. Uzupelnienie ww. ochrony moze
spelni¢ takze poprzez zainstalowanie wylacznikéw réznicowopradowych o Iay = 30mA do obwodéw
urzadzen technologicznych, obwodéw gniazd wtykowych oraz o$wietlenia.

Ochrona przeciw przepigciowa zrealizowana za pomocg ochronnikéw przeciwprzepigciowych B+C serii ON
S300 typu LEGRAND umieszczonych w rozdzielnicy bezpiecznikowej RB.

Ochrona przeciwpozarowa

W istniejacym ztaczu kablowo-pomiarowym ENERGA-OPERATOR S.A. znajduje si¢ wylacznik gtéwny
zasilania, ktéry spelnia zadanie wytacznika gtéwnego pozarowego, odlaczajacego zasilanie catego obiektu

w przypadku pozaru. Wylacznikiem gléwnym posiada sterowanie reczne.

Uziemienie robocze.

W  istniejacym zlgczu kablowo-pomiarowym ENERGA-OPERATOR S.A. projektowany kabel
zalicznikowy potaczy¢ z szyng ochronno-neutralng PEN.

W przypadku braku wymaganej rezystancji uziemienia w poblizu projektowanej rozdzielni RB wykona¢
jeden uziom pionowy ze stali nierdzewnej @ 14,2 mm sktadajace si¢ z trzech pretéw o dlugosei 1,5 m kazdy
(3 x 1,5 m = 4,5 m). Rezystancja uziomu nie powinna przekracza¢ wartosci < 10 Q.

Dodatkowo zaleca si¢ potaczenie wszystkich metalowych elementéw znajdujace si¢ w obiekcie (rury
instalacji wod.-kan, obudowy poszczegdlnych rozdzielni, obudowy urzadzen itp.).

Ochrona przepieciowa

Wedtug informacji zawartych w Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ obiekty i ich usytuowanie (Dz.U z 2015 roku,
poz. 1422 z pézniejszymi zmianami) w instalacjach elektrycznych (odbiorczych) nalezy stosowac urzadzenia
ochrony przeciwprzepigciowej. Ochrona przeciw przepigciowa zrealizowana zostanie za pomoca
ochronnikéw przeciwprzepigciowych B+C serii ON S300 typu LEGRAND umieszczonych w rozdzielnicy
bezpiecznikowej RB oraz w oddzielnym opracowaniu wg. projektu typowego Ecol-Unicon w szafce

sterowniczej.

Uwagi koncowe.

— Przed przystapieniem do rob6t wykonawca uzyska niezbedne pozwolenia do prowadzenia robot.

— Calo$¢ prac wykona¢ zgodnie z projektem oraz obowigzujacymi przepisami budowy urzadzen
elektrycznych.

— Po wykonaniu prac montazowych nalezy przeprowadzi¢ niezb¢dne badania i stosowne pomiary
pomontazowe, a protokoty przekaza¢ w czasie odbioru uzytkownikowi.

— Prace instalacyjne moze wykona¢ jedynie firma (osoba) posiadajaca odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia.

— Kazdorazowe odstgpstwo od niniejszej dokumentacji wymaga uzgodnienia z autorem niniejszego
opracowania i udokumentowania to wpisem do dziennika budowy.

— Zwréci¢ uwage na przepisy BHP przy pracach montazowych oraz stosowac sprzgt ochronny i $rodki
ochrony indywidualnej dobranej do rodzaju przewidywanego zagrozenia podczas wykonywania robot.

— Stosowac¢ sprawdzone technologie wykonywania rob6t, w ktérych pracownicy sg przeszkoleni.

— W wyniku wykonanych rob6t budowlanych, nie zostang naruszone interesy prawne oséb trzecich.

— Teren po robotach kablowych doprowadzi¢ do stanu pierwotnego z zastosowaniem stabilizacji gruntu.



— Wszystkie materialy elektroinstalacyjne winny posiada¢ wymagane certyfikaty i atesty, aprobaty
techniczne, §wiadectwa dopuszczenia do obrotu i uzywalnoéci w Polsce oraz znaki bezpieczenstwa.

— Dopuszcza si¢ stosowanie elementéw zamiennych do podanych w projekcie, pod warunkiem zachowania
analogicznych parametréw technicznych

— W trakcie realizacji inwestycji nalezy dokona¢ S$cistej koordynacji z pozostalymi branzami oraz

uwzgledni¢ uwagi jednostek opiniujacych
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OBLICZENIA TECHNICZNE.

Wielko$¢ istn. mocy przyltaczeniowa P =7 [kW]
Wielko$¢ zab. przedlicznikowego Is=16[A]
Wielko$¢ mocy pomp: P, = 3,4[kW]; P, = 2,6[kW];

P>Pmax= P1+P2

Sprawdzenie przekroju przewodu zasilajacego

Prad obliczeniowy do wielkos$ci mocy wynikajacej z zastosowanego zabezpieczenia przedlicznikowego
P 7000

1 = =
T3 U-cos¢p 1,73-400-0,93

= 10,9[4]

Projektuje si¢ kabel zasilajacy typu YKYZo 5 x 6 mm?, /750 V

Sl <lg

IobI
10,9[A4] < 16[A] < 14 = 56[A] — warunek spetniony
Obliczenie spadku napiecia.

Do obliczen przyjeto ponizszy wzor na spadek napigcia dla najniekorzystniejszego przypadku:
100-P -1 100-6500-10
y-S-U2  56-6-4002

AUy, = = 0,13[%)]

Spadku napigcia miedci si¢ w dopuszczalnych granicach.
Dla istniejacego zabezpieczenia zastosowanego w ztaczu warunek skuteczno$ci ochrony p. porazeniowe;.
I =63A,

La=kxLi=49x63=308,7A (k = 4,9 wg charakterystyki zapewnia wylaczenie w czasie t < 5 s. dla

zabezpieczenia gtdwnego w zlaczu)
Warunek samoczynnego wylaczenia w t <5 s.

Zgodnie z obowiazujaca PN-HD 60364-4-41, ochrony przeciwporazeniowej przez samoczynne wylaczenie
bedzie skuteczna, gdy impedancja petli zwarcia
70— U, 230[V]
$ 7 1,25xl,;  1,25x308,7[4]

=0,59[Q]

Aby skuteczno$¢ ochrony byla spelniona dla wytacznikéw instalacyjnych reaktancja petli zwarciowych nie
moze by¢ wigksza od obliczonych.

Po zakoficzeniu robdt, skuteczno$¢ dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej nalezy sprawdzi¢ pomiarami.
Obliczen dokonano dla najniekorzystniejszych warunkéw zasilania.

UWAGA:

Sprawdzié¢ praktycznie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej przez samoczynne wylgczenie po

przylaczeniu do sieci energetycznej.
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O PROJEKTOWANA PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW W ZBIORNIKU 5 of 1867 ,B.ul”@'ku bet. DN1200 - do demontazu R | I canal PVC DN 160 eI’ g
B i e stn. kanal przetgczy¢ do
ZELBETOWYM DN1500 6.2 i i
65,9 - nowej pompowni
<——— PROJEKTOWANE OGRODZENIE TERENU POMPOWNI - 66
()| PROJEKTOWANE UTWARDZENIE TERENU POMPOWNI N far B
ittt UWAGA: mjz 6.0
1. Prace w poblizu istniejgcego uzbrojenia prowadzi¢ recznie z
UWAGI: zachowaniem szczegdlnej ostroznosci. 120/37

1. Utwardzenie terenu wokot przepompowni kostkg polbrukowa gr. 8 cm.

Powierzchnia utwardzenia ok16 m2

2. Wykona¢ ogrodzenie terenu pompowni na cokole betonowym -
systemowe ogrodzenie panelowe metalowe lub z siatki stalowej na wys.

1,5-1,7 m

3. W ogrodzeniu wykona¢ brame dwuskrzydtowag na szer. min. 2,0 m

4. Wykonac oswietlenie pompowni

5. Przed zamoéweniem pompowhi sprawdzi¢ rzedne wlotéw

kanatéw grawitacynych do pompowni.

®2. Uszkodzone w trakcie prac nawierzchnie nalezy przywroci¢ do stanu

nie gorszego jak pierwotny, zachowujgc wzory uktadanych nawierzchni.

3. Warunkiem rozpoczecia prac jest zastosowanie sie do zawartych w
projekcie wymogow, uzgodnien i opinii oraz zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami budowy.

4. Catosc prac wykonac¢ zgodnie z projektem oraz obowigzujgcymi
przepisami budowy urzgdzen elektrycznych.

5. Kable uktada¢ w ziemi zachowujgc normatywne odlegtosci zgodnie z
normg N-SEP-E-004 od innych urzadzen uzbrojenia terenu.

6. Wykonawca prac dokona przeniesienia istniejgcego uktadu pomiarowo
rozliczeniowego (licznika energii elektrycznej) onr........cccccevevveevneenee.
do istniejgcego ztgcza kablowo-pomiarowego 0,4kV zlokalizowanego w
sgsiedztwie przepompowni na granicy dziatek o nr 120/29 i 120/32.

7. Po wykonaiu nowego zasilania energetycznego istniejgcy kabel
zasilajgcy przedmiotowg przepompownie unieczynnic.

Oswiadczam, ze niniejszy projekt zostat
wykonany na kopii mapy do celéw
projektowych a tresci zawarte na niniejszej
planszy sg identyczne jak tresci mapy do
celow projektowych i potwierdzam to za
zgodnos¢ z oryginatem
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Istniejgce ztgcze typu ZKP-2R/3P

na dziatce nr 120/29 SCHEMAT PROJEKTOWANEJ ROZDZIELNICY BEZPIECZNIKOWEJ] RB
ENERGA-OPERATOR SA

3~ 3~
kKWh | | kwh
oo | e, R

l L X1 FO C_l F1 F2 F4 F5 F6 F7 F8 F3
ISTNIEJACY 2 przeniesienia %
— i — % i
* 1 T4 *
Lz ?I Lz Lz
5
!
|
|
|
|
|
|
|
i
!
[
|
|
|
|
|
L

2

S

A\

\

REZERWA =

ETIMA!
3P-16A|

Oznaczenia:

I X2 5§ A AR A - praca automftyczna
R - praca reczna

\‘:J

LZV

wora
7 T
' 1-YDYp 3x2,5mm2 ph

7
Ad 2 - YDYp 3x2,5mm2 ph

()]
=
o -)

1|—

Pyl
A
o
o

}4
_ L_
istn. przytacze kablowe
ENERGA-OPERATOR SA O/Koszalin

S
R
s 2
e
2 P R
__ __ __ _ Projektowanykabel £ £ = s¢
typu YKYZz0 5x6 mm? T it E 8z
I~ 5/10m, AU=0,13% g & ]
UWAGA SI= 8|8 S 069
>|— N4 R 23
530 « WIELKOSC ZGODNA Z WP E—OP J ~= ~l= £
KOSZALIN o <Ec © T
RB — ZtLACZE KABLOWO—-POMIAROWE, UKLAD g s 2 ® ﬁ
POLACZEN | ZABEZPIECZENIA W ZtACZU g § 8 S
ZGODNE ZE STANDARDAMI E—OP KOSZALIN g s g $
2,L,Q,X1,F0,2g,S1 — OCHRONA DODATKOWA OD PORAZEN A %
1=r\Lr ’ lgl == N = .
PRADEM ELEKTRYCZNYM — SAMOCZYNNE = se S w 9] -
WYLACZENIE ZASILANIA z é_% é@ E E Ru < 10Q
A [« .g 8_ g‘ 8. B 'QE) g g
| 2 G, Tr, F1- F8X2 z8589 58 £
| fadal ) B
U |:{| 8o g
S DODATKOWA OCHRONA OD PORAZEN :
PEN + O - SAMOCZYNNE SZYBKIE WYtACZENIE
ozn. Wyszczegdlnienie Im. Tlo&e - POLACZENIA WYROWNAWCZE
R Roztacznik bezpiecznikowy R 303 20A szt. 1
< 3 L Lampka sygnalizacyjna L435 szt. 1
J 3
FO Wytacznik réznicowopradowy P304 40A, 30mA szt. 1
ZK1a F1, F4 Wylacznik nadpradowy S301 B10 szt. 2
F2, F5 Wylacznik nadpradowy S301 B16 zt. 2
- SZKIC RB WIDOK Yac madbrcom :
§ ZPU EN—TECH X1 Roztacznik izolacyjny FR 303 20A szt. 1
— napigcie znamionowe 230/400V (50Hz) F6, F7, F8 | Wylacznik nadpradowy S301 B6 szt. 3
— prqd zwarcia 10kA ) 3 Wylacznik nadpradowy S301 C10 sat. 1 ELEKTRO - KAM Grzegorz Kinal
::r:';;:‘z’ki°‘;::"::::'+"’z:r:ek VASTERS — 75-900 Koszalin, ul. Polna 19
~ o ms“c'jqiu oroz szymy PEN X2 Rozlacznik izolacyjny FR 301 16A szt. 1 ELEKTRO_ KAM tel, +48 69|8 66I8 999' www.elek'tr‘o—kam.pl
— wsporniki montazowe 3xTH35 Q Qchronniki przeciwprzepieciowe B+C 4P serii ON 300 szt. 1 : e—mail: blur‘o@elektr‘o—kam.pl
- ?::‘Z';’;nszc':y {C,‘;,,";:,?‘;‘:,"g g;‘;‘:,’ s1 Stycznik cichy SM 325 2305-22 25 szt. 1
samogasnqcy 15s o Ghiazdo wtykowe zasilajace 16 (2P+2) ot 1 NAZWA OBEKTU | PRZEPOMPOWNI SCIEKOW SANITARNYCH SKALA
Indywidualne rozwiqzanie konstrukcyjnelll 29 Zegar-programator astronomiczny AstroRex D21 szt 1 AORES OBIEKT oATA
& o R ot 1 Koszalin ul. Kwiatowa dz. nr 120/29 obr. 0053 Koszalin 03.2023
6 |Gmte o ! TMERSNU | SCHEMAT IDEOWY ZASILANIA AR RYS.
IMIE, | NAZWISKO NR UPRAWNIEN Podpis
PROJEKTOWAL mgr inz. Grzegorz Kinal Zﬁﬁ!&lﬂmlﬁgyuomﬁgg
ELEKTRYCZNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH
BEZ OGRANICZEN
SPRAWDZIL mgr inz. Piotr Dziaczek z\égclgcl%‘y\ﬁg Eklzlxgm
ELEKTRYCZNYCH [ ELEKTROENERGETYCZNYCH
BEZ OGRANICZEN
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Parametry znamionowe urzadzenia:
Znamionowe napiecie 230/400V
Znamionowe napiecie izolacji o200V
Prad zwarciowy 10kA
Czestotliwosé 50Hz
Stopien szczelnosci obudowy IP44
Klasa ochronnosci I
Operacja Nazwisko Podpis Data Podziatka| Format Sztuk Arkusz
Opracowat A Mordacz 16/01/2023
Sprawdzit P.Jakubiak Al ! 1/1
Zatwierdzit
N ENTECH spétka z o.o. |Neawa Dotyczy:
£ ul.Szczeciriska 34b RB 0056/AM/23-01
TECW\ 75-137 Koszalin
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