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PROJEKT
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Obiekt:
Przepompownia $ciekéw sanitarnych
Kategoria obiektu: XXX
Temat:
BUDOWA PRZEPOMPOWNI SCIEKOW SANITARNYCH W ULICY KWIATOWEJ W KOSZALINIE

Adres:

Koszalin, ul. Kwiatowa, dz.nr 120/29, obr. 0053 Koszalin

Inwestor:

Miejskie Wodociagi i Kanalizacja Sp. z o.0.
ul. Wojska Polskiego 14, 75-711 Koszalin

Projektant: mgr inz. Grzegorz Daraszkiewicz Podpis:
branza sanitarna nr upr. ZAP/0186/PWOS/08

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
Sprawdzajacy: mgr inz. Daria Tytanicz-Waszczur Podpis:
branza sanitarna nr upr. ZAP/0202/POOS/11

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
Projektant: mgr inz. Grzegorz Kinal Podpis:
branza elektryczna  nr upr. ZAP/0117/PWOE/12

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i energetycznych
Sprawdzajacy: mgr inz. Piotr Dziaczek Podpis:
branza elektryczna  nr upr. ZAP/0124/PBE/18
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i energetycznych

Koszalin, 17.04.2023r
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

do projektu zagospodarowania terenu budowy przepompowni $ciekdw sanitarnych w ul. Kwiatowej w Koszalinie.

1. Podstawa opracowania

o Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 2/2023 znak: A-11-4.6733.35.2022.KK z dnia
10.01.2023r oraz decyzja nr 10/2023 znak: A-11-4.6733.10.2023.KK z dnia 30.03.2023r

e Wymagania dla elementow, urzadzen i systemow stosowanych w przepompowniach $ciekow przejmowanych do
eksploataciji przez MWIK Koszalin z dnia 30.09.2016 r.,

e  Ustawa Prawo Budowlane (Dz.U. z 2021 poz. 2351 ze zmianami )

o  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690 z poz. zm.)

e  materialy archiwalne istniejacej pompowni udostepnione przez MWIK Koszalin,

e wizja lokalna w terenie,

e uzgodnienia z MWIK Koszalin,

e opinia geotechniczna wykonana przez Geologia Geotchnika Grazyna Maciotek, listopad 2022 r.

e  materialy producentow przepompowni $ciekow,

e obowigzujgce przepisy i normy.

2. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie przepompowni Sciekéw sanitarnych przy ulicy Kwiatowej w Koszalinie.
Zakres inwestycji obejmuje:
o wykonanie by-passu kanatu $ciekowego DN200 doptywajgcego do przepompowni,
o wykonanie nowej przepompowni bezposrednio przy istniejacej,
e przetaczenie kanatow doptywowych grawitacyjnych i kanatu tlocznego z zachowaniem rzednych wg stanu
istniejacego,
e uruchomienie nowej pompowni,
o demontaz wyposazenia zbiornika istniejacej pompowni wraz z uktadem sterowania.
W projekcie przedstawiono sposéb zagospodarowania terenu w miejscu lokalizacji pompowni, obliczenia hydrauliczne
dla pompowni $ciekow, dobdr urzadzen, armatury i innych elementéw stanowigcych wyposazenie pompowni oraz
opracowanie zalecen montazowych.

3. Okreslenie obszaru oddziatywania inwestycji

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 wrzesnia 2018 r. w sprawie ogfoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegGtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1935) § 13a. informacja o obszarze oddziatywania obiektu
zostata okreslona na podstawie:

a) Ustawy Prawo Budowlane (Dz.U. z 2021 poz. 12351 ) art. 3 pkt. 3i 20, art. 34 ust.1 pkt.5
b)  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690 z poz. zm.)

Zasieg obszaru oddziatywania obiektu — przepompowni sciekow sanitarnych znajduje sie w zakresie dziatki numer
120/29 obr. 0029 Koszalin, do ktorej Inwestor posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.
Zakres prac budowlanych nie stwarza ucigzliwosci dla budynkow mieszkalnych zlokalizowanych na terenach przylegtych.
Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi dojazdowej do posesji, mozliwosci
korzystania z wody, kanalizacji, energii elekirycznej i cieplnej oraz Srodkow facznosci przez osoby trzecie w obszarze
oddziatywania obiektu budowlanego.

Rozwigzania techniczne, usytuowanie pompowni oraz sposéb zagospodarowania terenu nie powodujg ucigzliwosci
zwigzanych z hatasem, wibracjami, zaktéceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem powietrza,
wody i gleby.

4. Stan istniejacy zagospodarowania terenu

W obecnej chwili przy ulicy Kwiatowej na dziatce nr 120/29 wybudowana jest przepompownia $ciekéw sanitarnych
pracujgca na potrzeby okolicznych domdéw jednorodzinnych. Do ukltadu kanalizacyjnego obstugiwanego przez



przepompownie podtaczonych jest obecnie 21 posesji. Pompownia zlokalizowana jest w terenie zielonym przy
utwardzonej ptytami jumbo drodze gruntowej. Teren wokot pompownie nie jest utwardzony ani oSwietlony.

Istniejgca pompownia posiada jedng pompe zatapialng zabudowang w zbiorniku betonowym DN1200, uktad
hydrauliczny oraz szafe sterowniczg. Zbiornik przykryty jest ptyta nastudzienng z pokryw stalowg i rurg odpowietrzajaca.
Pompownia wyposazona jest réwniez w zurawia do wyciggania pompy ze zbiornika.

Dane techniczne istn. pompowni (wg danych MWIK Koszalin):
o przytacze do zbiornika DN200 na rzednej Rzd1=4,95 m n.p.m.
e przytacze do zbiornika DN160 na rzednej Rzd2=4,83 m n.p.m.
e rzedna dna pompowni;: Rzd3=3,32 m n.p.m.
o catkowita wysoko$¢ pompowni H=3,0 m,
o  kanat ttoczny DN80 wyprowadzony jest na rzednej Rztt=5,65 m n.p.m.
Z uwagi na zly stan techniczny przepompowni oraz jej zawodng prace uzytkownik tj. MWiK Koszalin zdecydowat o
wymianie istniejacej pompowni na nowa.

5. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Zaprojektowano nowg przepompownie $ciekéw sanitarnych zlokalizowang bezpo$rednio przed istniejacg pompownig
na dziatce nr 120/29. Zaprojektowano przepompownie $ciekdw w zbiorniku betonowym o $rednicy 1500 mm z dwiema
pompami pracujacymi naprzemiennie. Catkowita wysoko$¢ pompowni H=3,65 m. Na rurociggach grawitacyjnych przed
pompownig zainstalowa¢ zasuwy odcinajace nozowe dn200 i dn160. Kominki wentylacyjne wyposazy¢ w filtr antyodorowy
celem unikniecia wydostawania sie niepozadanych zapachow na zewnatrz zbiornika. Przykrycie pompowni stanowi¢
bedzie ptyta nastudzienna zelbetowa z otworem pod witaz. Wiaz do pompowni ze stali nierdzewnej o wym. 840x940 mm.
Teren pompowni zostanie ogrodzony systemowym ogrodzeniem panelowym metalowym na wys. 1,5-1,7 m oraz
wykonana zostanie brama na szerokosci 2,0 m. Dodatkowo zaplanowano zainstalowanie lampy o$wietleniowe;.

6. Informacja o wpisie do rejestru zabytkéw i ochronie konserwatorskiej oraz wptywie eksploatacji gérniczej

Teren objety opracowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytkéw. Przedmiotowa nieruchomo$¢ objeta jest w czesci
strefg WIII - ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych, jednakze zakres inwestycji nie znajduje
sie w tej strefie. Obszar inwestycji zlokalizowany jest poza granicami terenéw gérniczych i wptywem, eksploatacii
gbrniczej. Przedmiotowa dziatka potozona jest w granicach obszaréw zmeliorowanych wyznaczonych w Studium
uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego miasta Koszalina ze zmianami, przyjetego uchwatg nr
VII/673/2014 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 4 wrze$nia 2014 roku.

7. Wplyw inwestycji na Srodowisko

Zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. (Dz. U. nr 213, poz. 1397) projektowana
inwestycja polegajagca na budowie przepompowni Sciekow sanitarnych nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywa¢ na Srodowisko. Projektowana przepompownia nie wptynie niekorzystnie na Srodowisko.
Zastosowane rozwigzania techniczne nie wymagaja ustanawiania zadnych stref ochrony sanitarnej i nie narusza stref
ochrony sanitarnej innych obiektow. W trakcie realizacji inwestycji nie beda wystepowaty odpady, ktore nalezy czasowo
gromadzic.

Projektowana inwestycja w trakcie jej realizacji nie wymaga usuwania drzew oraz krzewow wobec czego nie bedzie
naruszata srodowiska naturalnego w stopniu wigkszym niz przewidziany dla tego rodzaju przedsigwzie¢ budowlanych.
Projektowane urzadzenia elektroenergetyczna nie bedgq emitowaé niedopuszczalnego poziomu hatasu,
niedopuszczalnego poziomu drgan oraz niedopuszczalnego poziomu natezenia pola elektromagnetycznego wobec czego
nie bedzie negatywnie oddziatywato oraz nie wptynie negatywnie na stan Srodowiska naturalnego.

Teren inwestycji znajduje sie na Obszarze Chronionego Krajobrazu pod nazwa ,Koszalinski Pan Nadmorski”.
Realizacja robo6t budowlanych polegajacych na budowie przepompowni $ciekéw nie narusza zapisow ani zakazdw
wprowadzonych Uchwatg nr XXXII/375/09 Sejmiku Wojewddztwa Zachodniopomorskiego z dn. 15 wrze$nia 2009r w
sprawie obszaréw chronionego krajobrazu (Dz. U. Woj. Zach. Z 2014r., poz. 1637).0Obszar inwestycji nie jest objety
programem ,NATURA 2000".



Na przedmiotowym terenie nie wystepuja inne formy ochrony przyrody wymienione w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. nr 92 poz. 880). Inwestycja nie znajduje sie na obszarach parkéw
narodowych, rezerwatéw przyrody, a w ich poblizu nie wystepujg pomniki przyrody.

8. Warunki gruntowo-wodne

W celu okreslenia warunkéw gruntowo-wodnych panujacych w rejonie przepompowni wykonano jeden otwor
penetracyjny do gtebokosci 50 m p.p.t. W miejscu usytuowania pompowni wystepuje warstwa nasypow
niekontrolowanych o migzszo$ci okoto 0,6 m p.p.t. Ponizej znajdujq sie piaski gliniaste oraz gliny piaszczyste do. Nasypy
sq stabono$ne i nalezy je usung¢ z rejonu lokalizacji pompowni. Stabe sgaczenie wody gruntowej nawiercono na
gtebokosci 1.5 m p.p.t. co odpowiada rzednej 4,3 m n.p.m.

9. Geotechniczne warunki posadowienia obiektu
Na terenie objetym inwestycjq wystepuja proste warunki gruntowe. Projektowang przepompowni¢ zaliczono do |
kategorii geotechnicznej obiektéw budowlanych.



OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt budowlany budowy przepompowni $ciekow sanitarnych w ul. Kwiatowej w Koszalinie
zZlokalizowanej na dz. nr 120/29 obr. 0053 Koszalin, zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

Projektant br. sanitarna: nr upr. ZAP/0186/PWOS/08

mgr inz. Grzegorz Daraszkiewicz w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych

Sprawdzajacy br. sanitarna; nr upr. ZAP/0202/POOS/11

mgr inz. Daria Tytanicz-Waszczur w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych

Projektant br. elektryczna: upr. bud. nr ZAP/0117/PWOE/12
mgr inz. Grzegorz Kinal specjalnos¢: w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen

Projektant br. elektryczna: upr. bud. nr ZAP/0124/PBE/18
mgr inz. Piotr Dziaczek specjalnos¢: w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen

Projektanci oraz projektanci sprawdzajacy sq wpisani do centralnego rejestru 0s6b posiadajgcych uprawnienia budowlane
w zwigzku z czym nie ma obowigzku dofgczac do projektu decyzji o nadaniu uprawnieft budowlanych oraz zaswiadczenia
0 przynaleznosci do izby samorzadu zawodowego.
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[znaczenle kancelary jne zgtoszenla pracy geodezy jne/ | GK-I-3.6640.2.1117.2022AB
Nozwa obiektu Koszalin ul. Kwiatowa Dz. Nr 120/2 ; 120/29

ldentyfikator 32101_1
Jednostka ewidency jna URALELS =

nazwa | Gnina Masto Koszalin

, , ldentyfikator 3210110053

[breb ewidency, jny

nazwa [breb 0053
Skala mapy 1:500 aktualne na dzier | 12012023 r.
Nazwa uktodu prostokqtnych plaskich ‘PL-ETRF2000° strefa 5 ()
wspbtrzednych wysokosci “PL-EVRF2007_NH*
[znaczenle granic obszary, ktory byt przedmiotem aktualizacji

Me ustalano stuzebnosci gruntowych majacych wplyw na zagospodarowanie gruntéw zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji

Granice | numery dziatek ewldency jnych wedtug danych zawartych w zasoble MIDGK w Koszalinle - stan na dzlert : 12012023 r.
Nee sprawdzano stanu prawnego granic dziatek.

Ne wyklucza sle Istnlenia w terenie réwniez uzbrojenia, o ktdrym brak byto informaci branzowych , nle zostato odahalezione w czasle
wykonywanie. wywladu terenowego lub nie zostato zgtoszone przez wtasciwego wtasciciela w celu dokonania Inwentaryzaci geodezy jne,

Mopa zawlera uzgodnione projfekty w zakresle aktualizacl + NIE | Mapa zawiera opracowania planistyczne MPZP w zakresle aktualizacl + NIE

W zakresle opracowania zna jduja sle punkty osnowy geodezy jne/ podlega jace
ochronie na podst. art 15, art 48 ust 1 pkt 3 ustawy Prawo geodezyjne | kartograficzne

NIE

Nazwa plikur MDCP_1117_2022.0xF

502 52 13 67 1 94 34 34 215
geoida.koszalin@gmail.com

Pracownia Geodezy jna GEOIDA Mariusz Pawlak
76-024 Niektonice , ul. Brzoskwiniowa 13

wyk+ Geodeta inz, Mariusz Pawlak upr. Nr 20579 / 1 w dniu 12012023

oswiadczenia

Poswiadczam, Ze ninle jszy dokument zostat opracowany w wyniku prac
geadezy jnych i kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera operat
techniczny pozytywnle zweryfikowany. Jednoczesnle informuje, ze
Jestem Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za ztozenie fatszywego

Identyfikator przyjetego operatu

GK-1-3.6640.2.1117.2022AB

Organ stuzby geodezyjnej, ktéry otrzymat
zgtoszenie

Prezydent Masta
Koszalina

Wykonawca prac geodezy jnych

Pracownia Geodezy jna
GEDIDA Mariusz Pawlak

Data sporzadzenia dokumentu

Zzawiera jacego wynik pozytywnej weryfikac ji

Protokét weryfikac ji
z dnia 17-01-2023

Nr: 1

Imie | nazwisko oraz nr uprawnien

Nozwa / e | nazwisko wykonency, nr upremnlefi orez data | podpls geodety

zawodowych kierownika prac

inz, Mariusz Pawlak
Nr uprawnier 20579

Rejestracjon

Signed by / Podpisano
przez:

Mariusz Remigiusz
Pawlak

Date / Data:
2023-01-17 10:56

POSWIADCZAM ZGODOSC KOPII MAPY
DO CELOW PROJEKTOWYCH Z ORYGINALEM
mgr inz. Grzegorz Daraszkiewicz
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Istn. odcinek kanatu ttoczn
trwale od czynnego ruroci
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Potgczenie z istn. kanatem
ttocznym DN80

o
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Rurocigg tymczasowy grawitacyjny
PVC 200 na czas budowy nowej pompowi

Montaz nowej przepompowni $ciekéw
sanitarnych w zbiorniku bet. DN1500

|

Projektowana rozdzielnia
bezpiecznikowa RB

Zasuwa nozowa doziemna DN200 i
DN150 na isnt. kanale doptywowym do
pompowni

l

lampa oswietleniowa

I~

roj. szafka sterownicza dostarczana
rzez producenta przepompowni.

— Istn. kanat PVC DN160 z dziatki 120/32
przetgczy¢ do nowej pompowni

OZNACZENIA:

Istniejgca przepompownia $ciekéw
w zbiorniku bet. DN1200 - wyposazenie
zabiornika zdemontowag, studnig zasypac.

=<+ PROJEKTOWANY KANAL GRWITACYINY PVC160
PROJEKTOWANY KANAL TEOCZNY PE9SO
PROJEKTOWANA KABEL ENERGETYCZNY

- age e

0 PROJEKTOWANA PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW W ZBIORNIKU
ZELBETOWYM DN1500

~-——— PROJEKTOWANE OGRODZENIE TERENU POMPOWNI

PROJEKTOWANE UTWARDZENIE TERENU POMPOWNI

UWAGI:

1. Utwardzenie terenu wokot przepompowni kostkg polbrukowsg gr. 8 cm.
Powierzchnia utwardzenia ok16 m2

2. Wykona¢ ogrodzenie terenu pompowni na cokole betonowym -
systemowe ogrodzenie panelowe metalowe lub z siatki stalowej na wys.
1,5-1,7m

3. W ogrodzeniu wykona¢ brame dwuskrzydtowg na szer. min. 2,0 m

4. Wykona¢ o$wietlenie pompowni

5. Przed zamoweniem zbiornika sprawdzi¢ rzedne wlotow
kanatéw grawitacynych do pompowni.
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