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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ORAGNZIACJI RUCHU NA CZAS ROBOT
Budowa przepompowni §ciekdw sanitarnych w ulicy Kwiatowej w Koszalinie

1. Podstawa opracowania i wykorzystane materialy.

1. Umowa — zlecenie na opracowanie projektu;

2. Uzgodnienia z Inwestorem i zainteresowanymi stronami:
3. Pomiar i inwentaryzacja do celow projektowych:
4. Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury Oraz Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia

31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych (t.j. Dz, U. z 2019 . Poz. 2310 z
pozn.zm.).

5. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdlowych
warunkow technicznych dla znakow i1 sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (t.j. Dz. U. z 2019 1. poz. 2311
7. POZN.Z0Y. .

6. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzgdzaniem (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 784).

7. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2022 1. poz. 988
z pdzn. zm.).

8. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1693 z
poZn. zm.).

9. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkOw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (tj. Dz. U. z 2016 1. poz. 124 z pdzn. zm.).

10. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j.Dz.U. z 2022
P0z.2000 z péZn. Zmianami)

11. Wizja w terenie inwentaryzacja oznakowania,

2. Przedmiot, cel i zakres projektu budowlanego.

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie przepompowni sciekow sanitarnych przy ulicy Kwiatowej w
Koszalinie. Zakres inwestycji obejmuje:
¢ wykonanie by-passu kanatu sciekowego DN200 doplywajacego do przepompowni.

e wykonanie nowej przepompowni bezposrednio przy istniejace;j,

o przelgczenie kanalow doplywowych grawitacyjnych i kanatu tlocznego z zachowaniem
rzednych wg stanu istniejacego,

o uruchomienie nowej pompowni,

e demontaz wyposazenia zbiornika istniejacej pompowni wraz z uktadem sterowania.

W projekcie przedstawiono sposéb zagospodarowania terenu w miejscu lokalizacji pompowni, obliczenia
hydrauliczne dla pompowni sciekéw, dobdr urzadzen, armatury i innych elementéw stanowigcych
wyposazenie pompowni oraz opracowanie zalecen montazowych.



3. Opis stanu istniejacego.

W obecnej chwili przy ulicy Kwiatowej na dzialce nr 120/29 wybudowana jest przepompownia
$ciekow  sanitarnych  pracujgca na potrzeby okolicznych doméw  jednorodzinnych. Do  ukladu
kanalizacyjnego obslugiwanego przez przepompowni¢ podtgczonych jest obecnie 21 posesji. Pompownia
zlokalizowana jest w terenie zielonym przy utwardzonej plytami jumbo drodze gruntowej. Teren wokél
pompownie nie jest utwardzony ani oswietlony.

— Istniejgca pompownia posiada jedng pompe zatapialng zabudowana w zbiorniku betonowym
DN1200. uklad hydrauliczny oraz szafg sterowniczg. Zbiornik przykryty jest plyta nastudzienng z pokryw
stalowg i rurg odpowietrzajgca. Pompownia wyposazona jest rowniez w zurawia do wyciagania pompy ze
zbiornika.

— Dane techniczne istn. pompowni (wg danych MWiK Koszalin):

— przylacze do zbiornika DN200 na rzednej Rzd1=4,95 m n.p.m.

— przylacze do zbiornika DN160 na rzednej Rzd2=4.83 m n.p.m.

— rzedna dna pompowni: Rzd3=3.32 m n.p.m.

— calkowita wysokosé¢ pompowni H=3,0 m,

— kanal tloczny DN80 wyprowadzony jest na rz¢dnej Rzt!=5,65 m n.p.m.
<= Z uwagi na zly stan techniczny przepompowni oraz jej zawodna prace uzytkownik tj. MWiK
Koszalin zdecydowal o wymianie istniejacej pompowni na nowg.

4, Charakterystvka drogi oraz ruchu na drodze

Charakterystyka drogi {ul. Kwiatowa):

- dlugos$é¢ drogi — ok. S30m

- szerokos¢ pasa drogowego — 12m

- szerokos¢ istniejgcej jezdni gruntowej — ok. Sm

(w czgscl odcinka droga wykonana jest z plyt betonowych dajac jej szeroko$é 2,5m)

- brak utwardzonych poboczy (ruch odbywa si¢ po poboczach nieutwardzonych tj.zieleni)
- brak istniejacych chodnikéw

- brak istniejgcych drog rowerowych

- brak istniejgcych wydzielonych miejsc parkingowych

- predkos¢ obowigzujgca na przedmiotowym terenie — ponizej SOm/h

Charakterystyka ruchu na drodze:

Ruch opisuje sie jako sporadyczny lub o niskiej czestotliwosci. Jest on zwigzany przede wszystkim
z dojazdem do zlokalizowanej w poblizu zabudowy jednorodzinne;j.

5. Opis projektowanego rozwiazania

Zaprojektowano nowa przepompownie sciekéw sanitarnych zlokalizowana bezposrednio przed
istniejaca pompownia na dzialce nr 120/29. Zaprojektowano przepompownie Sciekéw w zbiorniku
betonowym o srednicy 1500 mm z dwiema pompami pracujgcymi naprzemiennie, Calkowita wysokos¢
pompowni H=3,65 m. Na rurociggach grawitacyjnych przed pompownia zainstalowa¢ zasuwy odcinajace
nozowe dn200 i dnl60. Kominki wentylacyjne wyposazy¢ w filtr antyodorowy celem unikniecia
wydostawania si¢ niepozadanych zapachoéw na zewnatrz zbiornika. Przykrycie pompowni stanowié bedzie
plyta nastudzienna zelbetowa z otworem pod wiaz. Wlaz do pompowni ze stali nierdzewnej o wym. 840x940
mm. Teren pompowni zostanie ogrodzony systemowym ogrodzeniem panelowym metalowym na wys. 1,5-
1,7 m oraz wykonana zostanie brama na szerokosci 2,0 m. Dodatkowo zaplanowano zainstalowanie lampy
oSwietleniowej.

6. Opis projektowanego rozwiazania organizacji ruchu na czas robot. c: ‘, GOOT[ ZFCI ?c &7&]



Prace zwigzane z budowa przepompowni $ciekdéw sanitarnych oraz odtworzeniem nawierzchni
gruntowej wymagac beda zajecia powierzchni pod same roboty oraz wymagany sprzet budowlany.
Wyzej wymieniony obszar zaznaczono na rysunku nr 1. Oznakowanie terenu robot odbedzie sie
przy pomocy znakow ostrzegawezych méwigeych o lokalnych zwezeniach lewo i prawostronnych
oraz prowadzonych pracach budowlanych. Sam obszar robdt wygrodzono tablicami U-3d a takze
zaporami U-20b. Zawezong krawedz oznaczono tablicami U-20a, U-21a oraz U21-b. W zwiazku z
tym. ze w miejscu projektowanej przepompowni droga ulicy Kwiatowej nie posiada nawierzchni
utwardzonej (istniejaca droga gruntowa na przedluzeniu istniejacej drogi z plyt betonowych)
projekt przewiduje mozliwos¢ mijania si¢ mijajacych si¢ samochodéw na calej szerokosci pasa
drogowego (pomigdzy ogrodzeniami przyleglych nieruchomosci) tj. ok 9.0m.

Na zaporach U-20b i tablicy U-3d nalezy umiesci¢ zolte $Swiatla ostrzegawcze. Czestotliwosé
zmian w nadawaniu sygnalow powinna wynosi¢ 30+5 blyskow/minute, a odstep wzajemny
sygnalizatorow nie moze by¢ wiekszy niz 0,5m.

Wykonawca prac zapewni zabezpieczenie wszystkich wykopéw poprzez wprowadzenie
mechanicznej bariery oddzielajacej jezdnie od wykopu. W przypadku wykopow w jezdni glebszych
niz 0,5m lub pozostawienia na jezdni maszyn drogowych, za zaporami drogowymi ustawionymi
prostopadle do osi jezdni nalezy kazdorazowo zastosowa¢ ostony energochlonne lub pryzmy
zpiasku.

7. Wymagania dotyczace znakow

Oznakowanie pionowe
Oznakowanie pionowe zostanie wykonane z nowych znakéw na nowych stupkach. Zastosowane
zostang znaki duze.

Zaprojektowano ustawienie znakow stalowych ocynkowanych, oklejonych folig odblaskowa typu 2.
Krawedzie tarczy znakéw — podwadjnie giete.
Nalezy zastosowac znaki atestowane.

Mocowania znakow na stupkach stalowych ocynkowanych.
Istniejace o$wietlenie uliczne na wlotach na teren budowy drogi winno by¢ czynne.

Pracownicy prowadzacy roboty w pasie drogowym powinni by¢ ubrani w pomaranczowe lub zolte
kombinezony odblaskowe.

Jezeli zaistnieje w czasie prowadzenia prac koniecznosé rgcznego sterowania ruchem musi sie sie to
odbywac¢ przy udziale oséb uprawnionych ktore ukonczyly szkolenie organizowane przez WORD.
Osoby sterujgce ruchem (jesli bedzie potrzeba ich wykorzystania) powinne by¢ wyposazone w
narzutki ostrzegawcze koloru pomaranczowego z zottymi pasami z materiatu odblaskowego 2 klasy
oraz nadrukiem na plecach . KIEROWANIE RUCHEM”.

8. Termin wprowadzenia oznakowania | CD/[ ((CEQZ

Termin wprowadzenia niniejszej organizacji ruchu — 1.09.2024 r. &l 4‘ mc
Termin przywrocenia poprzedniej organizacji ruchu — 31.10.2024 r.

opracowal mgr inz Bartosz Sontowski
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