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Tabela przedmiaru robét

Budowa odwodnienia zbiornikow wyréwnawczych na Gorze Chetmskiej w Koszalinie
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Nr | Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
2. SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ
1 ‘Wykonanie kanalizacji sanitarnej z rur PE-RC del 60mm - metoda wykopem otwartym
17,65 m 17,65
razem| m 17,65
1.1 | KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie rowninnym
0119/03
17,65/1000 km 0,02
razem | km 0,02
1.2 | KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii IIl wykonywane koparkami przedsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,40m3 z
0202/02  |transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 5t na odlegltosc do 1km
1,2*1,8%17,65 m3 38,12
razem | m3 38,12
1.3 | KNR 2-01 |Naktady uzupeiniajqce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5km odleglosci transportu gruntu kategorii
0214/04  |III-1V samochodami samowyladowczymi 5-10t na odleglosé ponad 1km po drogach utwardzonych
Doplata 10x
38,12 m3 38,12
razem | m3 38,12
1.4 \KNR 2-01ul |Umocnienie wykopow systemowymi szalunkami stalowymi z rozporami typu np. OW WRONKI
0808/02 -
analogia
32,12 m3 32,12
razem| m3 32,12
1.5 | KNR 2-01 |Zasypanie wykopow spycharkami ggsienicowymi SSkW (75KM) z przemieszczeniem gruntu kategorii I-1II na odleglos¢
0230/01 |do 10m wraz z kosztami piasku
38,12 m3 38,12
-3,53 m3 -3,53
7,77 m3 -1,77
razem | m3 26,82
1.6 | KNR 2-01 |Zageszczenie nasypow z gruntu sypkiego kategorii I-11l zageszczarkami
0236/03
26,82 m3 26,82
razem | m3 26,82
1.7 |KNR-W 2-18 |Podloza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich o grubosci 20cm
0511/03
1,0%0,2*17,65 m3 3,53
razem| m3 3,53
1.8 |KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich o grubosci 30cm - obsypka nad wierzch rury
0511/04
1,0%(0,16+0,3)*17,65 m3 8,12
-3,14%(0,16/2)"2*17,65 m3 -0,35
razem | m3 7,77
1.9 |\KNR-W 2-18 |Montaz rurociggow z rur polietylenowych PE-RC o Srednicy zewnetrznej 160mm
0109/07
17,65 m 17,65
razem| m 17,65
1.10 |KNR-W 2-18 | Polgczenie metodq zgrzewania czotowego rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD o Srednicy zewnetrznej 160mm
0110/07
160 ztacze 160
razem | zlgcze 160
1.11 |[KNR-W 2-18 | Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o srednicy nominalnej 160mm
0704/02 (I préba - 200m)
17,65/200 proba 0,09
razem | proba 0,09
2 Wykonanie kanalizacji sanitarnej z rur PE-RC del 60mm - matoda bezwykopowa
453,6 m 453,6
razem| m 453.6
2.1 | KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie rowninnym
0119/03
453,6/1000 km 0,45
razem | km 0,45
2.2 | KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,40m3 z
0202/02  |transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 5t na odlegtos¢ do 1km - komory technologiczne
3#2%2%7 m3 84
razem | m3 84
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2.3 | KNR 2-01 |Naktady uzupeiniajqce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5km odleglosci transportu gruntu kategorii
0214/04  |III-1V samochodami samowyladowczymi 5-10t na odleglosé ponad 1km po drogach utwardzonych
Doptata 10x
84 m3 84
razem | m3 84
2.4 |KNR 2-01ul |Umocnienie wykopow systemowymi szalunkami stalowymi z rozporami typu np. OW WRONKI
0808/02 -
analogia
84 m3 84
razem | m3 84
2.5 | KNR 2-01 |Zasypanie wykopow spycharkami ggsienicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu kategorii I-I1I na odlegtos¢
0230/01 |do 10m wraz z kosztami piasku
84 m3 84
razem | m3 84
2.6 | KNR 2-01 |Zageszczenie nasypow z gruntu sypkiego kategorii I-1l1 zageszczarkami
0236/03
84 m3 84
razem | m3 84
2.7 |KNR-W 2-18 |Montaz rurociggow z rur polietylenowych PE-RC o Srednicy zewnetrznej 160mm
0109/07
453,6 m 453,6
razem| m 453,06
2.8 |[KNR-W 2-18 |Polgczenie metodq zgrzewania czolowego rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD o srednicy zewnetrznej 160mm
0110/07
160 zlacze 160
razem | zlgcze 160
2.9 | KNNR 11 |Przewierty maszyng do wiercen poziomych rurami o Srednicy nominalnej 150mm w gruncie kategorii I1I-1V
0402/04
453,6 m 453,6
razem| m 453,6|
2.10 |KNR-W 2-18 |Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o srednicy nominalnej 160mm
0704/02 (I préba - 200m)
453,6/200 proba 2,27
razem | proba 2,27
3 Wykonanie kanalizacji deszczowej z rur PVC o $rednicy 200mm
33,75 m 33,75
razem| m 33,75
3.1 | KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie rowninnym
0119/03
33,75/1000 km 0,03
razem | km 0,03
3.2 | KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii Il wykonywane koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,40m3 z
0202/02  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 5t na odlegtos¢ do 1km
2%3,5%10,8 m3 75,6
3%2%3,5 m3 21
razem | m3 96,6
3.3 | KNR 2-01 |Nakiady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5km odlegtosci transportu gruntu kategorii
0214/04  |1II-1V samochodami samowyladowczymi 5-10t na odleglosé ponad 1km po drogach utwardzonych
Doptata 10x
96,6 m3 96,6
razem | m3 96,6
3.4 |KNR 2-01ul |Umocnienie wykopow systemowymi szalunkami stalowymi z rozporami typu np. OW WRONKI
0808/02 -
analogia
96,6 m3 96,6
razem | m3 96,6
3.5 | KNR 2-01 |Zasypanie wykopow spycharkami ggsienicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu kategorii I-I1I na odleglosé¢
0230/01 |do 10m wraz z kosztami piasku
96,6 m3 96,6
-2,15 m3 22,15
-5,04 m3 -5,04
razem | m3 89,41
3.6 | KNR 2-01 |Zageszczenie nasypow z gruntu sypkiego kategorii I-I1l zageszczarkami
0236/03
89,41 m3 89,41
razem| m3 89,41
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3.7 |KNR-W 2-18 |Podioza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich o grubosci 20cm
0511/03
1,0*%0,2*10,75 m3 2,15
razem | m3 2,15
3.8 |KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materialow sypkich o grubosci 30cm - obsypka nad wierzch rury
0511/04
1,0%(0,3+0,2)*10,75 m3 5,38
-3,14%(0,2/2)"2*10,75 m3 -0,34
razem| m3 5,04
3.9 |KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC o Srednicy zewnetrznej 200mm lgczone na weisk
0408/03
33,75 m 33,75
razem| m 33,75
3.10 | KNR 2-18 |Przeciski jednostopniowe rurami o srednicy nominalnej 400mm, w gruncie kategorii III-1V
0401/02
23 m 23
razem| m 23
3.11 | KNR K-37 |Inspekcja video po wykonaniu robot
0102/03
33,75 m 33,75
razem| m 33,75
3.12| KNR 2-18 |Proba szczelnosci kanalow rurowych o srednicy nominalnej 200mm
0804/02
33,75 m 33,75
razem| m 33,75
4 Wykonanie studni betonowej o $rednicy 1200mm
1 szt 1
razem | szt 1
4.1 | KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii Il wykonywane koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,40m3 z
0202/02  |transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 5t na odlegtos¢ do 1km
2,5%2,5%3,1 m3 19,38
1,5%1,5%0,2 m3 0,45
razem | m3 19,83
4.2 | KNR 2-01 |Nakiady uzupetniajqce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5km odlegtosci transportu gruntu kategorii
0214/04  |III-1V samochodami samowyladowczymi 5-10t na odleglosé ponad 1km po drogach utwardzonych
Doplata 10x
19,83 m3 19,83
razem| m3 19,83
4.3 | KNR 2-01 |Zasypanie wykopow spycharkami ggsienicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu kategorii I-I1I na odleglosé¢
0230/01 |do 10m wraz z kosztami piasku
19,83 m3 19,83
-3,14%(1,2/2)"2*3,2 m3 -3,62
razem | m3 16,21
4.4 | KNR 2-01 |Zageszczenie nasypow z gruntu sypkiego kategorii I-Ill zageszczarkami
0236/03
16,21 m3 16,21
razem | m3 16,21
4.5 |KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich o grubosci 20cm
0511/03
1,5%1,5%0,2 m3 0,45
razem | m3 0,45
4.6 |KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregow betonowych w gotowym wykopie o Srednicy 1200mm i gltebokosci do 3m
0513/03
1 studni¢ 1
razem |studnie 1
5 Wykonanie komory zasuw o wymiarach 3,0x2,0m wraz z wyposazeniem
1 kpl 1
razem | kpl 1
5.1 | KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii IIl wykonywane koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,40m3 z
0202/02  |transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 5t na odleglos¢ do 1km
3,5%2,5%2.5 m3 21,88
razem| m3 21,88
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5.2 | KNR 2-01 |Nakiady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5km odlegtosci transportu gruntu kategorii
0214/04  |III-1V samochodami samowyladowczymi 5-10t na odleglosé ponad 1km po drogach utwardzonych
Doptata 10x
21,88 m3 21,88
razem | m3 21,88
5.3 | KNR 2-01 |Zasypanie wykopow spycharkami ggsienicowymi 55SkW (75KM) z przemieszczeniem gruntu kategorii I-I1I na odleglosé¢
0230/01 |do 10m wraz z kosztami piasku
21,88 m3 21,88
-3,0%2,0%2 m3 -12
razem | m3 9,88
5.4 | KNR 2-01 |Zageszczenie nasypow z gruntu sypkiego kategorii I-I1l zageszczarkami
0236/03
9,88 m3 9,88
razem| m3 9,88
5.5 |KNR-W 2-18 |Podioza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich o grubosci 20cm
0511/03
3,2%¥2,2%0,2 m3 1,41
razem | m3 1,41
5.6 |KNR-W 2-18 |Komora betonowa o wymiarach 3,0x2,0m
0513/05 -
analogia
1 kpl 1
razem | kpl 1
5.7 |KNR-W 2-18 |Zasuwa nozowa koinierzowa do montazu w komorze DN500
0520/01 -
analogia
1 szt 1
razem | szt 1
5.8 |KNR-W 2-18 |Zasuwa nozowa koinierzowa do montazu w komorze DN150
0520/01 -
analogia
1 szt 1
razem | szt 1
5.9 |KNR-W 2-18 |Ksztaltki zeliwne cisnieniowe kolnierzowe o Srednicy 500mm - Trojnik kotnierzowy zeliwny redukcyjny DN500/150
0114/10
1 szt 1
razem | szt 1
5.10 |KNR-W 2-18 |Ksztaltki zeliwne cisnieniowe koilnierzowe o Srednicy 500mm - Krociec Zeliwny jednokotnierzowy DN500
0114/10
2 szt 2
razem | szt 2
5.11 |[KNR-W 2-18 |Ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o srednicy 150mm - Kotnierz dp rur PE DN150 z zabezpieczeniem przed
0114/04 |przesunieciem
1 szt 1
razem | szt 1
5.12 |KNR-W 2-18 |Zigczki elastyczne typ VPC - polgczenie rury betonowej i rury zeliwnej
0114/10 -
analogia
2 szt 2
razem | szt
5.13| KNNR2 |Postument betonowy pod zasuwe
0301/03 -
analogia
1 szt 1
razem | szt 1
5.14 | Kalkulacja |Wykonanie odwodnienia komory betonowej
indywidualn
a
1 szt 1
razem | szt 1
6 Pozycja |Montaz zasuwy zeliwnej nozowej DN150 doziemnej
scalona
1 szt 1
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Nr | Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
razem| szt 1
6.1 |KNR-W 2-18 |Zasuwa nozowa koinierzowa z obudowq o srednicy 150mm, montowana na rurociggach PVC i PE
0212/03
1 kpl 1
razem | kpl 1
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Nr

Opis

2.

SIEC KANALIZACJT SANITARNEJ
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Charakterystyka obiektu
Budowa odwodnienia zbiornikow wyrownawczych na Gorze Chetmskiej w Koszalinie

Zakres prac polega na budowie sieci kanalizacji sanitranej dla zadania inwestycyjnego "Budowa odwodnienia
zbiornikow wyrdwnawczych na Gorze Chelmskiej w Koszalinie"

TABELARYCZNE ZESTAWIENIE MATERIALOW

SIEC KANALIZACJI SANITARNE]

Lp. Nazwa Parametry Ilos¢ Jm

Rura PVC200 DN200 33,75 mb

Rura stalowa ochronna przeciskowa  DN400 stal 23 mb

Rura de160x14,6 PE-RC SDR17 PE100 471,25 mb

Komora zasuw betonowa 3,0x2,0m 1 kpl

Studnia betonowa  DN12001 szt

Zasuwa nozowa kotnierzowa doziemna DN150 prod. Saint Gobain 1 szt

Zasuwa nozowa kotnierzowa montowana w komorze DN150 prod. Saint Gobain 1 szt
Zasuwa nozowa kotnierzowa montowana w komorze DN500 prod. Saint Gobain 1 szt
Trojnik zeliwny kotnierzowy redukcyjny DN500/150  prod. Saint Gobain 1 szt

10 Krociec zeliwny kotnierzowy DN500, L=0,6m prod. Saint Gobain 2  kpl

11. Kotnierz do rur PE DN160 z zabezpieczeniem przed przesunigciem prod. Hawle 1 kpl
12. Ztacze elastyczne typ VPC, DN500  prod. Funke 2 kpl
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