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Zadanie Wiasne MWIK

Dotyczy: budowy odwodnienia zbiornikéw wyréwnawczych na Gorze Chebmskiej /dziatki nr 324/2 1 672 1 687/.

WARUNKI PRZYLACZENIA DO KOMUNALNEJ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ.

1.Miejsca wlaczenia:

- Kanat sanitarny DN 200; ul. Lesna ; dz. nr 687; studnia o rzednych 50,01/48,09 lub 50,57/48,96;

- Istniejgey na dziatce nr 324/2 kanat odwadniajacy DN 500; Wigczenie do kanalu DN 500 poprzez studnie

zabudowang na kanale DN 500 w obrebie dziatki nr 324/2.

2. Wymagania materialowe,

- Kanat sanitarny DN 200 projektowaé z rar PCV pelosciennych /SN 8/.

- Studnie kanalizacyjne min. DN 1200 mm z krggéw betonowych /beton klasy B45/ laczonych na uszczelke

- gumow3 i dnami studni z prefabrykowana kineta.

- Dla studni lokalizowanych w pasach jezdni plyty nastudzienne osadzone na pierécieniach odcigzajacych
/zgodnie z pismem Zarzadu Drég Miejskich, znak: TIT/0710-35/05 z dnia 03.06.2005r./.

- Wiazy o minimalnej wysokosci pierscienia 140 mm zeliwne z wypelnieniem betonowym, zintegrowana
wkiadka gumowa i zabezpieczeniem przed obrotem, klasy dostosowanej do miejsca montazu, przyjetej zgodne
z Polska Normg PN/EN124: 2000.

~ Do regulacji wlazéw zastosowac pierscienie wyréwnawcze wykonane z tworzyw sztuczaych /osadzane
zgodnie z technologia montazu/.

- Wprowadzenie rur PCV do studni kanalizacyjnej betonowej poprzez tuleje przejéciows.

- Otwér w studni wykonaé sprzetem specjalistycznym.

3. Ustalenia ogdlne.

- Istniejacy kanal DN 500, koficzacy si¢ wylotem do rowu przewidzieé do wykorzystania. Na kanale DN 500 za
wlaczeniem proj ektowanego kanatu DN 200 zabudowaé studnie z Zasuwg DN 200.

- Projekt w zakresie przyjgtych materialow i sposobu wigezenia do sieci komunalnych uzgodnié z MWiK
Koszalin przed zlozeniem w Zespole ds. Koordynacji Usytiowania Sieci Uzbrojenia Terenu.

-Do uzgadnianego w MWIK projektu zatgczy¢ dodatkowa plansze zagospodarowania terenu.

- Wykonang sie¢ przed zasypaniem zainwentaryzowaé geodezyjnie i zgosié do przegladu w Zakladzie
Kanalizacji MWiK /tel. 94 342 06 90/.

Do odbioru koicowego nalezy przedlozyé:

- Projekt sieci uzgodniony z MWiK oraz dziennik budowy z wpisami o zakoficzeniu budowy, potwierdzonymi
przez inspektora nadzoru.

- Geodezyjna mapg powykonawcza wykonanych sieci /w formie papierowe; 1 elektroniczne;j/.

- Protokoly z przeprowadzonych, zgodnie z Polskimi Normami, préb i badafi wykonanych sieci.

- Plyte¢ DVD z inspekcji TV wykonarych kanaléw z oznaczonymi spadkami.

Warunki przylaczenia tracg wazno$é po uplywie 2 lat.
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