PREZYDENT MIASTA
KOSZALINA

Koszalin dnia 31.12.2024 r.

TEDIR.4001.228.2.2024.PCz
ZATWIERDZENIE

Autorska Pracownia
Projektowa

mgr inz, Bartosz Sontowski
ul. Swierkowa 27

75 - 644 Koszalin

Na podstawie art.10 ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. —prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2024
poz. 1251 z pozniejszymi zmianami) oraz § 3 ust. 1 pkt 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
szczegotowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem
(Dz. U.2017 poz. 784 z p6zn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 17 grudnia 2024 r. w sprawie zatwierdzenia
projektu czasowej organizagji ruchu dla zadania: ,,Budowa odwodnienia zbiomikéw wyréwnawczych na Gérze
Chelmskiej w Koszalinie” (pas drogowy dr. gminnej - ul. Leénej dz. nr 687 obr. 0019) ztozonego przez Pana Bartosza
Sontowskiego,

Zatwierdzam

czasowg organizacje ruchu dla zadania: ,,Budowa odwodnienia zbiomikéw wyréwnawezych na Gérze Chelmskiej
w Koszalinie” (pas drogowy dr. gminnej - ul. Lesnej dz. nr 687 obr. 0019) z uwzglednieniem uwag zawartych w tresci
opinii Zarzadu Drog i Transportu w Koszalinie — pismo 4001.228.1.2024.PCz z dnia 31 grudnia 2024 r.
Catos¢ projektowanego oznakowania winna spetnia¢ wymogi rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca
2003 r., w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (tj. Dz. U. 2019 poz. 2311 z pézn. zm.)

Projektowana organizacja ruchu powinna zosta¢ wprowadzona w terminie:

od /[b 3 04 . 2025 r. do 30.12. 2025 r.

Dzien 31.12.2025 r., jest ostatecznym terminem przywrécenia stalej organizacji ruchu w obszarze
tymczasowo wprowadzonych zmian.

O planowanym terminie wprowadzenia projektowanej organizacji ruchu, wykonawca robét zobowigzany jest
zawiadomi¢ Dziat Eksploatacji Drég i Inzynierii Ruchu ZDiT* w Koszalinie oraz Wydziat Ruchu Drogowego
KM Policji, w Koszalinie tel. 047-784-13-74 co najmniej 7 dni przed dniem jej wprowadzenia.

Jezeli w w/w terminie nie zostanie ztozone pisemne zawiadomienie o planowanym terminie wprowadzenia
projektowanych zmian, zatwierdzona organizacja ruchu traci waznos¢.

Oryginat projektu stanowi zatgcznik do niniejszego pisma.
Otrzymuja:

1. Adresat
2. ZDiT-TEDIR
3. a/a

* w zatgczeniu druk zgloszenia rozpaczecia robét.



ZARZAD DROG
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Koszalin dnia 31.12.2024 r.

TEDIR.4001.228.1.2024.PCz

OPINIA
Autorska Pracownia
Projektowa
mgr inz. Bartosz Sontowski
ul. Swierkowa 27
75 - 644 Koszalin

dot.: Géra Chetmska 1/2024 z dnia 17 grudnia 2024 r. (data wptywu do ZDiT - 17.12.2024 )

Zgodnie z §7 ust. 2, pkt 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzeénia 2003 r, w sprawie
szczegotowych warunkdw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzaniem (Dz. U.2017 poz. 784 z pdzn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 17 grudnia 2024 .,
w sprawie zaopiniowania projektu czasowe] organizacji ruchu dla zadania: ,,Budowa odwodnienia
zbiomikéw wyréwnawczych na Goérze Chelmskiej w Koszalinie” (pas drogowy dr. gminnej - ul. Leénej
dz. nr 687 obr. 0019) ztozonego przez Pana Bartosza Sontowskiego, Zarzad Drég i Transportu w Koszalinie
przedtozony projekt

opiniuje z uwagami

1. Wykonawca zobowigzany jest do biezgcej kontroli i naprawy tymczasowego oznakowania
pionowego oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego,

2. o rozpoczeciu robét i powstatych utrudnieniach w ruchu i parkowaniu pojazdéw wykonawca
zobowigzany jest poinformowac wiascicieli pobliskich firm, posesji i mieszkancdw,

3. zastosowane oznakowanie tymczasowe powinno by¢ o jedng klase wielkosci wyzsza od znakéw
istniejacych, .

4, wszystkie zapory drogowe U-20 zastosowane do wygradzania czesci jezdni powinny
by¢ wyposazone w elementy odblaskowe i lampy ostrzegawcze,

5. elementy odblaskowe powinny by¢ w ksztatcie kota lub prostokata i widoczne w okresie
od zmroku do $witu z odlegtosci co najmniej 150 m przy oswietleniu ich $wiattami drogowymi,

6. Wykonawca prac zapewni zabezpieczenie wszystkich wykopéw poprzez wprowadzenie
mechanicznej bariery oddzielajacej jezdnig od wykopu. W przypadku wykopow w jezdni gtebszych
niz 0,5 m lub pozostawienia na jezdni maszyn drogowych, za zaporami drogowymi ustawionymi
prostopadle do osi jezdni nalezy kazdorazowo zastosowal ostony energochtonne lub pryzmy
z piasku,

7. zastosowane oznakowanie tymczasowe powinno by¢ o jedng klase wielkosci wyzsza od znakdéw
istniejacych,

8. Wykonawca zobowigzany jest utrzymywal czystosC nawierzchni ul. Leénej na wysokodci
wykonywanych prac w zwigzku z ruchem pojazdéw obstugujacych w/w budowe.

Otrzymuja:
1. adresat
2. af/aTEDIR
Zarzad Drég i Transportu w Koszalinie tel. 94 311-80-60
75-815 Koszalin, ul. Polczynska 24 ’ fax 94 342-54-19

www zdit-koszalin.pl sekretariat@zdit-koszalin.pl
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Autorska Pracownia Projektowa
mgr inz. Bartosz Sontowski

ui. Wierzbowa 8

75-835 Koszalin

Ccpowiacajac na pismo, ktére wplyneto do WRD KMP w Koszalinie zgodnie z §7 ust 2 pkt 1
Rozpor:gdzenie nhinstra Infrastruktury z dniz 23 wrzednia 2002 r w sprawie szczegolowych
warunxow roiegilzanie ruchem na dregach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem
(Dz,U.Z 2017 « poz. 784) informuje, iz przedstawiony projekt czasowej organizacji ruchu dotyczacy:

LBudow: amuendricnis hiornikéw wyrdwnawczych na Goize Cheimiskie; w Koszalinie”

uzyskaf opiniz pozytywna

Jecrenke worowadzajgea organizacie ruchu zobowigzana jest zawiadomié Komendanta

Miejskieg Poelici w Koszalinie o terminie jej wprowadzenia, cc najmniej na 7 dni przed dniem
wprowadzenia organizacji ruchu.
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TEDIR-02-03

Koszalin, .veeeeeeeeeerernes

..........................................................
..........................................................

..........................................................

(nazwa i adres jednostki wprowadzajgcej
tymczasowa organizacje ruchu )

Zarzad Droég i Transportu
w Koszalinie

ul. Potczynska 24

75 — 815 Koszalin

DZIAL EKSPLOATACJI DROG
I INZYNIERII RUCHU

ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z § 12 ust.1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23
wrzeénia 2003 r., w sprawie szczegotowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach
oraz wykonania nadzoru nad tym zarzadzaniem jako upowazniony przedstawiciel

..............................................................................................................................................................................

wprowadzajacej, czasowg organizacje ruchu zawiadamiam:

Zimiana organizagji ruchu zatwierdzona PISIMEM NFssmsimissinssssisesiismsiso s
Ao || [ R — 17 (71T .. zostanie wprowadzona od dnia
*

.......................................................

..................................................................................................................

(czytelny podpis osoby upowaznionej
do reprezentowania firmy

*Wskazany termin winien by¢ zgodny z terminem okreslonym w decyzji na zajgcie pasa drogowego.



Autorska Pracownia Projektowa
mgr inZ. Bartosz Sontowski
ul. Wierzbowa 8,

75- 635 Koszalin
tel. 0 502 168 562
tel/fax. (094) 347 32 15

adres do korespondencji:
Swierkowa 27, 75-644 Koszalin

BUDOWA ODWODNIENIA ZBIORNIKOW
WYROWNAWCZYCH NA GORZE CHELMSKIE) W

KOSZALINIE

ORGANIZACJA RUCHU NA CZAS

ROBOT

Inwestor: Miejskie Wodociagi i Kanalizacja Sp. z 0.0.ul. Wojska Polskiego 14, 75-711

Koszalin

Zawartos¢ opracowania:
e Opis techniczny;
e Rysunki:
0. Orientacja
Rys.1 Organizacja ruchu na czas robét

skala 1:10 000
skala 1:500

Branza drogowa:

podpis:

projektowal: magr inz. Bartosz Sontowski

ZAP/0115/POOD/07

cprdRowat mgr inz. Wojciech Lehmann

Koszalin 12 .2024 r
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OPIS TECHNICZNY

BUDOWA ODWODNIENIA ZBIORNIKOW WYROWNAWCZYCH NA GORZE CHELMSKIET W
KOSZALINIE

1. Podstawa opracowania i wyvkorzystane materialy.
Umowa na opracowanie projektu:

Wizja lokalna w terenie:
Uzgodnienia z Inwestorem i zainteresowanymi stronami;
Obowiazujace przepisy i normy projektowe w tym Zatacznik nr 1 + 4 do rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegolowych warunkow
technicznych dla znakow 1 sygnalow drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. Z 2019 1, poz. 2311 z péz.
Zm.)
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2024r.poz. 1251).
Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31 lipca 2002r. W sprawie znakow i sygnalow drogowych (t.j. Dz.U. z 2019r. Poz.2310 z
poZn.zm.)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r.w sprawie szczegblnych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonaniem nadzoru nad tym
zarzgdzaniem (Dz. U. Z 2017 r., poz. 784);

+  Ustawa z dnia 21 marca 1985r. O drogach publicznych (1.j.Dz.U. z 2024r. P0z.320 z
pozn.zm.)
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j.Dz.U. z
2024 Poz.572)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r, w sprawie przepisow

techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych (Dz.U.2022r. Poz. 1518)

2. Przedmiot i zakres projektu

Celem opracowania dokumentacji jest przedstawienie rozwigzania technicznego budowy sieci
kanalizacji sanitarnej w ramach zadania inwestycyjnego: ..Budowa odwodnienia zbiornikdw
wyrownawcezych na Gorze Chelmskiej w Koszalinie”.
ZAELE A(/((: yA 12(
0 1 (
Zakres projektu obejmuje: 1o pisn@/T AO&I?;? Z@, 2 ﬂlﬂ U—;
o okreslenie trasy przewoddw i rzednych ich ulozenia, z dnia . Hhoabds \"Lf

¢ dobdr materialéw i uzbrojenia



¢ opis wykonana robdt ziemnych i montazowych.

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 wrze$nia 2018 r. w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Transportu. Budownictwa i Gospodarki
Morskiej w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2018 r. poz.
1935) § 13a. informacja o obszarze oddzialywania obiektu zostata okreslona na podstawie:

a) Ustawy Prawo Budowlane (Dz.U. z 2018 poz. 1202 ) art. 3 pkt. 3 1 3a,

b) Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 1985 Nr 14 poz.60) art. 39 ust. 3 i
3a,

Obszar oddzialywania projektowanego obiektu liniowego zamyka si¢ w granicach dzialek po
ktorych jest projektowana inwestycja, tj. na dzialkach ewidencyjnych nr: 687/1, 672 obr. 0019
Koszalin, dz. nr 324/2 obr. 0032 Koszalin.

3. Istniejace zagospodarowanie terenu

W stanie istniejgcym na obszarze objetym zakresem opracowania znajduje si¢ obszar zabudowy
jednorodzinnej. ustug oraz teren lesny. W granicach dzialek drogowych znajduja sie istniejace
elementy uzbrojenia podziemnego: kanalizacja deszczowa, sanitarna, wodociag, kabel

energetyczny, telekomunikacyjny i sie¢ gazowa.

4. Charakterystyka drogi oraz ruchu na drodze

Wielko$¢ ruchu wynika z obstugi terendw. Jest maty 1 wynika wylacznie z dojazdow do

zabudowy mieszkaniowe;j.

Charakterystyka drogi

ul. Lesna:
dhugosc : ok. 850m
szeroko$é pasa drogowego: min.10,0m
szerokos¢ istniejgcej jezdni: ok. 6,0m
szerokosc istniejgcej drogi dla pieszych: min.2,0m
-« brak istniejacej min.2,0m
- szerokos¢ istniejacych zatok parkingowych: ok.5,0m

dozP:LA .......... Tx 15;2&0( 2 wz/(]
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5. Opis projektowanego zagospodarowania terenu

W ramach zadania inwestycyjnego projektuje si¢ budowe sieci kanalizacji sanitarnej odwadniajgce;j
zbiorniki wyrownawcze na Goérze Chetmskiej w granicach dziatek 324/2 obr. 0032 i dz. Nr 687/1.
672 obr. 0019 Koszalin.

Projektowana sie¢ odwodnieniowa zostanie wykonana gldwnie metoda bezwykopowa przewiertem
sterowanym oraz pod jezdnig przeciskiem w rurze ochronnej stalowej. W miejscu skrzyzowania z
istniejaca magistralg wodociggowg DN80O metoda wykopu otwartego. Istniejaca nawierzchnia
gruntowa zostanie odtworzona do stanu istniejgcego. W miejscu wlaczenia do sieci i budowy

komory z zasuwami przewiduje sl cinke drzewa — uschniete 1 polamane.
h P 1 ¢ Wy €

6. Opis projektowanej organizacji ruchu

Projekt organizacji ruchu na czas robot przewiduje oznakowanie wylacznie obszarow, w ktérym
dojdzie do wykonywania prac budowlanych przy udziale wykopow otwartych. Wiekszosé
projektowanej trasy kanalizacji sanitarnej wykonana zostanie przy pomocy przeciskow/przewiertow
sterowanych, poza obszarami gdzie nalezy wykona¢ komory, tam zgodnie z projektem branzowym
nalezy wykona¢ wykop otwarty, ktéry w niniejszym projekcie organizacji ruchu na czas robot

zostanie odpowiednio oznakowany i zabezpieczony.

Zakres prowadzonych prac w tej czesci: Wykopy na terenach zielonych (nieutwardzonych),
utozenie elementow projektowanego uzbrojenia zapewniajacych wykonanie przewiertow,
wykonanie przewiertow/przeciskéw sterowanych.

ZagroZenia i utrudnienia w tej czesci: Bezposrednia blisko$¢ robdt (w tym cigzkiego sprzetu
budowlanego) przy krawedzi istniejacych jezdni oraz ciggdw pieszo-rowerowych, zajecie
powierzchni istniejageych drég gruntowych, wystepowanie ruchu samochodowego i ruchu pieszego
w bezposrednie)j bliskosci obszaru prowadzenia robét, zamkniecie odcinka drogi gruntowej dla
ruchu samochodowego (poza pojazdami budowy). Dla zachowania komunikacji gruntowych drog
dla pieszych zaprojektowano wygrodzenie odpowiadajgce gwarancji bezpieczenstwa pieszych (U-
20c¢)

Stan pasa drogowego po zakoriczeniu robot w tej czesci: Po zakonczeniu prac nalezy usungc
zapory oraz oznakowanie i przywrocic¢ pierwotny stan przedmiotowego obszaru.

Oznakowanie wykorzystane w tym etapie: Znaki ostrzegawcze A-14, A-12a , znaki zakazu B-25

oraz B-33, zapory U-20a, U-20b, U-20c. Istniejgce oznakowanie pionowe i poziome pozostanie

¢ .I:”/[‘é;éw 1 Lol
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7. Rozwigzanie oznakowania i wymagania dotyczace znakow.

Oznakowanie pionowe

Oznakowanie pionowe zostanie wykonane z nowych znakow na nowych slupkach. Zastosowane
zostang znaki duze.

Zaprojektowano ustawienie znakow stalowych ocynkowanych. oklejonych folig odblaskowg typu 2
lub folig pryzmatyczng. Krawedzie tarczy znakow — podwojnie giete.

Nalezy zastosowac znaki atestowane.

Tablice prowadzace U-3¢, U-3d oraz U-20b nalezy wyposazy¢ w $wiatla pulsujace z6tte U-35¢
Mocowania znakow na stupkach stalowych ocynkowanych.

Istniejace o$wietlenie uliczne na wlotach na teren budowy drogi winno by¢ czynne.

Zastosowane oznakowanie powinno spelnia¢ wymagania zawarte w szczegdtowych warunkach
technicznych dla znakéw 1 sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i

warunkach i umieszczaniach na drogach (zalgcznik do Dz.U. z 2019r. Poz. 2311 z p6Zzn. Zmianami)

Oznakowanie poziome (tymczasowe)

Do wykonywania oznakowania tymczasowego barwy zotej nalezy stosowaé materialy tatwe do
usuniecia, np. ta§my odblaskowe. Linie wyznaczajace pasy ruchu zaleca si¢ uzupetni¢ punktowymi
elementami odblaskowymi z odblysnikami barwy zéltej. Jezeli czasowa organizacja ruchu
zastosowana jest na odcinkach, na ktorych dotychczasowe oznakowanie poziome zostaje usunigte
lub zakryte (na skutek sfrezowania nawierzchni lub ulozenia tymczasowego nowej nawierzchni). do
oznakowania stosuje si¢ oznakowanie barwy bialej. Czasowe oznakowanie poziome powinno by¢
wykonane z materialow odblaskowych. Do oznakowania tymczasowego nalezy stosowaé: farby
odblaskowe, tasmy samoprzylepne, punktowe elementy odblaskowe. Stosowanie farb dopuszcza sie
wylacznie w takich przypadkach, gdy w wyniku przewidywanych rob6t nawierzchniowych
oznakowanie to po ich zakonczeniu bedzie calkowicie niewidoczne, np. zostanie przykryte nowa

warstwg Scieralng nawierzchni.
ZAELAICZNI

oy L 218,0. LU
Tymczasowe oznakowanie poziome powinno cechowaé si¢: z dnia Z‘//Z(T

— prostg metoda aplikacji

— latwos$cig usuwania bez pozostawiania sladow lub niszczenia nawierzchni jezdni,

Pracownicy prowadzacy roboty w pasie drogowym powinni by¢ ubrani w pomaranczowe lub zdhe

kombinezony odblaskowe.

Jezeli zaistnieje w czasie prowadzenia prac koniecznos$¢ rgcznego sterowania ruchem musi sig si¢ to



odbywac¢ przy udziale osob uprawnionych ktére ukonczyly szkolenie organizowane przez WORD.
Osoby sterujace ruchem powinne by¢ wyposazone w narzutki ostrzegawcze koloru
pomaranczowego z zolymi pasami z materiatu odblaskowego 2 klasy oraz nadrukiem na plecach

~KIEROWANIE RUCHEM",

Zastosowane znaki powinny spelnia¢é wymagania zawarte w szczegdlowych warunkach
technicznych dla znakéw i sygnaléw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkach ich umieszczania na drogach (Dz. U. zalgcznik do nru 220 poz. 2181 z dnia 23 grudnia

2003 1).

8. Termin wprowadzenia oznakowania

Przewidywany termin wprowadzenia organizacji ruchu to 1.06.2025 roku.

Opracowat mgr inz. Wojciech Lehmann
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