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1. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

do projektu budowlanego budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ramach zadania inwestycyjnego: ,Budowa
odwodnienia zbiornikéw wyréwnawczych na Gérze Chetmskiej w Koszalinie”

1.1. Podstawa opracowania

- Uchwata nr XXX/513/2021 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 25 marca 2021r w sprawie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego obszaru pofozonego w Koszalinie pomiedzy ulicami:
Marszatka Jézefa Pitsudskiego, Tytusa Chatubinskiego, Lesng, Mieczystawa Kartowicza, Promykowg,
Stoneczng oraz granicg lasu w Koszalinie

- Decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 19/2024 z dn. 30.10.2024r oraz decyzja nr 22/2024 z
dnia 12.12.2024r

- warunki techniczne MWiK Koszalin, nr. 1ZP.54.73.2024.KP z dn. 15.04.2024r

- Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z
pdzniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1570)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych
jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie z pdzniejszymi zmianami (Dz. U. z 2015 r. poz.
1422).

- obowigzujgce przepisy i normy,

- katalogi producentdw rurociggdéw i armatury.

1.2.Przedmiot i zakres opracowania.

Celem opracowania dokumentacji jest przedstawienie rozwigzania technicznego budowy sieci
kanalizacji sanitarnej w ramach zadania inwestycyjnego: ,,Budowa odwodnienia zbiornikdw wyréwnawczych
na Goérze Chetmskiej w Koszalinie”.

Zakres projektu obejmuje:

o okreslenie trasy przewodow i rzednych ich utozenia,
e dobdr materiatow i uzbrojenia
e opis wykonana robét ziemnych i montazowych.

1.3.Okreslenie obszaru oddziatywania inwestycji

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 wrzesnia 2018 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w
sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1935) § 13a. informacja
0 obszarze oddziatywania obiektu zostata okreslona na podstawie:

a) Ustawy Prawo Budowlane (Dz.U. z 2018 poz. 1202 ) art. 3 pkt. 3i 33,

b) Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 1985 Nr 14 poz.60) art. 39 ust. 3 i 3a,

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu liniowego zamyka sie w granicach dziatek po ktérych
jest projektowana inwestycja, tj. na dziatkach ewidencyjnych nr: 687/1, 672 obr. 0019 Koszalin, dz. nr 324/2
obr. 0032 Koszalin.

1.4.Stan istniejacy zagospodarowania terenu
W stanie istniejgcym na obszarze objetym zakresem opracowania znajduje sie obszar zabudowy
jednorodzinnej, ustug oraz teren lesny. W granicach dziatek drogowych znajdujg sie istniejagce elementy
uzbrojenia podziemnego: kanalizacja deszczowa, sanitarna, wodocigg, kabel energetyczny,
telekomunikacyjny i sieé¢ gazowa.

1.5.Projektowane zagospodarowanie terenu

W ramach zadania inwestycyjnego projektuje sie budowe sieci kanalizacji sanitarnej odwadniajgcej
zbiorniki wyréwnawcze na Gérze Chetmskiej w granicach dziatek 324/2 obr. 0032 i dz. Nr 687/1, 672 obr.
0019 Koszalin.

Projektowana sie¢ odwodnieniowa zostanie wykonana gtéwnie metodg bezwykopowa przewiertem
sterowanym oraz pod jezdnig przeciskiem w rurze ochronnej stalowej. W miejscu skrzyzowania z istniejgca
magistralg wodociggowg DN800 metoda wykopu otwartego. Istniejgca nawierzchnia gruntowa zostanie
odtworzona do stanu istniejgcego. W miejscu wtaczenia do sieci i budowy komory z zasuwami przewiduje sie
wycinke drzewa — uschniete i potamane.

Projektowana inwestycja jest zgodna z zapisami decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu



publicznego nr 19/2024 z dnia 30.10.2024 oraz decyzji zmieniajgcej nr 22/2024 z dnia 12.12.2024r oraz z
zapisami Uchwaty nr XXX/513/2021 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 25 marca 2021r w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru potozonego w Koszalinie pomiedzy ulicami:
Marszatka Jézefa Pitsudskiego, Tytusa Chatubinskiego, LesSng, Mieczystawa Kartowicza, Promykows,
Stoneczng oraz granicg lasu w Koszalinie.

1.6.Informacja o wpisie do rejestru zabytkéw i ochronie konserwatorskiej oraz wptywie eksploataciji

gorniczej

Teren objety opracowaniem nie podlega ochronie konserwatorskiej ani archeologicznej. Obszar

inwestycji zlokalizowany jest poza granicami terendw gérniczych i wptywem eksploatacji gérniczej.

1.7.Wptyw inwestycji na srodowisko

Zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. (Dz. U. nr 213, poz. 1397)
projektowana inwestycja polegajgca na budowie sieci kanalizacji sanitarnej nie zalicza sie do przedsiewzie¢
mogacych znaczgco oddziatywaé¢ na s$rodowisko. Projektowane sieci nie wptywajg niekorzystnie na
Srodowisko. Zastosowane rozwigzania techniczne nie wymagaja ustanawiania zadnych stref ochrony
sanitarnej i nie narusza stref ochrony sanitarnej innych obiektéw. W trakcie realizacji inwestycji nie beda
wystepowaty odpady, ktdre nalezy czasowo gromadzic.

Teren inwestycji znajduje sie w obszarze chronionego krajobrazu ,Koszalinski Pas Nadmorski”,
inwestycja nie narusza zakazéw wprowadzonych Uchwatg Nr XXXI1/375/09 Sejmiku Wojewddztwa
Zachodniopomorskiego z dnia 15 wrzesnia 2009r w sprawie obszaréw chronionego krajobrazu.

Obszar inwestycji nie jest objety programem ,NATURA 2000”. Na przedmiotowym terenie nie
wystepujg inne formy ochrony przyrody wymienione w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
ochronie przyrody (Dz. U. nr 92 poz. 880). Inwestycja nie znajduje sie na obszarach parkéw narodowych,
rezerwatdéw przyrody, a w ich poblizu nie wystepujg pomniki przyrody.

1.8.Geotechniczne warunki posadowienia obiektu
Na omawianym terenie wystepujg proste warunki geotechniczne. Budowa podtoza oraz charakter
projektowanej inwestycji upowaznia do przyjecia pierwsze]j kategorii geotechnicznej obiektéw budowlanych.

2. OPIS ROZWIAZAN TECHNICZNYCH PROJEKTOWANYCH SIECI
2.1.Siec¢ kanalizacji sanitarnej

2.1.1. Opis ogdlny

Zgodnie z warunkami technicznymi zaprojektowano budowe sieci kanalizacji sanitarnej
odwadniajacej zbiorniki wyréwnawcze na Gdrze Chetmskiej w granicach dziatek 324/2 obr. 0032 i dz. nr
687/1, 672 obr. 0019 Koszalin.

W ramach projektu przewiduje sie wigczenie do istniejgcego kanatu odwadniajagcego DN500
zlokalizowanego w granicach dziatki nr 324/2 poprzez projektowany tréjnik i zasuwe nozowg DN500, oraz
wiaczenie do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej dn200 poprzez studnie o rzednych 50,01/48,09 w ul.
Lesnej. Sie¢ kanalizacji sanitarnej projektuje sie z rur de160x14,8PE-RC SDR11 oraz z rur PVC200 SN8 SDR34.

Na istniejgcym kanale DN500 w miejscu wiaczenia projektowanej sieci przewiduje sie zabudowe
komory betonowej w ktérej znajdowac sie bedg zasuwy odcinajgce nozowe DN500 na istniejgcym rurociggu
oraz DN150 na projektowanym rurociggu del60PE-HD w celu mozliwosci regulacji przeptywu
odprowadzanych $ciekéw. Przed wtgczeniem do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej projektuje sie zasuwe
odcinajgca DN150 doziemng przed studnig ,rozprezng”.

Projektowana sie¢ odwodnieniowa zostanie wykonana gtéwnie metodg bezwykopowg przewiertem
sterowanym oraz pod jezdnig przeciskiem w rurze ochronnej stalowej DN400. W miejscu skrzyzowania z
istniejgca magistralg wodociggowg DN800 metodg wykopu otwartego. Istniejgca nawierzchnia gruntowa
zostanie odtworzona do stanu istniejgcego. W miejscu wtaczenia do sieci i budowy komory z zasuwami
przewiduje sie wycinke drzewa — uschniete i potamane.

2.1.2. Uzbrojenie sieci kanalizacji sanitarne;j

Rurociagi
Sie¢ kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur i ksztattek polietylenowych dopuszczonych do

budowy sieci kanalizacyjnych cisnieniowych szeregu SDR17 klasy PE100. Do przewiertu sterowanego
stosowac rury dwuwarstwowe typu PE-RC z powtoka PE. Dla odprowadzenia grawitacyjnego nalezy stosowac



réwniez rury PVC-U klasy ,S” SDR 34 o sztywnosci obwodowej min. 8 KN/m2. Rury powinny posiadac
uszczelke na trwale zespolong z kielichem w trakcie procesu produkcyjnego. Stosowac rury ,lite”. Nie
dopuszcza sie stosowania rur z rdzeniem spienionym lub innym wypetnieniem. Zastosowane rury muszg
posiadac¢ Atest Paistwowego Instytutu Higieny oraz aprobate techniczng dopuszczajgcg do stosowania w
budowie przewodéw wodociggowych. Przewody uktadaé zgodnie z Instrukcjg montazowa dostarczong przez
producenta.

Zasuwy
Stosowac zasuwy nozowe zeliwne kotnierzowe z petnym przelotem z zeliwa sferoidalnego (min.

GGG400) z klinem wygumowanym i petnym zabezpieczeniem antykorozyjnym wykonanym fabrycznie z zywic
epoksydowych (min. grubosé warstwy 250um) na cisnienie nominalne PN10 (1,6 MPa) o srednicach DN150 i
500.Trzpienie zasuw ze stali nierdzewnej zabudowa¢ w obudowie teleskopowej i zabezpieczy¢ na poziomie
terenu skrzynkami z tworzywa sztucznego z przykrywka zeliwng. Stosowaé obudowy tego samego
producenta co zasuwy.

Studnie betonowe wtazowe - prefabrykowane
Studnie rewizyjno-wtazowe wykonaé w technologii prefabrykowanych kregéw betonowych

DN/ID1200 tgczonych na uszczelke gumowa. Studnia wykonana bedzie z elementéw prefabrykowanych
dostarczanych w postaci kregédw z zamontowanymi fabrycznie przejsciami szczelnymi dla rurociggdw sieci i
przykanalikéw i zeliwnymi stopniami ztazowymi oraz ptyty nastudziennej z otworem pod witaz osadzonej na
zelbetowym pierscieniu odcigzajgcym. Do regulacji wysokosci osadzenia wfazu zeliwnego zastosowac
pierscienie dystansowe z tworzywa sztucznego fagczone na masy polimerowe. Szczelnos¢ przejscia kréécoéw
przytaczeniowych przez sciany betonowe studni zapewniac bedg tzw. przejscia szczelne - adaptery.

Wtazy do studni z zeliwa szarego klasy D-400. Dla kanalizacji deszczowej stosowac wtazy z wentylacja.
Stosowac witazy zeliwne z zabezpieczeniem ryglowym. Stosowac prefabrykaty betonowe posiadajgce atesty,
badania i aprobaty techniczne pozwalajace na niestosowanie dodatkowych powtok uszczelniajgcych.

Bloki podporowe

Przy trdjnikach, tukach i kolanach stosowaé bloki oporowe z betonu C 16/20 lub bloki
prefabrykowane zgodnie z BN-81/9192-05. Bloki oporowe stosowac na tréjnikach i tukach o kacie 909. Bloki
ustawi¢ na nienaruszonym lub bardzo mocno zageszczonym gruncie. Ksztattke od bloku oporowego nalezy
izolowac¢ przektadka z grubej folii PVC lub PE gr. min. 1,0 mm.

2.1.3. Oznakowanie armatury i rurociggu

Lokalizacja armatury winna by¢ oznakowana przy pomocy tabliczek oznaczeniowych. umocowanych
na stupkach, budynkach lub ogrodzeniach. Nad przewodem nalezy utozy¢ plastikowg tasme znacznikowa
koloru bragzowego o szerokosci min. 200 mm z pojedynczg wktadka stalows.

2.1.4. Roboty montazowe

Uktadanie przewoddow polietylenowych przeprowadza¢ zgodnie z zaleceniami producenta rur.
Stosowaé rury w sztangach. Potgczenia prostych odcinkdw i kolanek wykona¢ metody zgrzewania
doczotowego. Na zatamaniach sieci stosowaé kolana i tuki segmentowe PE. Zgrzewanie doczotowe
rurociggdéw przeprowadzac Scisle wg instrukcji wykonania dla stosowanych przewodoéw. Przy uktadaniu rur w
dnie wykopu nalezy przestrzegac zasady nie- przekraczania dopuszczalnych promieni giecia (podawane przez
producenta, zalezne od materiatu, srednicy i temperatury otoczenia). Rurociagi uktada¢ zgodnie ze spadkami
podanymi na profilach w celu utrzymania minimalnej warstwy przykrycia. Nie dopuszcza¢ do kontaktu rur PE
z produktami smotowymi i asfaltowymi. W temperaturach nizszych od 0 2C i wiekszych niz 30 2C nalezy
zachowac szczegolng ostroznosc (zmiana plastycznosci materiatu).

2.1.5. Préby ci$nieniowe i ptukanie sieci

Przed zasypaniem przewody wodociggowe winny by¢ poddane prébom hydraulicznym na cisnienie 1,5
X Proplecz nie mniej niz Pn=1,0 MPa w czasie 30 minut. Zaslepki i armatura powinna pozosta¢ odkryta, proste
odcinki rur pomiedzy ztgczami przysypane piaskiem a grunt zageszczony. Maksymalna temperatura wody
wynosi 10°C. Dtugo$¢ badanego odcinka przewodu powinna wynosi¢ max 300m. Wode z ptukania sieci
odprowadzi¢ do studzienki kanalizacji deszczowej. Po usunieciu wody z préby szczelnosci nalezy ponownie
przeprowadzi¢ doktadne ptukanie sieci czystg wodga. Predkos¢ przeptywu wody czystej w czasie ptukania nie
moze by¢ nizsza niz 1m/s. Przewdd wodociggowy uwaza sie za wyptukany gdy wyptywajgca woda jest



przezroczysta i bezbarwna. Po uzyskaniu pozytywnych wynikdw bakteriologicznego badania wody nowo
wybudowany rurocigg mozna wtaczy¢ do czynnej sieci wodociggowe;j.
Zrédtem wody do préb, ptukania i dezynfekcji bedzie istniejaca sie¢ wodociggowa w ul. Staszica/Lelewela.

2.2.Roboty ziemne

Roboty ziemne zwigzane z uktadaniem i montazem rur nalezy wykonaé¢ zgodnie instrukcjami
opracowanymi przez producenta rur a w szczegdlnosci zgodnie z wymaganiami dotyczgcymi warunkéw
bezpieczenstwa pracy. Roboty ziemne wykonywac recznie i mechanicznie z wywozem urobku. Rurociagi
uktada¢ w wykopach wasko i szerokoprzestrzennych, umocnionych systemowymi szalunkami stalowymi z
rozporami. Metody wykonania wykopu i jego zabezpieczenie powinny by¢ dostosowane do gtebokosci
wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego. Szerokosé dna wykopu
uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje sie obustronnie 0,4m.
Zabezpieczenie wykopu powinno by¢ skonstruowane w sposdb umozliwiajacy odpowiedni montaz i
posadowienie rurociggdw wg dokumentacji projektowej oraz bezpieczestwo montera instalacji.

Przewiduje sie 100% wymiany gruntu wydobytego z wykopu na piasek lub pospoétke dobrze
zageszczalng. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce. Dno wykopu nalezy
doktadnie oczysci¢ oraz zniwelowaé. Wypoziomowana podsypka dla rurociggdw musi byé luzno utozona i
nieubita, aby zapewni¢ odpowiednie podparcie. Rurociggi nalezy montowac na podsypce gr. 20cm. Przewody
uktada¢ na gtebokosci i ze spadkiem zgodnie z czescig graficzng projektu oraz technologig montazu tych rur.
Rurociagi obsypac warstwg piasku gr. 30cm ponad wierzch rury i zagesci¢ recznie. Obsypka rurociggdw musi
zagwarantowac¢ odpowiednie podparcie ze wszystkich stron. Pozostatg glebokos¢ wykopu zasypywad
warstwami gr. 20cm i zageszcza¢ za pomocy zageszczarek wibracyjnych lub za pomocg ptytowych
zageszczarek wstrzgsowych. Wskaznik zageszczenia gruntu (Is) powinien wynosi¢ nie mniej niz 1,0.

2.3.0dbiory sieci

Do odbioru koicowego nalezy przedtozyc:

. projekt budowlany uzgodniony z MWiK,

. geodezyjng mape powykonawczg wykonanych sieci i przytgczy z rzednymi posadowienia oraz
wytgczonych z eksploatacji oznaczonych jako ,nieczynne” sieci i przytaczy wraz ze wspotrzednymi
geodezyjnymi (w formie papierowej i elektronicznej),

. protokoty z przeprowadzonych zgodnie z Polskimi Normami préb i badan wykonanej sieci,

. zaswiadczenie z Nadzoru Budowlanego o zakonczeniu robot.

2.4.Kolizje z istniejacym uzbrojeniem podziemnym
Na terenie prowadzonych robét zimnych zlokalizowane jest istniejgce uzbrojenie podziemne:
linie kablowe energetyczne i telekomunikacyjne

e gazociagi

e kanalizacja deszczowa i sanitarna

e wodocigg — magistrala DN80O

W miejscach zblizen i skrzyzowan projektowanych rurociggdw z istniejgcym uzbrojeniem, nalezy

wykonac recznie, prébne wykopy w celu potwierdzenia przebiegu istn. sieci. Roboty ziemne w tych miejscach
prowadzi¢ recznie. Napotkane istniejgce uzbrojenie nalezy natychmiast zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem
przez podwieszenie lub podstemplowanie. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane uzbrojenie
nalezy natychmiast powiadomié uzytkownika uzbrojenia i wspdlnie z nadzorem inwestorskim ustali¢ dalszy
tok postepowania. W miejscach zblizen z istniejgcym uzbrojeniem zachowaé¢ warunki okreslone w normach i
przepisach branzowych. O terminie wykonania wykopdéw powiadomi¢ nalezy uzytkownikéw przedmiotowego
terenu i urzadzen podziemnych i nadziemnych w celu uzgodnienia prowadzenia i nadzoru robot.

Uwaga:

Nalezy wzigé¢ pod uwage mozliwos¢ niezgodnosci mapy do celéw projektowych i stanu istniejgcego.
Szczegdlnie odnos$nie przebiegu uzbrojenia podziemnego terenu. Przed realizacjg robdt ziemnych nalezy
bezwzglednie potwierdzi¢ lokalizacje i gtebokos¢ utozenia podziemnej infrastruktury technicznej kolidujacej z
projektowang siecia wodociggowg. Przed rozpoczeciem prac ziemnych nalezy ponownie zweryfikowad
istniejgce rzedne terenu oraz wszystkich sieci z ktérymi wystepuje kolizja. W razie rozbieznosci projektowane
rzedne dostosowac do zaistniatego stanu i skonsultowac z projektantem.

2.5.Uwagi dla wykonawcy
- Prace ziemne i montazowe wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP,



Przed zasypaniem wykopdéw nalezy przeprowadzi¢ préby szczelnosci,

Po utozeniu rur w wykopie (przed zasypaniem) nalezy je zgtosi¢ do odbioru technicznego
Inspektorowi Nadzoru oraz do przegladu w Zaktadzie Wodociggdw MWiK Koszalin w zakresie sieci
wodociggowych i inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, co jest warunkiem odbioru
koncowego,

Roboty wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych —
wymagania techniczne COBRTI INSTAL”, zeszyt nr 9, Warszawa, sierpied 2003 r. Wyd. Centralny
Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL oraz Osrodek Informacji "Technika
instalacyjna w budownictwie".

Stosowac sie do instrukcji i warunkéw technicznych producentéw materiatéw,

Na czas robét teren prac nalezy ogrodzi¢, teren powinien by¢ niedostepny dla oséb bezposrednio
niezatrudnionych

Wszystkie roboty budowlane powinny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami techniczno-
budowlanymi, obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej, przepisami
p.poz., bezpieczenstwa i higieny pracy i pod nadzorem osoby do tego uprawnionej, z zachowaniem
szczegblnych srodkéw ostroznosci,

Wszystkie wykonane roboty, dostarczone i wbudowane materiaty muszg by¢ zgodne z dokumentacja
projektows,

W czasie wykonywania robdt Wykonawca powinien, zainstalowa¢ wszystkie tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce poprawiajgce bezpieczeistwo pojazddéw i pieszych,

Wykonawca powinien zapewni¢ state warunki widocznosci w dzien i w nocy zapér i znakéw,

Nalezy stosowac sie do zapisow wszelkich uzgodnien, a zwtaszcza zapisdw z protokotu narady
koordynacyjnej dotyczacej usytuowania sieci.



OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarnej w dz. nr 687/1, 672 obr. 0019 Koszalin oraz dz.
nr 324/2 obr. 0032 Koszalin, zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Projektant br. sanitarnej:

mgr inZz. Monika Machniewska = = = s s e s saesseenass e snesne
nr upr. ZAP/0103/PWOS/12

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,

gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Sprawdzajgcy br. sanitarnej:

MEr inZ. Grzegorz DAraszKieWICZ ~ = = e reresse e s sesesans e st sns st enesnas e snesnnans
nr upr. ZAP/0186/PWO0OS/08

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,

gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Projektanci oraz projektanci sprawdzajgcy sq wpisani do centralnego rejestru o0séb posiadajgcych
uprawnienia budowlane w zwigzku z czym nie ma obowiqzku dofqgcza¢ do projektu decyzji o nadaniu
uprawnienr budowlanych oraz zaswiadczenia o przynaleznosci do izby samorzqdu zawodowego.



