KOSZALIN Urzad Miejski

Centrum Pomorza w Kosza“nie

N-V-4.6853.203.2024.AK Koszalin, ./.{.Qgrudnia 2024 r.

Miejskie Wodociagi i Kanalizacja
Spétka z o.o.

ul. Wojska Polskiego 14

75-711 Koszalin

Dzialajac w oparciu o:

— art. 30 ust. 2 pkt 3 i art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 609 z p6zn.zm.),

— art. 25ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami
(tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1145),

- zarzadzenie Nr 889/3047/23 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 10 listopada 2023 r.
w sprawie okreslenia szczegétowych warunkéw zajecia nieruchomoséci stanowiacych zaséb
nieruchomosci Miasta Koszalina, na cele realizacji infrastruktury technicznej, a takze na inne
cele doraine oraz okreslenia wysokosci i zasad stosowania stawek za zajecie tych
nieruchomosci,

wyrazam zgode

dla Miejskich Wodociagéw i Kanalizacji Spétka z o.0., inwestora, na zajecie terenu - czesci
nieruchomosci, potozonej w Koszalinie, oznaczonej ewidencyjnie w obrebie ewidencyjnym
nr 0019 dziatka ewidencyjna nr 672 w celu budowy sieci kanalizacji sanitarnej tlocznej, sieci
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz ze studnia rozpreina betonowa DN1200 i zasuwa
doziemna odcinajgca DN150 w ramach zadania pn. ,, Budowa odwodnienia zbiornikéw
wyréwnawczych na Gérze Chetmskiej w Koszalinie” - zgodnie z zalacznikiem graficznym.
Zalacznik graficzny stanowi integralna czes¢ niniejszej zgody.

Inwestora obowiazuja warunki okreslone w opinii Zarzadu Drég i Transportu w Koszalinie,
zawartej w pismie znak TUR.4422.161.2024.WH z dnia 3 grudnia 2024r., skierowanej na adres
pelnomocnika inwestora.

Wykopy pod urzadzenia infrastruktury technicznej nalezy zasypaé¢ gruntami niewysadzinowymi
(przepuszczalnymi), np. pospétka, pozwalajacymi uzyskaé wskaznik zageszczenia podioza 1,0.
Na dziefi odbioru terenu inwestor winien okazaé wynik badania wskaznika zageszczenia.
Uszkodzone w trakcie prac nawierzchnie nalezy przywréci¢ do stanu nie gorszego jak pierwotny.
Inwestycje nalezy wykona¢ w taki sposéb, aby nie ograniczala mozliwoéci przebudowy lub
remontu drogi i chodnikéw tj. na gtebokosci min. 1,0 m od istniejacych nawierzchni.

Przejscie siecia kanalizacji sanitarnej pod nawierzchnia jezdni z kostki betonowej wykonaé metoda
bezwykopowa. Nie dopuszcza sie uszkodzenia lub podkopywania konstrukeji nawierzchni jezdni
wraz z obramowaniem (kraweiniki/obrzeza + fawa). Roboty przeprowadzié w sposéb
zabezpieczajacy konstrukcje tych nawierzchni przed podkopywaniem/uszkodzeniem.

Lokalizacja studni na dz. nr 672 obr.0019 nie moze stwarzaé zagrozenia ani powodowaé utrudnien
w uzytkowaniu i utrzymaniu pasa drogi wewnetrznej.

Urzad Miejski w Koszalinie tel. (+48) 94 34 88 813
Rynek Staromiejski 6-7 fax (+48) 94 34 88 765
75-007 Koszalin www.koszalin.pl



W przypadku zaistnienia koniecznosci, koszty zwiazane z usunieciem ewentualnej kolizji
i przetozeniem urzadzen infrastruktury technicznej poniesie ich wiasciciel.

W czasie prowadzenia robét na inwestorze cigzy obowiazek zapewnienia stalego, bezpiecznego
przejscia i przejazdu na terenie, na ktérym beda prowadzone prace.

O terminie prowadzenia robét nalezy powiadomié pisemnie Wydziat Nieruchomoéci Urzedu Miejskiego
w Koszalinie, co najmniej na tydziei przed przystapieniem do ich realizacji. W pi$mie nalezy zawrze¢
znak sprawy stanowiacej zgode Prezydenta Miasta na umieszczenie urzadzen infrastruktury technicznej,
okresli¢ przedziat czasowy, w jakim bedg wykonywane prace oraz powota¢ sie na dokument, o ktérym
mowa ponizej, na podstawie ktérego inwestor bedzie realizowat zamierzenie budowlane.

Rozpoczecie robot moze nastapi¢ po uzyskaniu pozwolenia na budowe lub potwierdzenia przyjecia
zgtoszenia dokonanego w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzedu Miejskiego w Koszalinie
lub na podstawie art. 29a Prawo budowlane i po dokonaniu protokolarnego przekazania terenu
w obecnosci przedstawicieli: Wydziatu Nieruchomosci Urzedu Miejskiego w Koszalinie, Zarzadu Drég
i Transportu w Koszalinie, inwestora i wykonawcy robét. Termin zakonczenia robét zostanie okreslony
w protokole przekazania terenu.

Po zakonczeniu robét teren nalezy przywrécié do stanu jak przed ich rozpoczeciem i zgtosic do odbioru.
W przypadku powstania w terenie szkéd zwigzanych z realizacja rob6t zostang one usuniete staraniem
i na koszt inwestora. .

Okreéla sig trzyletni okres gwarancji na roboty zwiazane z przywréceniem terenu do stanu pierwotnego.
Na dzien odbioru terenu nalezy przedstawi¢ geodezyjna dokumentacje powykonawcza.

W przypadku zmiany lokalizacji urzadzeni infrastruktury technicznej obowiazuje uzyskanie zgody
na zajecie terenu Miasta dla zmienionej lokalizagji.

Niniejsza zgoda na zajecie terenu nie rozstrzyga o ewentualnej kolizji projektowanych urzadzen
infrastruktury technicznej z istniejacym uzbrojeniem. W celu wyeliminowania zagrozen wynikajacych
z mozliwej kolizji migdzy sytuowanymi na tym samym terenie urzadzeniami, nalezy wystapic¢ z wnioskiem
o uzgodnienie usytuowania projektowanego uzbrojenia terenu przez zespét uzgadniania dokumentac;ji
projektowej.

Zgodnie z § 4 pkt 4) zarzadzenia Nr 889/3047/23 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 10 listopada
2023 r. za udzielenie niniejszej zgody oplaty nie pobiera sie.

Otrzymuja:
1/ Adresat
2. Zarzad Drog i Transportu w Koszalinie, ul. Potczyriska 24 (ePUAP)
3. a/a (x2)

Do wiadomosci:
(bez zatgcznika graficznego)
4. |ST PROJEKT

Monika Machniewska

ul. Bieszczadzka 7

75-016 Skwierzynka

Urzad Miejski w Koszalinie tel. (+48) 94 34 88 813
Rynek Staromiejski 6-7 fax (+48) 94 34 88 765
75-007 Koszalin www.koszalin.pl



UWAGL:

1. ROZPOCZECIE PRAC W OBREBIE SIECI ENERGETYCZNE] ZGEOSIC DO ZAKLADU
ENERGETYCZNEGO W CELU ZABEZPIECZENIA ISTNIEJACYCH LINI ENERGETYCZNYCH, W

PRZYPADKU KOLIZII KABLE PRZELOZYC W UZGODNIENIU | NA WARUNKACH ZAKLADU
ENERGETYCZNEGO

2. KABLE ENERGETYCZNE KRZYZUJACE SIE Z PROJEKTOWANA SIECIA ZABEZPIECZYC
RURAMI OCHRONNYMI DWUDZIELNYMI DN110 KABLE 400V ORAZ DN160 KABLE

15000V. PRACE POLEGAJACE NA ZAtOZENIU RUR OCHRONNYCH NA KABLE

ENERGETYCZNE SREDNIEGO NAPIECIA 15000V WYKONYWAC PRZY URZADZENIACH
WYLACZONYCH SPOD NAPIECIA.

3, PRZED ROZPOCZECIEM PRAC WYKONAC PRZEKOPY PROBNE POTWIERDZAJACE
ZAGLEBIENIE ISTNIEJACEGO UZBROJENIA PODZIEMNEGO W MIEISCACH
SKRZYZOWANIA Z PROJEKTOWANYM RURQCIAGIEM - PRZEDE WSZYSTKIM W MEISCU

SKRZYZOWANIA Z SIECIA WODOCIAGOWA MAGISTRALNA DN80D
4. PO ZAKONCZENIU ROBOT SIEC KANALIZACH SANITARNEI NALEZY
ZAINWENTARYZOWAC GEODEZYINIE | NANIESC NA MAPE POWYKONAWCZA

Nsu-Y G853 203 2otl Al
M6 3. 202

—===

5
lor "a,{i ""‘ i
AN
~ g N k
. —
Ry
~ =
\\ag‘\m g -
B TS ~ .
S ~ 280,
ZASTEP YT e AT
\%\iﬂ%
rtoGorecka
i [
ul. Bieszczadzka 7 NIP: 7642434643
75-016 Skwierzynka REGON: 364205496
| 663 647 636
PROJEKT 33!:@:&([33:5;‘{3#;3;@5210RvsoWE ¢ ist.projekt@wp.pl
OBIEKT: :
SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ
ADRES .
OBIEKTU: dz. nr 687/1, 672 obr. 0019, dz. nr 324/2 obr. 0032 Koszalin
OZNACZENIA -
e TEMAT Budowa odwodnienia zbiornikéw wyréwnawczych
, OPRACOWANIA: . iei ini
=g SIEC KANALIZACJI SANITARNE] Z RUR PVC SN8 SDR34 TYTUE na Gorze Che{mSkIEJ w Koszalinie
) PROJEKT ZAGOSPOD._AROWANIA TERENU
=———g@<—— SIEC KANALIZACII SANITARNE] Z RUR de160x14,6PE-RC SDR11 RYSUNKU: kanalizacji sanitarna
PROJEKTOWALA: SPRAWDZIt: Branza: SANITARNA
STUD mgr inz. Monika Machniewska mgr inz. Grzegorz Daraszkiewicz Data: ;
0o NIA BETONOWA DN1200 upr. nr ZAP/0103/PW0OS/12 | upr. nr ZAP/0186/PW0S/08 : PAZDZIERN 'K,2024
w specjalnosci sanitarne (\ ‘ “ )| wspeciatnosci sanitarnel Skala: 1:500

KOMORA ROBOCZA POD PRZEWIERT STEROWANY
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