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1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH ROBOT.
W celu realizacji inwestycji przewidziano wykonanie prac budowlanych zwigzanych z budowg sieci kanalizacji sanitarnej
Kolejnos¢ wykonywanych czynnosci:
- Roboty ziemne
- Roboty instalacyjne
- Roboty odtworzeniowe nawierzchni
- Roboty porzgdkowe
1. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.
W poblizu prowadzonych robét wystepuja budynki, obiekty budowlane, sieci uzbrojenia podziemnego.

2. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI LUB TERENU, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE

BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI
- ulica — wystepuje zagrozenie potracenia pracownika przez pojazd podczas prowadzenia robét w ich poblizu lub ciggu jezdnym;
- chodniki — zagrozenie j.w.;
- drzewa przeznaczone do wycinki — zagrozenie przygniecenia
- uzbrojenie terenu — niebezpieczenstwo uszkodzenia istniejgcych przewoddéw kanalizacyjnych (zagrozenie zatruciem lub
zakazeniem, zagrozenie zalaniem wykopdw wodg, podmycia skarp wykopu, uszkodzenie umocniern wykopu), elektroenergetycznych
(zagrozenie poparzeniem, porazeniem pradem), gazowych (zagrozenie zatruciem, wybuchem), wodociaggowych (zagrozenie zalaniem
wykopdw wodg, podmycia skarp wykopu, uszkodzenie umocnien wykopu), cieplnych (zagrozenie zalaniem wykopdéw woda, podmycia
skarp wykopu, uszkodzenie umocnien wykopu, poparzeniem goraca wodg), linie energetyczne napowietrzne  (zagrozenie
poparzeniem, porazeniem pragdem).

3. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH,
OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH WYSTAPIENIA.

W trakcie prowadzenia prac instalacyjnych, zagrozenie bezpieczerstwa ludzi moga stwarza¢ nastepujgce elementy:
- porazenie pragdem od urzadzen elektrycznych stosowanych do prac monterskich i spawalniczych,

- rozszczelnienie urzadzen spawalniczych oraz sieci przewoddw w trakcie prowadzenia préb cisnieniowych,
- transport urzadzen technologicznych.

- zagrozenie osuniecia ziemi podczas wykonywania wykopow,

- zagrozenie porazenia pragdem przy obstudze urzadzen i narzedzi elektrycznych,

- zagrozenie bezpieczenstwa przy upadku z wysokosci,

- zagrozenie urazow chemicznych oczy i naskérka podczas stosowania srodkéw chemicznych,

- zagrozenie urazow mechanicznych podczas uzywania urzadzen i narzedzi,

- zagrozenie upadku ciezkich elementéw, materiatéw lub prefabrykatéw z wysokosci,

- zagrozenie przygniecenia podczas wycinki drzew,

4., WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU DLA PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT

SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.
Przewiduje sie prowadzenie cyklicznych szkoler w nastepujacym zakresie:
- instruktazu wstepnego ogdlnego,
- instruktazu wstepnego dotyczgcego poszczegdlnych stanowisk pracy,
- szkolenie okresowe.
Instruktaz pracownikéw obejmuje: imienny podziat pracy, kolejnos¢ wykonywania zadan, wymagania dotyczace zasad bezpieczenstwa i
higieny pracy przy poszczegélnych czynnosciach tj:
- okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia
W przypadku zagrozenia zdrowia i zycia, nalezy bezzwtocznie opusci¢ teren niebezpieczny. Powiadomi¢ osoby znajdujace sie w strefie
niebezpiecznej. Wstrzymac wykonanie wszystkich prac w rejonie zagrozonym. Powiadomi¢ kierownictwo budowy o zaistniatej sytuacji. W
razie koniecznosci przystgpi¢ do ratowania ludzi i mienia, réwnolegle wezwac stuzby ratownicze (pogotowie, straz pozarng ).
- koniecznos¢ stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajgcej przed skutkami zagrozen.
Pracownik nie moze by¢ dopuszczony do wykonywania prac bez srodkéw ochrony indywidualnej, niezbednej do wykonywania danej
pracy. Nie moze by¢ dopuszczony do pracy bez Srodkéw zabezpieczajgcych przed niekorzystnym dziataniem warunkéw srodowiska pracy.
Srodki te musza spetnia¢ wtasciwosci ochronne, uzytkowe i zabezpieczajace.
- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby.
Do bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi musza by¢ wyznaczone osoby, poinstruowane przez kierownika
robdt o rodzaju wykonywanych prac niebezpiecznych, ich miejscu i dacie.

5.  SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH
BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH
ZAGROZEN.

W celu eliminacji zagrozen zwigzanych z prowadzeniem robét budowlanych nalezy przestrzegaé nastepujgcych zasad:

- stosowanie urzadzen, elektronarzedzi i narzedzi, drabin itd., zgodnie z ich przeznaczeniem i wedtug zalecen producenta,
- wszystkie urzadzenia muszg by¢ sprawne i posiadac aktualne badania i atesty dopuszczajace do stosowania i uzytku,

- do prac na wysokosciach stosowac atestowany sprzet. Rusztowania stawiac na stabilnym i wytrzymatym podtozu,

- wyznaczenie stref niebezpiecznych i przestrzegania zasad przebywania w nich,

- oznakowanie miejsc niebezpiecznych stosownymi znakami ostrzegawczymi,

- wtasciwe usytuowanie urzadzen na stanowisku pracy tak, aby nie stwarzaty zagrozen dla pracownikoéw,

- usuwanie zbednych przedmiotéw i odpaddw,

- apteczka pierwszej pomocy znajduje sie w biurze kierownika budowy.



