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1. DANE OGOLNE
1.1.Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania szczegétowe dotyczgce wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowych zwigzanych z budowg kanalizacji sanitarnej w ramach inwestycji:
»,Budowa odwodnienia zbiornikdw wyréwnawczych na Gérze Chetmskiej w Koszalinie”.

1.2.Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot obiektu wymienionego w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot objetych Specyfikacja
Zakres robdt obejmuje:
- oznakowanie robdt,
- dostawe materiatow,
- wykonanie prac przygotowawczych,
- przekopy prébne oraz podwieszenie instalacji obcych,
- wykonanie wykopu w gruncie kat. IlI-IV wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego
odwodnieniem,
- przygotowanie podtoza pod przewody, studnie i wpusty,
- utozenie przewodoéw kanalizacyjnych wraz z montazem studni i wpustéw
- wigczenie szczelne do sieci deszczowej poprzez istniejgce studnie
- zasypanie i zageszczenie wykopu z demontazem umocnien $cian wykopu,
- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

1.4.0kreslenia podstawowe:

Kanalizacja sanitarna — sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzenia $ciekdw bytowych.
Kanat sanitarny — kanat przeznaczony do odprowadzania $ciekéw bytowych
Studzienka potaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia co najmniej dwdch kanatéw
doptywowych w jeden kanat odptywowy.

Przytacze - kanat przeznaczony do potgczenia studzienki z granicy poses;ji z siecig kanalizacji sanitarnej

Wiaz kanatowy — element Zzeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub
komor kanalizacyjnych, umozliwiajgcy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

Podsypka - materiat gruntowy miedzy dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i obsypka.

Obsypka - materiat gruntowy miedzy podtozem lub podsypka a zasypka wstepng, otaczajacy przewdd
kanalizacyjny.

Inne definicje- pozostate definicje zgodnie z normg PN-EN 752-1.

1.5.Nazwy i kody Wspdlnego stownika Zamoéwien
45231100-6 - Ogodlne roboty budowlane zwigzane z budowag rurociggéw
45232400-6 - Roboty budowlane w zakresie kanatéw Sciekowych
45232410-9 - Roboty w zakresie kanalizacji Sciekowej
45232440-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw do odprowadzania $ciekdw

1.6.0gdIlne wymagania dotyczgce robot

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w OST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne dotyczace robot”

pkt. 1.6.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjg projektowg, ogdlng i
szczegotowa specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robdt budowlanych, normami i rozporzadzeniami
oraz poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane.
Wykonawca wykona na wtasny koszt projekt organizacji ruchu oraz harmonogram robat.

2. WYMAGANIA SZCZEGOtOWE DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW  BUDOWLANYCH
STOSOAWANYCH DO BUDOWY KANALIZACJI SCIEKOWE)J

2.1 Ogodlne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace witasciwosci wyrobéw budowlanych podano w OST D-00.00.00” pkt. 2.
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2.2 Rury kanatowe

Do budowy kanalizacji sanitarnej przewidziano zastosowanie rurociggoéw:

- PVC-U kielichowych klasy ,S” SDR 34 o sztywnosci obwodowej min. 8 KN/m2. Rury powinny posiadaé
uszczelke na trwale zespolong z kielichem w trakcie procesu produkcyjnego. Stosowad rury , lite” posiadajace
pozytywne wyniki testu dichlorometanem (odpornosé¢ na dichlorometan potwierdzona przez laboratorium
certyfikowane). Nie dopuszcza sie stosowania rur z rdzeniem spienionym lub innym wypetnieniem. Stosowac
rury w kolorze pomarafczowym (RAL 8023), tgczone na uszczelke, z nadrukiem wewnetrznym
umozliwiajgcym identyfikacje podczas inspekcji telewizyjnej nastepujgcych parametréow technicznych:
Srednica, sztywnos¢ obwodowa, technologia produkcji. Nalezy przestrzegaé zasade zachowania
jednorodnosci stosowanych materiatéw oraz uwzglednia¢ wymagania producentéw dotyczace technologii
zabudowy wybranych materiatow.

- polietylenowych PE-RC szeregu SDR17 klasy PE100, rury dwuwarstwowe z powtoka PE, Wewnetrzne i
zewnetrzne powierzchnie rur powinny byé gtadkie, czyste, pozbawione bruzd, pecherzy i innych wad
powierzchni. Na sciankach rur nie powinno byc¢ zanieczyszczen lub porédw. Kazda rura i ksztattka powinna by¢
fabrycznie oznakowana, z tym ze w przypadku stosowania rur powinny byé podane nastepujgce podstawowe
dane wg I1SO 161/1:1978

- czynnik transportowany

- nazwa producenta

- rodzaj materiatu

- oznaczenie szeregu Srednica zewnetrzna w mm

- grubos¢ scianki w mm

- data produkcji: rok -miesigc-dzien

- obowigzujgca norma

Rury i ksztattki muszg odpowiadac normie :

- PN-EN 12201-2+A1:2013-12 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody
oraz do cisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej - Polietylen (PE) — Czes¢ 2 Rury.

Rury i ksztattki muszg posiadac aprobate IBDiM dopuszczajgcg stosowania w pasie drogowym oraz
atest dopuszczajgcy do stosowania w sieciach wodociggowych wydany przez Panistwowy Zaktadu Higieny.

2.3 Studnie betonowe wtazowe

Studnie kanalizacyjne muszg odpowiada¢ normie PN-99/B-10729, EN -476 - :1999. Stosowac¢ studnie
wtazowe betonowe DN/ID1200 mm. Stosowal prefabrykaty betonowe posiadajgce atesty, badania i
aprobaty techniczne pozwalajgce na nie stosowanie dodatkowych powtok uszczelniajgcych. Studzienki
montowac zgodnie z wytycznymi producenta rur.

Dno studzienki z elementow betonowych - powinno stanowic jeden element z kregiem betonowym,
wypetnienie z wyrobiong kinetg lub kinetami (studzienki potgczeniowe). Kineta w dolnej czesci, do wysokosci
potowy srednicy kanatu, powinna miec przekréj poprzeczny zgodny z przekrojem kanatu, w gornej czesci-
Sciany pionowe o wysokosci réwnej co najmniej jednej czwartej srednicy kanatu. W przypadku zmiany
srednicy kanatu kineta powinna stanowic przejscie z jednego przekroju w drugi. Spadek spocznika powinien
wynosi¢ 5% w kierunku kinety.

Komora robocza i szyb ztazowy - Powierzchnie kregéw powinny by¢ gtadkie, jednolite, bez rys,
peknie¢, ubytkow i rozwarstwien. Witrgcenie ciat obcych widoczne na powierzchni wyrobu, np. drewno,
odtamki cegty itp. nalezy traktowac jako ubytki betonu o rozmiarach tych wtracen. Naddatki betonu na
powierzchni roboczych elementéw ztgcza sg niedopuszczalne i powinny by¢ przez producenta usuniete.
Wytrzymatos$¢ betonu na Sciskanie w kregach przeznaczonych do transportu zewnetrznego powinna wynosic
co najmniej 0,7 wytrzymatosci gwarantowanej (klasy betonu). Wymagania ogdlne dotyczace poszczegdlnych
elementow zawiera norma PN-EN 476:1997.

Kregi betonowe powinny byé wykonane z betonu min. klasy C35/45 i tgczone na zaprawe
wodoszczelng. Na powierzchni kazdego kregu powinien znajdowac sie trwaty napis zawierajgcy co najmniej
nastepujgce dane: symbol grupy, symbol typu, symbol gatunku, Srednice i wysokos¢ kregu, znak lub skrécong
nazwe wytworni, date produkgji.

Studzienki z elementéw betonowych sktadajq sie z :
- elementu dolnego z wyprofilowanymi kinetami
- kregdw przejsciowych
- plyty gérnej z otworem pod wtaz
- zwezka (konus) o wytrzymatosci na zginanie min. 300kN
- wiazu z zeliwa szarego wg. PN-87/H-74051-2:1994 , klasa D400
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Wymagania dotyczace elementéw z betonu :
- beton wibroprasowany klasy > C35/45
- klasa ekspozycji XA3
- wodoszczelno$¢ W8
- mrozoodpornos¢ F-150
- nasigkliwos¢ — ponizej 4%
- odpornos¢ chemiczna na Scieki
- elementy betonowe posiadajg aprobate techniczng,
- element denny wraz z kinetg posiada wysokosé uzyteczng h min > 1000 mm,
- poszczegdblne elementy obudowy s3 ze sobg tgczone za pomocg uszczelek
- elastomerowych,
- otwory pod kanaty wlotowe i kanat wylotowy sg wykonane jako szczelne

Stopnie ztazowe w Scianach komory roboczej oraz komina wtazowego powinny by¢ mijankowo w
dwéch rzedach, w odlegtosciach pionowych 25 cm lub 30 cm i w odlegtosciach poziomej osi stopni 30 cm.
Goérna powierzchnia stopnia powinna by¢ pozioma i zabezpieczona przed poslizgiem. Stopnie ztazowe i
drabiny powinny mie¢ odpowiednig wytrzymatos¢ na przewidywane obcigzenia.

Przejscie kanatu przez sciane studzienki betonowej powinno by¢ na tyle elastyczne, aby byta mozliwa
nierdbwnomierno$¢ osiadania studzienki i kanatu. PrzejScie powinno byé szczelne w stopniu
uniemozliwiajgcym infiltrowanie wody gruntowej i eksfiltrowanie sciekow. Przejscia dla kanatow wykonaé za
pomocg odpowiednich ksztattek przejsciowych z uszczelkg elastromelowa, zamontowanych fabrycznie
podczas procesu wykonywania kregu dolnego. Wyciecie otwordw na budowie do zamontowania ksztattki
przejsciowej przez Sciane mozna wykonywaé w uzasadnionych przypadkach tylko mechanicznie za pomoca
wyrzynarek, nie wolno stosowad przecinakdw i mtotéw udarowych.

Zwienczenie i wlazy kanatowe do studzienek powinny odpowiada¢ normom:

e PN-EN 124-1:2015-07 — ,Zwienczenia wpustow i studzienek wtazowych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kotfowego - Czes¢ 1: Klasyfikacja, ogdlne zasady projektowania, wymagania
funkcjonalne i badawcze, metody badan i ocena zgodnosci”,

e PN-EN 124-2:2015-07 — ,Zwienczenia wpustow i studzienek wtazowych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kotowego -- Czes$¢ 2: Zwienczenia wpustow i studzienek wtazowych wykonane
z zeliwa”,

e PN-EN 124-4 :2015-07 — ,Zwienczenia wpustéw i studzienek wiazowych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kotowego - Czes¢ 4: Zwienczenia wpustow i studzienek wtazowych wykonane
z betonu zbrojonego stalg”

Zwienczenie studni stanowic¢ bedzie zwezka (konus) o wytrzymatosci na zginanie min. 300kN. Do
regulacji wysokosci osadzenia wiazu zeliwnego zastosowac pierScienie dystansowe betonowe badz z
tworzywa sztucznego tgczone na masy polimerowe. Wtazy kanatowe do studzienek wtazowych powinny mie¢
$rednice nie mniejszg niz 600mm, umozliwiajgcg wchodzenie z urzgdzeniami do ochrony drég oddechowych.
Wtazy powinny by¢ usytuowane nad stopniami.

Odlegtos¢ krawedzi otworu od wewnetrznej powierzchni $ciany komina witazowego lub komory
roboczej, mierzona w ptaszczyznie pionowej przechodzacej przez osie wiazu i komina lub komory, powinna
wynosi¢ 10cm. Wtazy do studni z zeliwa szarego kl. D-400.

Poziom gérnej powierzchni wtazu w nawierzchni utwardzonej powinien by¢ réwny z nig, natomiast na
trawnikach, zielencach itp. — powinien znajdowaé sie ponad terenem , min. 15,0 cm Oznaczenie wtazu
kanatowego powinno zawieraé nastepujace kolejne dane:

- cze$é stowng: WEAZ KANALOWY

- symbol klasy

- symbol rodzaju

- symbol odmiany

- symbol postaci

- symbol wielkosci

- numer normy przedmiotowej
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Na terenach zielonych rzedna studni wynies¢ o ok. 0,15m ponad teren i wykonaé opaski betonowe
wokoét wtazu o wymiarach 1,5mx1,5m gr. 0,1m.
Dla studzienek kaskadowych w przypadku wykonywania przepadu w studzience z kregéw faczonych na
uszczelki, otwory w $cianach studzienki nalezy wykona¢ w min. odlegtosci 15 cm od ztgcza kregéw. W
przypadku studzienek kaskadowych z kaskadg zewnetrzng rura spadowa powinna by¢ posadowiona wraz ze
studzienka na wspdlnym fundamencie oraz obetonowana betonem C12/15.

2.4. Armatura odcinajaca

Stosowac zasuwy zeliwne kotnierzowe nozowe do stosowania w sieciach kanalizacji sanitarnej z zeliwa
sferoidalnego (min. GGG40) z petnym zabezpieczeniem antykorozyjnym wykonanym fabrycznie z zywic
epoksydowych (min. grubosé warstwy 250um) na cisnienie nominalne PN10 (1,6 MPa) o srednicach DN150 i
500. Trzpienie zasuw ze stali nierdzewnej zabudowaé¢ w obudowie teleskopowej i zabezpieczyé na poziomie
terenu skrzynkami z tworzywa sztucznego z przykrywka zeliwng. Stosowaé obudowy tego samego
producenta co zasuwy. Zasuwy nozowe spetniajgce parametry jak nizej:

Lp Designation Material
1 Korpus GG25/GGG40ICFEM
2 Uszczelka zaciskowa Aluminium/S3316
3 NozZ SS5304L/88316L
4 Pita nosna Stal
5 Smarowniczka Standard
G Podktadka A2
7 Sruba A2
] Makretka taczaca AZ
9 Makretka taczgca A2
10 Wrzeciono 55303
11 Podparcie Stal
12 Makretka napedowa wrzeciona Mosiadz
13 Podkladka Mosigdz
14 Sruba Fatrzymujaca AZ
15 Kotko reczne Zeliwo GG25
16 Rura ochronna wrzeciona Stal
17 Pokrywa rury ochronngj Plastik
18 Pierscien S3316L
19 Gniazdo uszezelniajgoe EFPDM/ NEBR
20 StoFek odchylajgcy 15° 55316
21 Pierscien wzmocniony 8° 55316

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne
dotyczace sprzetu i maszyn” pkt 3.

SST nie przewiduje specjalnych wymagan dotyczacych sprzetu potrzebnego do wykonania zadan
objetych zamoéwieniem. Wykonawca moze dokona¢ swobodnego wyboru sprzetu.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogdlne wymagania dotyczace srodkéw transportu podano w OST D-00.00.00 , Wymagania ogdlne
dotyczace srodkow transportu robdt” pkt. 4.
4.1 Transport rur

Rury mogg by¢ przewozone dowolnymi $Srodkami transportu w sposéb zabezpieczajgcy je przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu, z wyjatkiem rur
betonowych o stosunku $rednicy nominalnej do dtugosci, wiekszej niz 1,0 m, ktére nalezy przewozi¢ w pozycji
pionowej i tylko w jednej warstwie.
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Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem
pod wptywem sit bezwtadnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdow.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac scian srodka transportu o
wiecej niz 1/3 S$rednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwszg warstwe rur kielichowych nalezy uktadaé na
podktadach drewnianych, za$ poszczegdlne

warstwy w miejscach stykania sie wyrobow nalezy przektadaé¢ materiatem wyscidtkowym (o grubosci
warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu)

4.2  Transport kregow

Transport kregdw powinien odbywaé sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do
pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca
dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporéw i klindw z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materiatéw. Podnoszenie i opuszczanie kregdw o $rednicach 1,5m nalezy wykonywac za
pomocg minimum trzech lin zawiesia, rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.3  Transport wiazéw kanatowych
Wtazy kanatowe mogg by¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczony
przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wtazy typu ciezkiego moga by¢ przewozone luzem.

4.4 Transport kruszyw
Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposéb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYMAGANIA SZCZRGOLOWE DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1 Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogdélne dotyczgce roboét”

pkt 5.
5.1 Roboty montazowe

- Uktadanie i montaz kanatéw z PVC-U

Rury mozna opuszcza¢ do wykopu recznie. Uktadanie odcinka przewodu moze odbywac sie na
przygotowanym podtozu. Podtoze profiluje sie w miare uktadania przewodu a grunt z podtoza wykorzystuje
sie do stabilizacji utozonej juz czesci przewodu poprzez zageszczenie po jego obu stronach. Nalezy przy tym
zwrdcié¢ uwage na to, aby osie tgczonych odcinkéw przewodu pokrywaty sie, zas przy potaczeniu kielichowym
bosy koniec rury wszedt do miejsca oznaczonego na niej. Ztgcza powinny pozostaé odstoniete, z
pozostawieniem wystarczajgcej wolnej przestrzeni po obu stronach pofaczenia, do czasu przeprowadzenia
proby na szczelnos$¢ przewodu.

Ztacza kielichowe wciskane nalezy wykonywaé¢ wktadajgc do zagtebienia kielicha rury specjalnie
wyprofilowang pierscieniowg uszczelke gumowa, a nastepnie weciskajgc bosy zukosowany koniec rury do
kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go smarem silikonowym. Po nasmarowaniu koncéw rur nie mozna
dopusci¢ do ich kontaktu z gruntem podfoza, poniewaz obcy materiat moze przyklei¢ sie do pokrytej
srodkiem poslizgowym powierzchni, a nastepnie zablokowaé sie pomiedzy uszczelkg a powierzchnig kielicha.
W konsekwencji moze to doprowadzi¢ do przeciekdw na ztgczu. Podobna sytuacja moze wystgpic¢ przy
bardzo silnych wiatrach porywajgcych suche ziarna gruntu i przyklejajacych sie do posmarowanej rury. Nie
mozna takze doprowadzi¢ do zabrudzenia kielicha.

Montujac przewody nalezy upewnié sie, ze poszczegdlne odcinki rur utozone sg w linii prostej i nie sg
odchylone w pionie ani w poziomie od projektowanego kierunku. Niewtasciwe ustawienie moze utrudniaé
lub uniemozliwia¢ montaz. Do wciskania bosego korca rury mozna uzywaé prostych rozwigzan za pomoca
drgzka stalowego i drewnianego klocka opartego o rure (klocek drewniany zabezpiecza rure przed
uszkodzeniem pretem) lub wyciggarek z mechanizmem zapadkowym. Nalezy pamietaé, ze przy niskich
temperaturach uktadanie za pomoca drazka prawidtowego klocka drewnianego jest trudniejsze, poniewaz
niska temperatura powoduje, ze pierscienie uszczelniajgce stajg sie sztywniejsze. Decyzja nalezy do
wykonawcy, jaka metoda bedzie stosowana do montazu rurociggu przy niskich temperaturach.
Niedozwolone jest uzywanie tyzki koparki do weciskania rury prawidtowego kielich. Potwierdzeniem
prawidtowego wykonania pofaczenia powinno by¢ osiggniecie przez czoto kielicha granicy wcisku oraz
wspotosiowosc tgczonych elementéw.

- Uktadanie i montaz kanatéw z PE
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Projektowana sie¢ odwodnieniowa zostanie wykonana gtdwnie metodg bezwykopowa przewiertem
sterowanym oraz pod jezdnig przeciskiem w rurze ochronnej stalowej. W miejscu skrzyzowania z istniejgca
magistralg wodociggowg DN800 metody wykopu otwartego. Po przygotowaniu wykopu i podtoza mozna
przystgpi¢ do wykonania montazowych robdt. Spadki i gtebokosci posadowienia przewodu powinny byé
zgodne z Dokumentacjg Projektowg. Technologia budowy sieci musi gwarantowaé utrzymanie trasy i
spadkéw przewododw. Przewody PE mozna montowadé przy temperaturze otoczenia od 0°C do 30°C, jednakze
z uwagi na zmniejszong elastyczno$¢ tego materiatu w niskich temperaturach, zaleca sie wykona¢ potgczenia
w temperaturze nie nizszej niz +5°C. Odnosi sie to w szczegdlnosci do tgczenia elementéw z PE z elementami
z innych materiatéw. Przed opuszczeniem rur do wykopu, nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny- nie moga
mie¢ uszkodzen oraz zabezpieczy¢ je przed zanieczyszczeniem poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych
zamknie¢ w postaci zaslepek, korkéw itp. Poszczegdlne rury nalezy unieruchomi¢ przez obsypanie ziemig po
srodku dtugosci rury i mocno podbié z obu stron, aby rura nie mogta zmienié swego potozenia do czasu
wykonania uszczelnienia ztgczy. Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos$¢ utozenia rury /o$, spadek/ za pomocg taw
celowniczych, tawy mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperéw pomocniczych.
Odchytka osi utozonego przewodu od osi projektowanej nie moze przekracza¢ 2 cm. Spadek dna rury
powinien by¢ jednostajny, a odchytka spadku nie moze przekracza¢ 1 cm. Po zakorczeniu prac w danym
dniu nalezy otwarty koniec utozonego przewodu zabezpieczyé przed ewentualnym zamuleniem woda
gruntowg lub opadowg przez zatkanie wlotu odpowiednio dopasowang pokrywsa.

Przy uktadaniu rurociggdw z PE przy zmianach kierunkdw bez uzycia ksztattek nalezy przestrzegac
minimalnych promieni zatamania, ktéry wynosi dla tego typu rur 50xD (D-$rednica zewnetrzna), przy czym
wartos¢ ta moze byc¢ skorygowana w zaleznosci od wartosci

temperatury otoczenia do:

20xD — przy temperaturze +20°C

35xD — przy temperaturze +10°C

50xD — przy temperaturze 0°C

Jesli rury maja by¢ wyginane w temperaturze nizszej niz 0°C, nalezy przestrzegac specjalnych instrukcji
wydanych przez producenta.

Stanowisko do zgrzewania rur powinno sie znajdowaé¢ w poblizu wykopu, w miejscu ostonietym przed
bezposrednim nastonecznieniem i opadami atmosferycznymi. Potagczone odcinki rur lub tez fragmenty rur
odwinietych rurociggéw z bebna sg przenoszone z miejsca tgczenia do miejsca utozenia. Przyjecie
odpowiedniego sposobu ukfadania przewodu na dnie wykopu zalezy od technologii wykonania zfaczy,
lokalizacji weztéw oraz od rodzaju wykopu. Uktadanie opuszczonego na dno wykopu zmontowanego odcinka
przewodu powinno odbywa¢ sie na przygotowanym podtozu.

Pofaczenie nowego odcinka przewodu rurociggdw odcinkiem juz utozonym mozna wykonywaé na
poboczu wykopu lub tez rurociggéw wykopie po odpowiednim przygotowaniu miejsca rurociggdw sprzetu do
taczenia. Ztgcza powinny pozostaé odstoniete do czasu przeprowadzenia proby na szczelnos¢. taczenie rur i
ksztattek PE wykonane bedzie metody zgrzewania doczotowego lub poprzez ztaczki elektrooporowe. Przy
zgrzewaniu sg starannie dopasowane do siebie:

- temperatura tgczonych elementéw

- nacisk powierzchniowy tgczonych elementéw

- czas tgczenia
Przy zgrzewaniu rur i ksztattek PE obowigzujg procedury podane przez ich producentéw. Otoczenie miejsca
zgrzewania chronic przed dziataniem warunkéw atmosferycznych takich jak: wilgoé, temperatura ponizej 0°C,
silny wiatr, intensywne promieniowanie stoneczne.

Metodg zgrzewania doczotowego nie wolno zgrzewac rur o réznych SDR. Rury klasy PE 80 mozna zgrzewac z
rurami klasy PE100 wytgcznie metodg zgrzewania elektrooporowego. Procedury zgrzewania doczotowego rur
klasy PE 100 ustalajg producenci rur. Metodg zgrzewania doczotowego nie wolno zgrzewac rur o $rednicy od
63mm i mniejszych. Dopuszcza sie wykonanie potgczen na tréjnikach metodg zgrzewania elektrooporowego.
Dokumentacja zgrzewania
Dokumentacja zgrzewania rurociggu polietylenowego powinna zawierac nastepujgce dokumenty:

— Karta technologiczna zgrzewania.

— Protokét zgrzewania doczotowego.

— Karta kontrolna zgrzewania.

— Lista potgczen zgrzewanych.




Szczegdtowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych — SST-S-01

Karta technologiczna zgrzewania

Przed przystgpieniem do budowy wykonawca powinien opracowac karte technologiczng zgrzewania i uzyskac
jej zatwierdzenie u Inspektora nadzoru.

Protokdt zgrzewania

Bezposrednio po wykonaniu zgrzewu, zgrzewacz zobowigzany jest do jego oznakowania i wypetnienia
protokotu zgrzewania.

Karta kontrolna zgrzewania

Karte kontrolng wypetnia inspektor nadzoru w obecnosci kierownika budowy dla losowo wybranego
potaczenia. Inspektor nadzoru zobowigzany jest do kontroli minimum 1% wszystkich pofaczen zgrzewanych.
W trakcie kontroli inspektor zobowigzany jest do sprawdzenia zgodnosci stosowanej procedury zgrzewania z
kartg technologiczng. W przypadku wykrycia wady pofaczenia, kontroli nalezy poddaé trzy ostatnio wykonane
zgrzewy. W przypadku stwierdzenia kolejnych wad, nalezy odsungc zgrzewacza od dalszych prac i
skontrolowad wszystkie wykonane przez zgrzewacza pofaczenia.

Lista potaczen zgrzewanych

W trakcie budowy rurociggu kierownik budowy powinien prowadzi¢ liste potaczen zgrzewanych.

5.2.  Studnie kanalizacyjne

Elementy prefabrykowane zaleznie od ciezaru mozna uktadac recznie lub przy uzyciu lekkiego sprzetu
montazowego. Przy montazu elementéw nalezy zwrdci¢ uwage na wtasciwe ustawienie kregéw i ptyt
wykorzystujgc oznaczenia montazowe (linie) znajdujgce sie na wyzej wymienionych elementach.

Studzienki ze wzgledu na zréznicowanie materiatéw i konstrukcji nalezy montowaé wg wytycznych
producentéw poszczegdlnych elementéw. Do montazu nalezy stosowa¢ materiaty polecane przez
producentéw poszczegdlnych systemdéw. Przy montazu studzienek betonowych nalezy pamieta¢ o
szczegdlnych wymaganiach dotyczacych tych studzienek: Wszystkie styki kregéw powinny by¢ zatarte na
gtadko zaprawa cementowg marki, 80”.

5.3. Montaz armatury

Zasuwy nalezy montowac¢ w wykopie. W przypadku zasuw o matej srednicy do 150mm mozna je montowac
na powierzchni terenu jako zmontowany wezet z ksztattkami przejsciowymi i opuszczaé do wykopu. Kazda
zsuwa zeliwna kotnierzowa powinna spoczywaé na betonowym podtozu niezaleznie od rodzaju gruntu (wg
dokumentacji).

Przy montazu zasuw w miejscach narazonych na obcigzenia dynamiczne, wskazane jest instalowanie
trzpienia teleskopowego minimalizujgcego uszkodzenia przewodu. Dtawice zasuw powinny by¢ zaizolowane
termicznie jesli ich wierzch znajduje sie powyzej granicy przemarzania gruntu.

Skrzynki zasuwowe powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie poprzez np. utwardzanie
nawierzchni wokot skrzynki. Skrzynke nalezy posadowi¢ na pierscieniu betonowym gr.10cm i $rednicy
30/18cm.

5.4.  Znakowanie rurociggow i armatury

Lokalizacja armatury i hydrantdéw winna by¢ oznakowana przy pomocy tabliczek oznaczeniowych. Tabliczki
umieszczac na obiektach statych (np ogrodzeniach) lub stupkach stalowych ocynkowanych ogniowo i $rednicy
DN50 mm w odlegtosci nie wiekszej niz 5 metréw i wys. do 2m. Nie umieszcza¢ tablic znacznikowych na
drewnianych pfotach, drzewach, stupach, elektrycznych i telekomunikacyjnych oraz w miejscach
zaciemnionych. Dla tabliczek oznaczajgcych zasuwy obowigzuje tto biate, a cyfry, litery, uktad wspétrzednych i
obrzeza kolor brgzowy.

Nad rurociggiem w odlegtosci okoto 30 cm nad rurg nalezy utozy¢ plastikowg tasme znacznikowg koloru
niebieskiego o szerokosci min. 200 mm, z pojedynczg wktadkg stalowg z napisem "WODOCIAG"
umozliwiajgcy zlokalizowanie trasy utozonego rurociggu. Wktadka metalowa powinna by¢ podtgczona z
obudowa do zasuw lub trzpieniem metalowym zasuwy.

5.5. Badanie szczelnosci rur PE

W czasie badania powinien by¢ mozliwy dostep do ztgczy ze wszystkich stron. Koncéwki odcinka przewodu
oraz wszystkie odgatezienia zasuw i innej armatury powinien by¢ zamkniete za pomocg odpowiednich
zaslepek z uszczelnieniem, a przewdd na catej dtugosci powinien byé zabezpieczony przed przesunieciem w
poziomie i pionie. Na badanym odcinku przewodu nie powinny by¢ instalowane, przed przeprowadzeniem
proby szczelnosci, zawory odpowietrzajgce, i inna armatura z wyjatkiem zasuw, ktére w czasie badania
powinny by¢ catkowicie otwarte zas dtawiki dociggniete w sposdb zapewniajacy ich catkowity szczelnosé.
Przewidziane bloki oporowe powinny by¢ wykonane w sposdb trwaty. Nie nalezy stosowaé zasuw jako
zamknie¢ badanego odcinka przewodu. Wykopy powinny by¢ zasypane ziemig do wysokosci potowy srednicy
rur, za$ ziemia powinna /obsypka/ powinna by¢ ubita z obu stron przewodu. Ztgcza rur nie powinny by¢
zasypane.
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Dtugos¢ badanego odcinka przewodu powinna wynosi¢ max 300m. Cisnienie probne badanych odcinkow

przewodéw powinno wynosi¢ 1,0 MPa. Szczelnos$é odcinka przewodu powinna by¢ taka, aby przy prébie

hydraulicznej cisnienie wykazane na manometrze nie spadto w ciggu 30 min. ponizej wartosci cisnienia
préobnego.

Do préby stosowac :

- manometry sprezynowe o S$rednicy nie mniejszej niz 100 mm i o takim za
kresie skali, aby odczyt cisnienia prébnego przypadat w granicach 50 - 70 % skali, zas wielkos¢ dziatki
byta nie wieksza niz 0,01 MPa,

- pompke hydrauliczng + czasomierz.

Przygotowany do préby odcinek sieci nalezy napetni¢ wodg powoli i doktadnie odpowietrzyé. Po stwierdzeniu

pojawienia sie wody w rurkach odpowietrzajgcych, zamkng¢ zawory, podtgczy¢é pompe hydrauliczng do nizej

potozonego odcinka przewodu i podtrzymac cisnienie wewnetrzne w wysokosci cisnienia zapewniajgcego
catkowite napetnienie odcinka przewodu przez 12 godzin. Po napetnieniu odcinka przewodu woda, nalezy
podnies¢ cisnienie do wysokosci ciSnienia roboczego pr, a nastepnie otworzyé zawdr w rurce
odpowietrzajgcej w najwyzszym punkcie przewodu. Po stwierdzeniu wyptywu wody nalezy podniesc¢ cisnienie

w przewodzie do wysokosci cisnienia prébnego Pp = 1,5 pr lecz nie mniej niz 1,0 Mpa.

Przy spadku cisnienia nalezy w odstepach pieciominutowych podnosi¢ cisnienie az do uzyskania jego

stabilizacji na wysokosci cisnienia prébnego, po czy nalezy zamkna¢ zawdr w rurce odpowietrzajgcej wytaczyé

pompe zamykajgc zawoér na doptywie wody. Przez 30 min cisnienie na manometrach nie moze spas¢ ponizej
cisnienia prébnego. Wielkos¢ cisnienia nalezy odczyta¢ z doktadnoscia najnizszej podziatki skali manometru.

W czasie préby obserwowad przewdd i ztgcza.

Po zakonczeniu hydraulicznych préb cisnieniowych poszczegdlnych odcinkdw sieci wchodzacej w zakres

zadania, nalezy catos¢ poddac probie na cisnienie robocze. Przewdéd poddawany prébie powinien by¢

ukonczony i zasypany. Zasuwy na trasie przewodu nalezy otworzy¢. Po ustabilizowaniu sie cisnienia prébnego

w przewodzie nalezy utrzymac je na tej wysokosci przez okres niezbedny do przeprowadzenia ogledzin

armatury na ktdrej mogg wystgpic¢ nieszczelnosci powodujgce ubytek wody.

5.1.1 Préby ci$nieniowe rur PVC
Badania szczelnosci wykona¢ metods "mokrg" poprzez zamkniecie jednego konca korkiem bez

przeptywu a z drugiej strony korkiem przeptywowym z manometrem. Po wypetnieniu kanatu pomiedzy
korkami woda pod statym grawitacyjnym cisnieniem mierzony jest spadek wysokosci stupa wody
spowodowany wydostaniem sie wody przez ewentualne nieszczelnosci. Szczelno$é przewoddw i studzienek
kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowac utrzymanie przez okres 30 minut cisnienia prébnego,
wywotanego wypetnieniem badanego odcinka przewodu wodg do poziomu terenu. Cisnienie to nie moze by¢
mniejsze niz 10 kPa i wieksze niz 50 kPa, liczac od poziomu wierzchu rury.

Dopuszcza sie wykonanie préby szczelnosci za pomocy powietrza wedtug PN-EN 1610:2015-10
»,Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych”.

5.2 Roboty ziemne

Projektowana sie¢ odwodnieniowa zostanie wykonana gtéwnie metodg bezwykopowg przewiertem
sterowanym oraz pod jezdnig przeciskiem w rurze ochronnej stalowej. W miejscu skrzyzowania z istniejgca
magistralg wodociggowg DN800 metoda wykopu otwartego. Roboty ziemne zwigzane z uktadaniem i
montazem rur kanalizacyjnych nalezy wykonaé¢ zgodnie z ustaleniami normy PN-B/060500:1999 i PN-
B/10736:1999, ,Roboty ziemne dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych”, oraz instrukcjami
opracowanymi przez producenta rur.

Roboty ziemne zwigzane z uktadaniem i montazem rurociggdw nalezy wykonaé¢ zgodnie
z instrukcjami opracowanymi przez producenta rur. Roboty ziemne wykonywac recznie i mechanicznie
z wywozem urobku. Rurociggi uktada¢ w wykopach wasko i szerokoprzestrzennych, umocnionych
systemowymi szalunkami stalowymi z rozporami. Metody wykonania wykopu i jego zabezpieczenie powinny
by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.
Szeroko$¢ dna wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje sie
obustronnie 0,4m. Zabezpieczenie wykopu powinno by¢ skonstruowane w sposéb umozliwiajgcy odpowiedni
montaz i posadowienie kanalizacji wg dokumentacji projektowej oraz bezpieczeristwo montera instalacji.

Wykonaweca przedstawi do akceptacji Inspektorowi Nadzoru szczegdétowy opis proponowanych metod
zabezpieczenia wykopow na czas budowy sieci kanalizacyjnej, zapewniajgcych bezpieczenstwo pracy i
ochrone wykonywanych robét. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na
wysypisko lub rozplantowany na pobliski teren za zgodg witasciciela gruntu. Przewiduje sie 100% wymiany
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gruntu wydobytego z wykopu na piasek lub pospotke dobrze zageszczalng. Wydobyty grunt z wykopu
powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na wysypisko. Dno wykopu nalezy doktadnie oczysci¢ oraz
zniwelowacd. Wypoziomowana podsypka musi by¢ luzno utozona
i nieubita, aby zapewni¢ odpowiednie podparcie dla rury i kielicha. Rury kanalizacyjne nalezy montowa¢ na
podsypce gr.15cm. W przypadku wystgpienia gruntéow wysadziniowych lub stabonosnych nalezy wymienic
grunt na gtebokosci 0,5 m na piasek. Przewody uktadac¢ na gtebokosci i ze spadkiem zgodnie z czescig
graficzng projektu oraz technologiag montazu tych rur. Rurociagi obsypac¢ warstwg piasku gr. 30cm ponad
wierzch rury i zagesci¢ recznie. Obsypka rurociggédw kanalizacyjnych musi zagwarantowaé odpowiednie
podparcie ze wszystkich stron. Pozostatg gtebokosé wykopu zasypywac warstwami gr. 20 cm i zageszczac za
pomocg zageszczarek wibracyjnych lub za pomocg ptytowych zageszczarek wstrzgsowych. Wskaznik
zageszczenia gruntu (Is) powinien wynosié¢ nie mniej niz 0,90 na terenach zielonych oraz 1,0 pod chodnikami,
zjazdami i jezdnia.

5.4. Instalacja odwadniajgca

W miejscach gdzie bedzie wystepowat wysoki poziom wdéd gruntowych zastosowac instalacje
igtofiltrowa w celu obnizenia zwierciadta wody na czas budowy sieci kanalizacyjnej. Odwodnienie wykonywa
zestawem igtofiltréw. Rozstaw i ilos¢ igiet dostosowaé do warunkéw wodnych panujgcych na danym odcinku
wykonywanych robét. Gérng krawedz filtra zapuszczaé¢ na gteboko$é 1,0 m ponizej dna wykopu. Wode z
instalacji odwodnieniowej odprowadza¢ do Strugi. Zaleca sie prowadzi¢ roboty w okresie nizszych stanéw
wod (okres wiosenno-letni).

W przypadku wystepowania matych sgczen wody zastosowa¢ odwodnienie wykopdw za pomoca
drenazu powierzchniowego. Drenaz wykonac z rur PVC 110 mm. Drenaz uktada¢ na podsypce wyréwnawczej.
Tym celu grubosé podsypki w miejscu uktadania drenazu nalezy zwiekszy¢ do 20 cm. Na kornicu odcinka
wykonaé¢ studzienke zbiorczg perforowang w obsypce zwirowej d=0,6 m. Wode ze studzienki
odpompowywacd do rowdw przydroznych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne wymagania dotyczace zasad kontroli robdt podano w OST D-00.00.00 ,,0gdlne zasady kontroli
jakosci robot” pkt. 6.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatéw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robaét.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ pomiary i badania materiatéw oraz robdt z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SST. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni wykonanie robét zgodnie z umowa.

6.2 Kontrola, pomiary i badania w czasie roboét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdét w zakresie i z

czestotliwoscig okreslong w niniejszej SST i zaakceptowang przez inspektora nadzoru. W szczegdlnosci

kontrola powinna obejmowac:

° sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktéw
wysokosciowych z doktadnoscig do 1cm,

. badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem wodg,

. sprawdzenie zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia w wykopie

° badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza z kruszywa
mineralnego lub betonu,

) badanie odchylenia osi kanatow,

. sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg potozenia przewodow i studzienek,

. badanie odchylenia spadku kanatow,

° sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,
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. sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,
. badanie wskaznikdéw zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,
. sprawdzenie rzednych posadowienia wpustéw deszczowych (kratek) i pokryw wtazowych,

Dopuszczalne tolerancje i wymagania.

. Odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosic¢
wiecej niz 5cm,

. odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1m,

. odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé 3cm,

° odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ 5cm,

. odchylenie przewodu rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego przewodu od osi
przewodu ustalonej na fawach celowniczych nie powinna przekracza¢ 5mm,

. odchylenie spadku utozonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczaé¢ 5%

projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy
zwiekszonym spadku),
° rzedne kratek sciekowych i pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do 5 mm.

0Os$ kanatu powinna by¢ zgodna z P.T. i potwierdzona wytyczeniem wykonanym przez geodete w dowigzaniu
do punktédw statych, potwierdzonych na szkicu geodezyjnym. Gteboko$é wykopu, powinna byé¢ zgodna z
gtebokoscia okreslong w projekcie.

Dno wykopu powinno byé wyréwnane do wymaganego spadku, zgodnie z rzednymi ustalonymi w projekcie i
dowigzane do reperdw ustalonych przez geodete.

7. OBMIAR ROBOT
7.1 0Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

Obmiar robdt bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z dokumentacjg
projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robdét dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek btad
lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg
ustalen Inspektora nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2  Jednostka obmiarowa
Jednostki obmiarowe okreslone zostang w umowie na wykonanie robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 O0gdlne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru robdt — wg SST D-M-00.00.00 pkt. 8.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujagcym odbiorom:

a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu (koricowemu).

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

Badania przy odbiorze przewoddw sieci kanalizacyjnej zalezne sg od rodzaju odbioru technicznego robét.
Badania przy odbiorze, powinny by¢ zgodne z PN-EN 1610, PN-EN 1671, PN-EN 1091.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 7 daty wyniki pozytywne.

8.2 Odbiodr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu przeprowadza sie dla poszczegélnych faz roboét
podlegajgcych zakryciu. Roboty te nalezy odebra¢ przed wykonaniem nastepnej czesci robdt,
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uniemozliwiajgcych odbidér robdt poprzednich. Odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
podlegaja:

roboty montazowe wykonania rur PCV wraz z podfozem,

roboty montazowe wykonania rur zeliwnych i przytgczy PE wraz z podtozem,

e wykonane studzienki kanalizacyjne,
e wykonane wezty zasuw, hydranty i inne potgczenia,
e 0znaczenie rurociggdéw tasma ostrzegawczg,

e wykonana izolacja,

e zasypany zageszczony wykop.
Odbiér robdt zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek,
bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Dtugo$¢ odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie powinna
by¢ mniejsza od 50m.
Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor
nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robdét do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakosc i ilo$¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikédw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3  Odbidr czesciowy

Odbidér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot. Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4  Odbidr ostateczny (korncowy)
8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie
ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét
i przyjecia dokumentdéw, o ktdrych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z
dokumentacjg projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréow robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz odbiorédw czesciowych, zwitaszcza w zakresie
wykonania robét uzupetniajgcych i robdt poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych Ilub robdét uzupetniajagcych w
poszczegblnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢
wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)

Podstawowym dokumentem jest protokdét odbioru ostatecznego robodt, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowacd nastepujgce dokumenty:
1. dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
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2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne).

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST

6. deklaracje wtasciwosci uzytkowych, certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wtascicielom
urzadzen.

8. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdt i sieci uzbrojenia terenu,

Mape z inwentaryzacjg powykonawczg nalezy opracowaé w wers;ji elektronicznej, w nastepujacy sposoéb :

- wyniki pomiaru skartowad i wykresli¢ na mapie zasadniczej,

- uzupetniong mape zasadniczg zeskanowa¢ w pliku tif, skalibrowac¢ i ustawi¢ na prawidtowych
wspotrzednych w pliku dwg (AutoCad),

- pod ten sam plik dwg wczytaé¢ pomierzone punkty inwentaryzowanych sieci, na podstawie wczytanych
punktéw narysowa¢ mape wektorowg na takich samych zasadach jak kartowana jest mapa klasyczna
(zasadnicza)”

9. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

10. wyniki inspekcji tv wykonanych kanatéw (film),

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robdt poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.
Badania przy odbiorze technicznym korncowym, polegaj3 na:
a) zbadaniu zgodnosci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacjg
geodezyjng,
b) zbadaniu zgodnosci protokétu odbioru wynikow badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,
c) zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych,
d) zbadaniu protokétéow odbioréw préb szczelnosci przewoddw kanalizacyjnych w odbiorach czesciowych
Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktory z
a) protokotami odbioréw technicznych czesciowych przewodu kanalizacyjnego,
b) projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,
c) wynikami stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,
d) inwentaryzacjg geodezyjna,
e) inspekcji tv wykonanych kanatéw,
nalezy przekazac inwestorowi wraz z wykonanym przewodem sieci kanalizacyjnej.
Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego koricowego. Teren
po budowie przewodu kanalizacyjnego, powinien by¢ doprowadzony do pierwotnego stanu.
Kierownik budowy przekazuje inwestorowi instrukcje obstugi okreslonego systemu kanalizacyjnego.
Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 57 ust.l. p.2 ustawy Prawo budowlane , przy odbiorze
koncowym ztozy¢ oswiadczenia:

e O wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z projektem i warunkami pozwolenia na budowe,

e O doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie korzystania ulicy i

sgsiadujacej nieruchomosci.

8.5 Odbioér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad, ktdre ujawnig sie
w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 9.4. ,,0dbidr ostateczny robét".
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9.
9.1

PODSTAWA PtATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2

Ptatnosci

Podstawg ptatnosci za wykonane prace jest dokonanie odbioru elementéw wykonanych robdt przez
inspektora nadzoru. Ptatnosci dokonywane bedg wg ustalen zawartych w umowie na wykonanie robat.

9.3

Cena wykonania Robét

Cena wykonania Robdt obejmuje:

10.

Wartos$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy)

Opfaty za wysypisko, utylizacje i ztomowanie

Zakup, dostarczenie i wbudowanie nowych materiatéw podstawowych i pomocniczych w miejscu
wykonywania robét montazowych

Stosowanie niezbednych zabezpieczen terenu robdt oraz realizacja bezpiecznych metod pracy
zgodnie z planem “BIOZ”

Wykonanie niezbednych przekopdw i wykonanie robét zabezpieczajgcych na czynnych instalacjach
na terenie objetym wykonaniem robot

Wykonanie wykopow,

Odwodnienie wykopow

Wykonanie podsypki obsypki i zasypanie wykopow

Montaz kanatéw, studzienek, wpustéw deszczowych

Demontaz dwéch istn. wpustoéw ulicznych

Roboty regulacyjno-naprawcze istniejgcego uzbrojenia

Uporzadkowanie miejsc prowadzonych Robdt, wywdz materiatdw z demontazu i odpadowych,
zabezpieczenie ppoz. i bhp na czas wykonywania robét

Usuwanie awarii i przefaczenia na istniejgcych czynnych instalacjach w czasie demontazu

PRZEPISY ZWIAZANE

»Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych — wymagania techniczne COBRTI
INSTAL”, zeszyt nr 9, Warszawa, sierpien 2003 r. Wyd. Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL oraz Osrodek Informacji "Technika instalacyjna w budownictwie".
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggdéw z Tworzyw Sztucznych" z 1994r.
PN-B-10736: 1999 ,,Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania”

PN-EN 124-1:2015-07 — ,Zwiericzenia wpustéw i studzienek wtazowych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego - Czesc 1: Klasyfikacja, ogdlne zasady projektowania, wymagania funkcjonalne i

badawcze, metody badan i ocena zgodnosci”,

PN-EN 124-2:2015-07 — ,Zwieniczenia wpustow i studzienek wtazowych do nawierzchni dla ruchu

pieszego i kotowego -- Cze$¢ 2: Zwienczenia wpustow i studzienek wtazowych wykonane z zeliwa”,

PN-EN 124-4:2015-07 — ,Zwieniczenia wpustow i studzienek wtazowych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego - Czes¢ 4: Zwienczenia wpustow i studzienek wtazowych wykonane z betonu

zbrojonego stalg”

PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych,

PN-EN 476: 2012 Wymagania ogdlne dotyczace elementdow stosowanych w systemach kanalizacji
deszczowej i sanitarnej.
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