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dotyczy: wniosku z dnia 06.11.2024 r. {data wptywu do ZDiT w Koszalinie) w sprawie uzgodnienia pod
wzgledem drogowym i zieleni lokalizagji sieci kanalizacji sanitarnej na dziatce nr 672 obr. 19 w Koszalinie
w ramach zadania pn.: ,Budowa odwodnienia zbiomikéw wyréwnawczych na Gorze Chetmskiej w Koszalinie”,

Zarzad Drég i Transportu w Koszalinie, po zapoznaniu sie z wnioskiem i ogledzinach w terenie opiniuje
pozytywnie pod wzgledem drogowym i zieleni projektowana trase sieci kanalizacji sanitarnej na dziatce
nr 672 obr. 19 (dr. wewnetrzna) w Koszalinie wraz ze studnig betonowa dn1200 w ramach zadania pn.: ,Budowa
odwodnienia zbiornikéw wyréwnawczych na Gérze Chetmskiej w Koszalinie” wg szczegOtowej lokalizadji
okreélonej na planie sytuacyjnym stanowigcym integralng czeéc niniejszej opinii, po przyjeciu nizej
wymienionych warunkdw. -

Trase sieci kanalizacji sanitarnej na dziatce nr 672 obr. 19 zaprojektowano na terenie bez nasadzen
trwatych, w zwiazku z tym nie istnieje potrzeba opiniowania lokalizacji tej sieci pod katem zgodnosci
z warunkami okreélonymi w ustawie o ochronie przyrody (t). Dz. U. z 2024 r,, poz. 1478).

W przypadku kolizji ww, inwestycji z innymi elementami sieci uzbrojenia podziemnego, Inwestor
zobowiazany jest do uzgodnienia powyzszego z wiasciwymi gestorami sieci, dokonujac na wiasny koszt
przetozenia lub zabezpieczenia tych sieci.

Whioskowang inwestycje na dzialce nr 672 obr. 19 wykonaé w taki sposdb, aby nie ograniczata
mozliwosci przebudowy albo remontu drogi i chodnikdw, tj. utozy¢ na gtebokodci min. 1,0 m od istnigjacych
nawierzchni (dla przejé¢ pod konstrukcjami nawierzchni drogowych, w szczegélnosci jezdni z kostki betonowe),
itp. nalezy dodatkowo spetni¢ warunek min. 0,5 m pod konstrukcjg tej nawierzchni, liczac od gornej granicy
rury do poziomu najnizej potozonego punktu dolnej granicy tej konstrukcji, co bedzie sig wiazato
z koniecznoécig  ustalenia grubodci tych konstrukcii lub przyjeciem odpowiednio wigkszej gtebokosci
posadowienia pod tymi konstrukcjami).

Miejsca wykopéw na dziatce nr 672 obr. 19 przywrécié do stanu pierwotnego z zasypaniem ich gruntem
niewysadzinowym, np. piasek, pospdtka lub mieszankg kruszywa niezwigzanego izagescié do uzyskania
wskaznika zageszczenia min. Is = 1,0 {miejsca wykopdw w terenach zieleni zagesci¢ do uzyskania wskaznika
zageszczenia min. Is = 0,97).

Przejécie siecia kanalizacji sanitarnej pod nawierzchnig jezdni z kostki betonowej wykonal metoda
bezwykopowa (zgodnie z wnioskiem). Nie dopuszcza sig uszkodzenia lub podkopywania konstrukgji
nawierzchni jezdni wraz z obramowaniem (krawezniki/ obrzeza + tawa). Roboty przeprowadzi¢ w sposob
zabezpieczajgcy konstrukeje tych nawierzchni przed podkopywaniem/uszkodzeniem.

Lokalizacja studni na dz. nr 672 obr. 19 nie moze stwarza¢ zagrozenia ani powodowal utrudnien
w uzytkowaniu i utrzymaniu pasa drogi wewnetrznej.

Po zakoficzeniu robodt ziemnych teren nalezy uporzadkowaé, a uszkodzone w trakcie prac nawierzchnie,
w tym zielefice, przywréci¢ do stanu nie gorszego jak pierwotny.

tel, 94 311-80-60
fax 94 342-54-19
sekretariat@zdit-koszalin.pl

Zarzad Drég i Transportu w Koszalinie
75-815 Koszalin, ul. Polczyiiska 24
www.zdit-koszalin,pl



Stosownie do Zarzadzenia nr 889/3047/23 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 10 listopada 2023 r.
Inwestor winien uzyskaé zgode wtasciciela terenu (tj. Gminy Miasto Koszalin), ktéra stanowi prawo do
dysponowania nieruchomosciami na cele budowlane. Wnioski w sprawie udzielenia zgody na zajecie
nieruchomosci przyjmuje Kancelaria Urzedu Miejskiego w Koszalinie.

mgr Anna Glgbuszyfka-Hewel

Zataczniki:
1)  Projekt zagospodarowania terenu - 1 szt.

Otrzymuja:
Ei 5 Monika Machniewska, ul. Bieszczadzka 7, 75-016 Skwierzynka + zatgcznik
2) TURa/a
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UWAGI:

ERGETYCZNEGO

DWUDZIELNYMI DN110 KABLE 400V ORAZ DN160 KABLE 15000V. PRACE POLEG
KABLE ENERGETYCZNE SREDNIEGO NAPIECIA 15000V WYKONYWAC PRZY URZ
4, PRZED ROZPOCZECIEM PRAC WYKONAC PRZEKOPY PROBNE POTWIERDZA!

SKRZYZOWANIA Z SIECIA WODOCIAGOWA MAGISTRALNA DNS0O

POWYKONAWCZA
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5. PO ZAKONCZENIU ROBOT SIEC KANALIZAC)I SANITARNE) NALEZY ZAI TAR

1. RQZPOCZECIE PRAC W OBREBIE SIECTENERGETYCZNE) ZGLOSIC DO ZAKLADU ENERGETYCZ CELU ZABEZPJECZE]
ISTAIEJACYCH LINI ENERGETYCZNYCH, W PRZYPADKU KOLIZ!I KABLE PRZELOZYC W UZGODNENIU | A WARUNK ADU

2. ROZPOCZECIE PRAC W OBREBIE SIECI ENERGETYCZNEJ SREDNIEGO NAPIECIA BEZWZGCEDNIE ZGtOSIC DO ZA
ENERGETYCZNEGO W CELU ZABEZPIECZENIA ISTNIEJACYCH LINII ORAZ NADZORU NA

3. KABLE ENERGETYCZNE KRZYZUIACE SIE Z PROJEKTOWANYM WODOCIAGIEM ZA

ADZONYMI
IECZYCRU NY|
NAZALOZ RUROCHRONNYCH NA

NIACHMWYEAQZONY] 0D MAPIECIA.

I TNIEIACEGOJZBROJENIA

PODZIEMNEGO W MIEJSCACH SKRZYZOWANIA Z PROJEKTOWANYM RURO EM - PRZ SZYSTKIM WAMEISCU

G INIZ'| NANIESC NA MAPE

Zatacenik nr ..o, /{ ............ do pisma
Zarzadu Drég i Transportu w Koszalinie

~ 57
ul. Bieszczadzka 7 NIP: 7642434643
75-016 Skwierzynka REGON: 364205496
t 663647636
PROJEKT ﬂgm:aﬁfgﬁl\év&gmmvsows e ist.projekt@wp.pl
OBIEKT: ;
QZNACZENIA SIEC KANALIZACII SANITARNEJ
————g——— SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ Z RUR PVC SN8 SDR34 ggIREEKi'U' dz. nr687/1, 672 obr. 0019, dz. nr 324/2 obr. 0032 Koszalin
———t——  SIEC KANALIZACII SANITARNE] Z RUR de160x14,6PE-RC SDR11 | | EVAT Budowa odwodnienia zbiornikéw wyréwnawczych
OPRACOWANIA: na Gérze Chetmskiej w Koszalinie
o STUDNIA BETONOWA DN1200 TYTUE PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
STUDNIA BETONOWA DN1200 Z ZASUWA ODCINAJACA DN150 DI kanalizagi sanitarna
® ACA PROJEKTOWALA: SPRAWDZIt: Branza: SANITARNA
mgr inz. Monika Machniewska mgr inz. Grzegorz Daraszkiewicz Data: 7
W DRZENACDWYCING upr. W ZAP/OI03/PWOS/12 | | |upr. nr ZAP/0186/PWOS/08 T PAZDZERN'ESSS
w specjalnodel sanitarngj il | w specjalnoscl sanitarngj . .
] KOMORA ROBOCZA POD PRZEWIERT STEROWANY W\} Nr

rysunku: 1




