o "\ zARrzAD DROG
# | 1TRANSPORTU
| w Koszalinie

TUR.4421.226.2024.WH Koszalin, dnia 03.12.2024 1.
DECYZJA

Na podstawie:

_Art. 39 ust. 1, 1a, 3, 3a, 4, 5, 5a ustawy z dnia 21.03,1285r. 0 drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r, poz. 320),

— Art. 104 ustawy z dnia 14.06.1960 r. kodeks postgpowania administracyjnego (tj. Dz. U, z 2024 r, poz. 572),

_ Zarzadzenia Nr 224/817/20 z dnia 17.03.2020 r. Prezydenta Miasta Koszalina w sprawie: upowaznienia Dyrektora
Zarzadu Drog i Transportu w Koszalinie do zatatwiania spraw i wydawania decyzji administracyjnych okredlonych
w ustawie o drogach publicznych,

~ Uchwaly Nr XXV//339/2016 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 24.11.2016 r. w sprawie: uchwalenia Statutu Zarzadu
Drog i Transportu w Koszalinie,

po rozpatrzeniu wniosku ztozonego przez:
Migjskie Wodociagi i Kanalizacja Sp. z 0.0. w Koszalinie, ul. Wojska Polskiego 14, 75-711 Koszalin, reprezentowane przez

petnomocnika Panig Monike Machniewska,

w sprawie wydania zgody na lolalizacjg:
sieci kanalizacji sanitarnej dn 200 z rur PVC w stalowej rurze ochrohnej dn 400 w pasie drogi publicznej ul. Lednej
(dr. gminna, dz. nr 687/1 obr. 19) w Koszalinie w ramach realizacji zadania pn. ,Budowa odwodnienia zbiornikow

wyréwnawczych na Gérze Chetmskiej w Koszalinie”,
zezwalam ha lokalizacje

sieci kanalizacji sanitarnej dn 200 z rur PYC w stalowej rurze ochronnej dn 400 w pasie drogi publicznej ul. Leénej
(dr. gminna, dz. nr 687/1 obr. 19} w Koszalinie w ramach realizacji zadania pn. ,Budowa odwodnienia zbiornikdw
wyréwnawczych na Gorze Chetmskiej w Koszalinie” wg szczegotowej lokalizacji okreslonej na planie sytuacyjnym

stanowigcym integralng czedé niniejszej decyzji, po przyjeciu nizej wymienionych warunkéw:
WARUNKI OGOLNE:

1. Zezwolenie zarzadcy drogi wyrazone w niniejszej decyzji wygasa, jezeli w ciggu 3 lat od jego wydania urzadzenie
obce nie zostato wybudowane.

2. Stosownie do obowigzujacych przepiséw, po umieszczeniu w pasie drogowym ww. urzadzenia obcego zezwolenie
zarzadey drogi na lokalizacje jest wazne w terminie obowigzywania zezwoleft na zajecie pasa drogowego w celu
umieszczenia w nim urzadzenia,

3. Nalezy zachowaé zgodnos¢ z obowigzujacymi przepisami, w tym ustawy o drogach publicznych oraz Rozporzadzenia
Ministra [nfrastruktury w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych drdg publicznych {Dz. U, z 2022 1,
poz. 1518).

4. Utrzymanie urzadzenia obcego naleze¢ bedzie do jego posiadacza.

5. Whnioskodawca ponosi petng odpowiedzialnod¢ za ewentualne szkody wynikte z umieszczenia przedmiotowego
urzgdzenia obcego w pasie drogowym,

6. Na czas prowadzenia robét w pasie drogowym nalezy opracowac projekt organizagji ruchu lub zabezpieczenia robdt
i uzgodni¢ go z organem zarzgdzajacym ruchem w Koszalinie.

WARUNKI DOTYCZACE KOLIZJI Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA:

7. Trase sieci kanalizagji sanitarnej zaprojektowano na terenie bez nasadzeh trwatych, w zwiazku z tym nie istnieje
potrzeba opiniowania lokalizacji tej sieci pod katem zgodnoéci z warunkami okreslonymi w ustawie o ochronie
przyrody {tj. Dz. U.z 2024 r, poz. 1478).

8. Przecisk w miejscu kolizji z linig oéwietleniowa nalezy wykona¢ na glgbokosci wigkszej niz 1,1 m. W przypadku
uszkodzenia linii oéwietleniowe], Wykonawca z ramienia Inwestora, zobowigzany jest do naprawy linii kablowej na
wiasny koszt po otrzymaniu dopuszczenia przez oscby uprawnione,

W przypadku uszkodzenia linii kablowej odwietleniowej (w tym otar¢ linii niepowodujgcych natychmiastowej awarii
ojwietlenia drogowego) Inwestor zobowigzany jest do zawiadomienia wiasciciela sieci (Gming Miasto Koszalin - ZDiT
w Koszalinie} o powstalym uszkodzeniu oraz przeprowadzeniu naprawy na wiashy koszt.

Naprawa uszkodzonej infrastruktury, moze nastapi¢ po powiadomieniu ZDiT w Xoszalinie i dopuszczeniu do naprawy.
O zaistniatych uszkodzeniach oraz wykonaniu prac na ww. odcinkach nalezy kontaktowaé sig z pracownikiem Dziatu
Infrasteuktury Technicznej, nr tel. 505 569 770.

Jezeli po zakohczeniu przedmiotowe] inwestycji, ZDIT w Koszalinie stwierdzi awarie / uszkodzenia elektrycznej sieci
oéwietleniowej, ktére nie zostaly zgtoszone w trakcie jej realizacji, ZDiT zlokalizuje takg awarie / uszkodzenie,
a zostanie potwierdzone, ze uszkodzenie to powstato w wyniku prac budowy sieci kanalizacji sanitarnej Inwestor
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zostanie wezwany w trybie pilnym do naprawy tego uszkodzenia na whasny koszt oraz zostanie obcigzony kosztami
zlokalizowania uszkodzenia.

9. W przypadku kolizji przedmiotowej inwestycji z ihnymi elementami sieci uzbrojenia podziemnego, Inwestor
zobowiazany jest do uzgodnienia powyzszego z whasciwymi gestorami sieci, dokonujac na wiashy koszt ich
przefozenia lub zabezpieczenia.

10. Zgodnie z Warunkami Technicznymi gestora sieci, dotaczonymi do wniosku, projektowana trase sieci kanalizacji
sanitarnej nalezy uzgodnié z Zespotem ds. Koordynacji Usytuowania Sieci Uzbrojenia Terenu.

11, Koszty budowy lub modernizacji urzadzenia obcego i nawierzchni w pasie drogowym oraz likwidacji kolizji urzadzenia
obcego ze stanem istniejgcym zwigzanych z realizacja i wykonaniem przedmiotowego zadania, ponosi Inwestor.

12, Whioskowang inwestycje w pasie drogowym wykonaé w taki sposéb, aby nie ograniczata mozliwosci budowy,
przebudowy albo remontu drogi tj. na gtebokosdci min. 1,0 m od istniejacych nawierzchni (dla przeji¢ pod
konstrukcjami nawierzchni drogowych, w szczegélnosci jezdni mineralno-bitumicznej, jezdni z betonowych kostek
brukowych, drogi dla pieszych, itp. nalezy dodatkowo spetni¢ warunek min. 0,5 m pod docelowg konstrukeja
nawierzchni, liczac od gémej granicy rury ostonowej do poziomu najnizej polozonego punktu dolnej granicy tej
konstrukgji, co bedzie sie wiazato z koniecznoécia ustalenia grubodci tych konstrukeji lub przyjeciem odpowiednio
wiekszej gtebokoéci posadowienia pod tymi konstrukcjami).

13. Nie dopuszcza sie umieszczenia w pasie drogowym elementdw infrastruktury (typu tabliczki, stupki, szafki, konstrukgje
podporowe itp.) nie wykazanych na projekcie zagospodarowania terenu stanowigcym integralng czesé niniejszej
decyzji.

14. W przypadku przebudowy ww. ulicy w tym zmiany linii rozgraniczajgcych, koszty zwigzane z usunieciem ewentualne;
kolizji i przetozeniem sieci kanalizacji sanitarnej poniesie wiasciciel wnioskowanego urzadzenia obcego - art. 39 ust. 5
ustawy o drogach publicznych.

WARUNKI DOTYCZACE ODTWORZENIA USZKODZONYCH NAWIERZCHNI:

15. Miejsca wykopow w pasie drogowym przywrécié do stanu pierwotnego z zasypaniem ich gruntem niewysadzinowym
np. piasek, pospotka lub mieszankg kruszywa niezwiazanego i zagesci¢ do uzyskania wskaZnika zagegszczenia 1s21,0
(miejsca wykop6w w pasie zieleni zagesci¢ do uzyskania wskaZnika zageszczenia 1520,97).

16. Przejécie siecig kanalizacji sanitarnej w rurze ostonowej pod hawierzchnig jezdni na ul. LeSnej wykona¢ metoda
bezwykopowa (zgodnie z wnioskiem) oraz zgodnie z pkt. 12. niniejszej decyzji. Nie dopuszcza sig uszkodzenia lub
podkopywania konstrukgji nawierzchni jezdni, drogi dia pieszych, drogi dla roweréw, zjazddw wraz z obramowaniem
(krawezniki/ obrzeza + tawa). Roboty przeprowadzi¢ w sposdb zabezpieczajacy konstrukcje tych nawierzchni przed
podkopywaniem/uszkodzeniem.

17. Uszkodzone w trakcie prac nawierzchnie w tym zielerice nalezy przywrdci¢ do stanu nie gorszego jak pierwotny.

18. Uszkodzony zieleniec odtworzy¢é do stanu nie gorszego jak pierwotny zgodnie z wymaganiami dotyczacymi
odtworzenia trawnikdw (w zalgczeniu).

19, Dla prowadzenia prac wykopowych wylacznie w zieleficu oraz zgodnie z warunkami niniejszej decyzji, nie bedzie
podlegat uzgodnieniu w ZDIT projekt odtworzenia istnigjacych konstrukeji nawierzehni.

Zgodnie z ust. 44 kol. 4 pkt. 9 cze$é¢ Nl wykazy przedmiotdw optaty skarbowej, stawki tej optaty oraz zwolnief,
stanowiacego zatgcznik do ustawy o optacie skarbowej (tj. Dz. U. z 2023 r, poz. 2111), niniejsze zezwolenie nie podlega
optacie skarbowe].

Powyzsza zgoda moze shuzy¢é do wykazania sie przed organami budowlanymi prawem do dysponowania terenem
na etapie zgloszenia lub pozwolenia na budowe.

Uzasadnienie:

W dniu 06.11.2024 r. zostat ztozony przez Pania Monike Machniewska, petnomocnika reprezentujacego Migjskie
Wadociggi | Kanalizacja $p. z 0.0, w Koszalinie wniosek o wydanie decyzji w sprawie lokalizacji sieci kanalizacji sanitarnej
dn 200 z rur PVC w stalowej rurze ochronnej dn 400 w pasie drogi publicznej kategorii gminnej - ul. Lesnej w Koszalinie.
* Organ wszczat postepowanie w dniu 08.11.2024 r. Strona byta informowana o mozliwosci wypowiedzenia sig co do
zebranych dowodow i materiatéw w sprawie.

Organ zwazyt, co nastepuje.

Zgodnie z art. 39 ust. 3 ustawy o drogach publicznych, w szczegdlnie uzasadnionych przypadkach lokalizowanie w pasie
drogowym urzadzefi obcych oraz reklam, moze nastapi wytgcznie za zezwoleniem wiasciwego zarzgdey drogi,
wydawahymm w drodze decyzji administracyjnej. ‘

Zlokalizowanie sieci kanalizacji sanitarnej dn 200 z rur PVC w stalowej rurze ochronnej dn 400 w pasie drogowym drogi
publicznej ul. Leénej nie powinno negatywnie wplywac na funkcjonowanie uktadu drogowego przy jednoczesnym
zachowaniu przez strone ww. warunkéw. Zgodnie z art. 20 ustawy o drogach publicznych, do zarzadey drogi nalezy
w szczegblnoéci przeciwdziatanie niszczeniu drég przez ich uzytkownikéw oraz utrzymanie ziefeni przydroznej.

Kierujac sie tymi zasadami wszelkie dziatania przy wyrazaniu zgody na lokalizacje urzadzen obcych sprowadzamy do
chronienia drogi publiczne] i zieleni przed jej niszczeniem lub uszkodzeniem oraz innymi dziataniami obnizajgcymi ich
uzytecznoét lup ograniczajacymi stale badZ czedciowo ich funkcjonalno$¢, co ma miejsce w tym przypadku. Biorac
powyzsze uwarunkowania pod uwage przy okredleniu warunkéw umieszczenia urzadzet obeych, preferujemy metody jak
najmniej niszczace pasy drogowe (metody bezwykopowe — przeciski / przewierty z komorami technologicznymi w pasach
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zieleni), aw uzasadnionym przypadku dopuszczamy metody wykopowe z kompleksowym odtworzeniem istniejacych
konstrukcji nawierzchni w celu doprowadzenia pasa drogi publicznej do stanu nie gorszego niz pierwotny.

ZDiT w Koszalinie przychylajac sie do wniosku strony, stojac na stanowisku stusznego jej interesu postanowit jak wyzej,
poniewaz za zgodnos¢ z obowigzujacymi przepisami odpowiada projektant sktadajac stosowne oswiadczenie w oparciu
o art. 34 ust. 3d pkt 3. ustawy prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2024 r, poz. 725) oraz organ wydajacy pozwolenie na
budowe, wykonanie robdt budowlanych lub przyjmujacy zgtoszenie.

Z up. Prezyde

Pouczenie:
Zgodnie z art. 39 ust. 3a ustawy o drogach publicznych przed rozpoczeciem robét budowlanych Inwestor zobowiazany jest do:
1. uzyskania pozwolenia na budowe lub zgtoszenia budowy albo wykonywania robot budowlanych;
2. uzgodnienia z zarzadca drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowe, projektu zagospodarowania dziatki lub terenu oraz
projektu architektoniczno-budowlanego urzadzenia, o ktérym mowa w ust. 3;
3. uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego, dotyczacego prowadzenia robdt w pasie drogowym lub
na umieszczenie w nim urzadzenia, o ktorym mowa w ust. 3.

Zarzadca drogi zastrzega sobie prawo do:

a. orzeczenia na zasadzie art. 36 ustawy o drogach publicznych w drodze decyzji administracyjnej o przywréceniu pasa
drogowego do stanu poprzedniego, w przypadku gdy zajecie pasa drogowego bedzie niezgodne z warunkami niniejszej
decyzji,

b. wymierzenia kary na zasadzie art 40 ust. 12 ustawy o drogach publicznych w przypadku zajecia pasa drogowego bez
zezwolenia zarzadcy drogi, z przekroczeniem terminu zajecia okre$lonego w zezwoleniu lub o powierzchni wigkszej niz
okreslona w zezwoleniu zarzadcy.

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Koszalinie. Odwotanie wnosi sie za
poirednictwem Dyrektora Zarzadu Drég i Transportu w Koszalinie w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji. Zgodnie z art. 127a kpa
przed uplywem terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwotania wobec organu administradji
publicznej, ktéry wydat decyzje. Z dniem doreczenia organowi oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania przez
ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna,

Otrzymuja:
l f ) Monika Machniewska, ul. Bieszczadzka 7, 75-016 Skwierzynka + zataczniki
2. TURa/a
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UWAGI:
1. RQZPOCZECIE PRAC W OBREBIE SIECTENERGETYCZNEJ ZGtOSIC DO ZAKLADU ENERGETYCZ CELU ZABEZP,
ISPNIEJACYCH LINI ENERGETYCZNYCH, W PRZYPADKU KOLIZJI KABLE PRZELOZYC W UZGODNIENIU | A WARUNK DU

ERGETYCZNEGO

2. ROZPOCZECIE PRAC W OBREBIE SIECI ENERGETYCZNE) SREDNIEGO NAPIECIA BEZWZGLEDNIE ZGtOSIC DO
ENERGETYCZNEGO W CELU ZABEZPIECZENIA ISTNIEJACYCH LINII ORAZ NADZORU NA ZONYMI

3. KABLE ENERGETYCZNE KRZYZUJACE SIE Z PROJEKTOWANYM WODOCIAGIEM ZABEZPIECZVC RU NY
DWUDZIELNYMI DN110 KABLE 400V ORAZ DN160 KABLE.15000V. PRACE POLEG NA-ZALOZ OZHRONNYCH NA
KABLE ENERGETYCZNE SREDNIEGO NAPIECIA 15000V WYKONYWAC PRZY UR NIACHWYEAQZO 0D NAPIECIA.

4. PRZED ROZPOCZECIEM PRAC WYKONAC PRZEKOPY PROBNE POTWIERDZAIACE ZAGLERI Ti EGOAJZBROJENIA
PODZIEMNEGO W MIEISCACH SKRZYZOWANIA Z PROJEKTOWANYM RURO EM - PRZ SZYSTKIM WAVIEISCU
SKRZYZOWANIA Z SIECIA WODOCIAGOWA MAGISTRALNA DN80O g

5. PO ZAKONCZENIU ROBOT SIEC KANALIZAC)I SANITARNE] NALEZY ZA| TAR G INIF| NANIESC NA MAPE
POWYKONAWCZA
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OZNACZENIA SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ
=g SIEC KANALIZACJI SANITARNE] Z RUR PVC SN8 SDR34 SEI)IREEKSTU dz. nr687/1, 672 obr. 0019, dz. nr 324/2 obr. 0032 Koszalin
| = SIEC KANALIZACJI SANITARNE] Z RUR de160x14,6PE-RC SDR11 | [EMAT Budowa odwodnienia zbiornikow wyréwnawczych
OPRACOWANIA: na Gérze Chetmskiej w Koszalinie
0 STUDNIA BETONOWA DN1200 RTQSE " PROJEKT ZA}(GOSlPODAROWANIA TERENU
: analizacji sanitarna
® STUDNIA BETONOWA DN1200 Z ZASUWA ODCINAJACA DN1S0 (o srmm i <PRAWDZIL, pe SANTTARNA
mgr inz. Monika Machniewska megr inz. Grzegorz Daraszkiewicz Data: PAZD
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Wymagania dotyczace odtworzenia trawnikéw:

teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,
przy wymianie gruntu rodzimego na ziemi¢ urodzajng teren powinien by¢ obnizony w stosunku
do gazondéw lub kraweznikéw o ok. 15 cm - to jest miejsce na ziemig urodzajng (ok. 10 cm) i kompost
(ok. 2 do 3 cm),
przy zaktadaniu trawnikéw na gruncie rodzimym krawgznik powinien znajdowac si¢ 2 do 3 cm nad
terenem,
teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,
ziemia urodzajna powinna byé rozécielona réwng warstwg i wymieszana z kompostem, nawozami
mineralnymi oraz starannie wyréwnana,
przed siewem nasion trawy ziemi¢ nalezy watowa¢ watem gladkim, a potem watem - kolczatka lub
zagrabig,
siew powinien by¢ wykonany w dni bezwietrzne,
okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpoézniej do potowy wrzesnia,
na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sa w ilosci od 1 do 4 kg na 100 m?, chyba ze SST przewiduje
inaczej,
na skarpach nasiona traw wysiewane sa w iloéci 4 kg na 100 m?, chyba ze SST przewiduje inaczej,
przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub walem kolczatka,
po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ walowana lekkim watem w celu ostatecznego wyrownania
i stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion nastapilo przez
walowanie kolczatka, mozna juz nie stosowaé watu gladkiego,

— mieszanka nasion trawnikowych moze by¢ gotowa lub wykonana wg sktadu podanego w SST,

pielegnacja trawnikow:

pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone gdy trawa osiggnie wysoko$¢ okoto 10 cm,

nastepne koszenia powinny odbywac sie w takich odstgpach czasu, aby wysokos¢ trawy przed kolejnym
koszeniem nie przekraczala wysokosci 10 do 12 cm,

ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikow powinno by¢ wykonane z 1-miesigcznym wyprzedzeniem
spodziewanego nastania mrozow (dla warunkoéw klimatycznych Polski mozna przyjaé pierwsza potowe
pazdziernika),

koszenia trawnikow w calym okresie pielegnacji powinny si¢ odbywa¢ czgsto i w regularnych odstgpach
czasu, przy czym czesto$¢ koszenia i wysokos¢ cigcia, nalezy uzalezni¢ od gatunku trawy,

chwasty trwale w pierwszym okresie nalezy usuwaé recznie, $rodki chwastobojeze o selektywnym
dziataniu nalezy stosowaé z duzg ostrozno$cig i dopiero po okresie 6 miesigey od zalozenia trawnika,
trawniki wymagaja nawozenia mineralnego okoto 3 kg NPK na 1 ar w ciggu roku, mieszanki nawozow
nalezy przygotowaé tak, aby trawom zapewni¢ sktadniki wymagane w poszczegélnych porach roku:

— wiosng, trawnik wymaga mieszanki z przewaga azotu,

— od polowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwigkszajac dawki potasu i fosforu,

— ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas,



