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SPIS TRESCI

do projektu odtworzenia nawierzchni — ,,Budowa sieci wodociagowej z przylaczami w ulicy
Mtynskiej w Koszalinie”

Opis techniczny
Mapa orientacyjna
Rys. nr 1 Plansza sytuacyjna - Projekt odtworzenia nawierzchni skala 1:500.
Rys. nr 2 Odtworzenie nawierzchni bitumicznej wraz z odtworzeniem konstrukc;ji.
Odtworzenie kraweznika.
Rys. nr 3 Odtworzenie nawierzchni chodnika z kostki betonowej. Odtworzenie
obrzeza.
Rys. nr 4 Odtworzenie nawierzchni chodnika z ptyt betonowych 35x35cm 1 40x40cm.
Rys. nr 5 Odtworzenie nawierzchni bitumicznej na istniejacej konstrukcji po
frezowaniu
Rys. nr 6 Odtworzenie nawierzchni zjazdu z kostki betonowej wibroprasowane;j.

Rys. nr 7 Odtworzenie nawierzchni chodnika z ptyt betonowych 50x50cm.

10. Rys. nr 8 Odtworzenie terenéw zielonych.



OPIS TECHNICZNY

do projektu odtworzenia nawierzchni — ,,Budowa sieci wodociagowej z przylaczami w ulicy
Mtynskiej w Koszalinie”

STAN ISTNIEJACY

Pas drogowy ulicy Kos$ciuszki w Koszalinie w miejscu prac budowlanych:

klasa drogi dojazdowa, kategoria powiatowa

oznaczenie w MPZP jako D17KDD

przekrdj uliczny, nawierzchnia jezdni bitumiczna, dwupasowa, jednokierunkowa,
szerokos$¢ jezdni zmienna od 4,6 m do 8,0 m,

na jezdni oznakowaniem poziomym wyznaczona jednostronna $ciezka rowerowa o
szer. 2,0m (kontr pas)

odcinkowo obustronny chodnik, w przewazajacej czesci jednostronny szerokosci od
1,5 do 3,0 m o nawierzchni z kostki betonowej oraz ptyt betonowych,

ruch pojazdéw jest okreslony jako maty, ruch pieszych jest maty.

Pas drogowy ulicy Mtynskiej w Koszalinie w miejscu prac budowlanych:

klasa drogi lokalna, kategoria powiatowa

oznaczenie w MPZP jako KDLO7

przekrdj uliczny, nawierzchnia jezdni bitumiczna, dwupasowa, szeroko$¢ jezdni
zmienna od 9,1 m do 9,2 m,

obustronny chodnik o szerokosci od 3,0 do 4,0 m, nawierzchnia z kostki betonowe;j
oraz ptyt betonowych 35x35cm oraz 50x50cm,

ruch pojazdéw jest okreslony jako $rednie, ruch pieszych jest maty.

Pas drogowy alei Monte Cassino (Skrzyzowanie z ul. Witolda Pileckiego) w Koszalinie w

miejscu prac budowlanych:

klasa drogi zbiorcza i gtéwna, kategoria krajowa i powiatowa (w zalezno$ci od
zakresu)

oznaczenie w MPZP jako KDZ03 i KDGO03 (w zaleznos$ci od zakresu)

przekrdj uliczny, nawierzchnia jezdni bitumiczna, dwupasowa, szeroko$¢ jezdni
zmienna od 7,1 m do 14,7 m,

obustronny chodnik o szerokosci od 2,0 do 3,4 m, nawierzchnia z kostki betonowe;j
oraz plyt betonowych 35x35cm oraz 50x50cm,

ruch pojazdéw jest okreslony jako $rednie, ruch pieszych jest maty.



STAN PROJEKTOWANY

W zakresie zadania inwestycyjnego jest budowa sieci wodociggowej z przytagczami w
technologii rurociagéw PE HD100 SDR 17, PE HD100 RC SDR17 z przylaczami z rur
PEHD100 SDR 17, PE HD100 RC SDR17. Sie¢ wodociggowa zaprojektowano od wiaczenia
w ulicy Mtynskiej do istniejacej sieci wodociggowej PEde225 do skrzyzowaniu ulic Monte
Cassino, Mtynskiej i Fatata do istniejgcej magistrali wodociggowej Dn500. Zaprojektowano
dwadzies$cia cztery przytacza wodociggowe dla budynkéw przy ulicy Miynskiej 48, 50, 51-
53, 52a, 54/ ul. Kosciuszki 61, 56, 58, 55-61, 60, 62, 63, 64, 65, 67, 69, 71, 72, 74-74a z rur
PE HD100 SDR 17 w zakresie od wiagczenia do projektowanej sieci wodociggowej do zaworu
gtéwnego za wodomierzem oraz przytacza wodociggowe dla budynkéw nr ul. Piastowska 1,
ul. Miynska 52, 66-70, 76, 78-78a, ul. Monte Cassino 7 zaprojektowano od punktéw
wlaczenia do punktéw przetaczenia istniejacych przytaczy z rur PE. Dla terenu objetego
projektem budowlanym sieci wodociggowej Urzad Miejski Koszalin posiada aktualny plan
zagospodarowania przestrzennego- Uchwata Nr XLI1/594/2018 Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 15 marca 2018 r. Teren, na ktérym projektowana jest inwestycja jest terenem pasa
drogowego ulicy Mtynskiej oznaczonej w MPZP KDLO7, ulica T. Kosciuszki oznaczona w
planie zagospodarowania przestrzennego D17KDD, ulica Monte Cassino oznaczona w MPZP
KDGQO02. Teren inwestycji jest zabudowany i zagospodarowany. Wydzielone sg pasy drogowe
zagospodarowane i posiadajace nawierzchnie jezdni bitumicznej i chodniki z ptyt betonowych
1 kostki betonowej. Wtascicielem terenu paséw drogowych jest Gmina Miasto Koszalin w
zarzadzie trwatym Zarzadu Drég i Transportu w Koszalinie oraz Skarbu Panstwa dla drogi
krajowej w administrowaniu Prezydenta Koszalina i Zarzadu Drég i Transportu w Koszalinie.
Tereny przylegle do pasa drogowego sa obszarami urzagdzonymi zabudowy mieszkaniowe;j
wielorodzinnej i1 uslugowej oraz zieleni miejskiej parkowej. W zakresie opracowania
wystepuje uzbrojenie podziemne i nadziemne:

» kable energetyczne,

* kable telekomunikacyjne,

* sie¢ wodociggowa,

* sie¢ kanalizacji sanitarnej,

* sie¢ kanalizacji deszczowe;,

* sie¢ gazowa,

* sie¢ gazowa nieczynna w jezdni ulicy Mtynskiej,

* sie¢ cieplownicza.



Teren inwestycji znajduje si¢ w strefach B, K i WIII ochrony konserwatorskiej i jest
wpisany do rejestru zabytkow pod nr A-1378 jako teren srodmiescia decyzja z 9 czerwca
1953 roku dla ulicy Mtynskiej oraz pod nr A-1179 z 13.06.1983 roku dla odcinka ulicy
Kosciuszki. Inwestycja nie narusza zapiséw miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla w/w terendéw. Inwestycja jest proekologiczna i nie jest inwestycja
wymagajacg przeprowadzenia oceny oddzialywania na Srodowisko. Nie bedzie ujemnie
oddzialywata na Ssrodowisko przyrodnicze. Inwestycja nie jest przedsigwzigciem mogacym
znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko w rozumieniu art. 51 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
- Prawo ochrony $rodowiska. Prace wykonane beda w technologii wykopu otwartego z
wykorzystaniem sprz¢tu mechanicznego oraz metoda bezwykopowa metodg przewiertu
sterowanego. Po zakonczeniu uktadania sieci wodociggowej nastgpi odtworzenie nawierzchni
drogowych i terenéw zielonych. Po wykonaniu wykopu i utozeniu sieci nalezy zasypac
wykop gruntem niewysadzinowym, przepuszczalnym np.: piaskiem, nast¢gpnie zgesci¢ do
Is=1,0. Zasypke nalezy zaggszcza¢ warstwami 20cm. Roboty ziemne 1 zasypki wykopow
nalezy wykona¢ zgodnie z Polska Normg PN-S-02205. Humus z terenéw zielonych zdjac
i odlozy¢ na odkiad do poézniejszego wbudowania. Krawezniki i obrzeza uszkodzone,
zniszczone podczas robdt instalacyjnych nalezy wymieni¢ na nowe. Nalezy uzy¢
kraweznikéw betonowych typu ulicznego o wymiarach 15x30x100 i ustawi¢ na podsypce
cementowo-piaskowej 1:4 gruboéci 5 cm i na tawie betonowej C12/15 z oporem F=0,0650 m>
oraz obrzezy betonowych typu ci¢zkiego o wymiarach 8x30x100 i ustawi¢ na podsypce
cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 3 cm i na tawie betonowej C12/15 z oporem F=0,041.

Nawierzchni¢ jezdni ulic Mtynskiej, Kosciuszki 1 alei Monte Cassino z betonu
asfaltowego nalezy odtworzy¢ w 100% z nowego materiatu. Konstrukcj¢ nawierzchni nalezy
odtworzy¢ poprzez strezowanie dodatkowego obrysu wokoét wykopdéw o szerokosci ok. 75cm.
Nalezy utozy¢ nastepujace warstwy konstrukcyjne na szerokosci wykopy tj. podbudowa
zasadnicza z mieszanki kruszyw niezwigzanych C90/3, 0-31,5mm, stabilizowana
mechanicznie gr. 20cm, podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego ACI16P gr. 10cm,
warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC11IW gr. 7cm i warstwa S$cieralna z betonu
asfaltowego ACI1S gr. Scm. Na polaczeniu starej i nowej konstrukcji, pomiedzy warstwa
Scieralng i wigzacg nalezy utozy¢ geosiatke o wytrzymalosci na rozcigganie 100/100kN/m.
W miejscu odtworzenia nawierzchni z masy bitumicznej nalezy uwzgledni¢ kat odtamu oraz
zachowa¢ schodkowanie konstrukcji - min. 25cm dla kazdej z warstw konstrukcyjnych.
Krawedzie nalezy odcina¢é w linii prostej. Szczegdly konstrukcji na rysunku nr 2.

Odtworzenie konstrukcji nawierzchni bitumicznej po wykopach pod wodociagg wykona¢ na



szerokosci okreslonej na planszy sytuacyjnej, rys.l, a konstrukcj¢ nawierzchni odtwarzad
schodkowo stosujac zaktad min. 25cm dla kazdej warstwy konstrukcyjnej. Od skrzyzowania
na wysokosci budynku aresztu §ledczego do wysokosci stacji paliw zgodnie z decyzjg ZDiT
nr TUR.4421.216.2019.JW z dnia 01.08.2019 r. nalezy wykona¢ nowg warstwe $cieralng na
catej szerokosci jezdni. Uktadanie nowej warstwy $cieralnej nalezy wykona¢ po uprzednim
frezowaniu do gtebokosci Scm. Warstwe Scieralng o grubosci S5cm ulozy¢ z betonu
asfaltowego ACI11S, po wczesniejszym skropieniu istniejagcych warstw, zachowujac istniejgce
spadki poprzeczne. Szczegdty konstrukcji na rysunku nr 5. Szczegdétowy zakres utozenia
nowej warstwy S$cieralnej zostal okreslony na planszy sytuacyjnej, rys.1.

Zgodnie z decyzja ZDiT nr TUR.4421.216.2019.JW z dnia 01.08.2019 r. w obrgbie
robét instalacyjnych nalezy wykona¢ kompleksowe odtworzenie chodnikéw tj. w obszarze
wykopu odtworzy¢ konstrukcje z ponizszymi zapisami projektu i rys 3-4 i 7, natomiast
pozostaty przylegajacy do odtworzenia chodnik nalezy rozebra¢ i ponownie ulozy¢ na
podsypce cem.- piask. 1:4 grub. Scm. Ze wzgledu na bardzo duza szeroko$¢ chodnik przy
dojezdzie do skrzyzowaniu Miynska z Monte Cassino i przy skrzyzowaniu, projektuje
odtworzenie chodnika jedynie na szerokosci wykopu z zastosowaniem schodkowania
i zaktadu 25cm. Chodnika nalezy przetozy¢ wykorzystujac 50% istniejgcego materiatu po
przesortowaniu 1 50% nowego materiatu. Zakres odtworzenie i przetozenia chodnikéw
pokazano na planszy sytuacyjnej, rys.1.

Odtworzenie nawierzchni chodnika z kostki betonowej wibroprasowanej o wym.
8x10x20cm polega na wykonaniu i1 zageszczeniu podbudowy z mieszanki kruszyw
niezwigzanych C50/30, 0-31,5mm, stabilizowana mechanicznie gr. 15cm w miejscach
wykonywanego wykopu i ulozeniu warstwy Scieralnej z odzyskanej kostki betonowej na
podsypce cementowo-piaskowej grub. Scm. Szczegéty na rysunku 3. Odtworzenie
nawierzchni z betonowej kostki wibroprasowanej po wykopach pod wodocigg wykona¢ na
szerokosci okreslonej na planszy sytuacyjnej, rys.l, a konstrukcj¢ nawierzchni odtwarzac
schodkowo stosujac zaktad min. 25cm dla kazdej warstwy konstrukcyjnej. Konstrukcje
chodnika nalezy odtworzy¢ z kostki betonowej wibroprasowanej, wykorzystujac 50%
istniejgcego materiatu po przesortowaniu i 50% nowego materiatu.

Odtworzenie nawierzchni chodnika z betonowych ptyt o wym. 5x35x35cm oraz
5x40x40cm polega na wykonaniu i1 zageszczeniu podbudowy z mieszanki kruszyw
niezwigzanych C50/30, 0-31,5mm, stabilizowana mechanicznie gr. 15cm w miejscach
wykonywanego wykopu i utozeniu warstwy $cieralnej z odzyskanych betonowych ptyt grub.

Scm na podsypce cementowo-piaskowej grub. 3cm. Szczegdty na rysunku 4. Odtworzenie



nawierzchni z betonowych ptyt 5x35x35cm po wykopach pod wodociagg wykona¢ na
szerokosci okreslonej na planszy sytuacyjnej, rys.l, a konstrukcj¢ nawierzchni odtwarzac
schodkowo stosujac zaktad min. 25cm dla kazdej warstwy konstrukcyjnej. Konstrukcje
chodnika nalezy odtworzy¢ z ptyt betonowych, wykorzystujac 50% istniejagcego materiatu po
przesortowaniu i 50% nowego materiatu.

Odtworzenie zjazdu przy stacji paliw z kostki betonowej wibroprasowanej grub. 8cm
polega na wykonaniu i1 zagg¢szczeniu podbudowy z mieszanki kruszyw niezwigzanych
C50/30, 0-31,5mm, stabilizowana mechanicznie gr. 25cm w miejscach wykonywanego
wykopu i utozeniu warstwy S$cieralnej z odzyskanej kostki betonowej wibropras. na podsypce
cementowo-piaskowej grub. Scm. Szczegdly na rysunku 6. Odtworzenie nawierzchni z
betonowych ptyt szesSciokatnych grub. 12cm po wykopach pod wodocigg wykona¢ na
szerokosci okreslonej na planszy sytuacyjnej, rys.l, a konstrukcj¢ nawierzchni odtwarzad
schodkowo stosujgc zaktad min. 25cm dla kazdej warstwy konstrukcyjnej. Konstrukcje zatoki
postojowej nalezy odtworzy¢ z plyt betonowych, szesSciokatnych wykorzystujac 50%
istniejacego materiatu po przesortowaniu i 50% nowego materiatu.

Odtworzenie nawierzchni chodnika z betonowych piyt o wym. 7x50x50cm polega na
wykonaniu i zageszczeniu podbudowy z mieszanki kruszyw niezwigzanych C50/30,
0-31,5mm, stabilizowana mechanicznie gr. 15cm w miejscach wykonywanego wykopu
1 ulozeniu warstwy S$cieralnej z odzyskanych betonowych ptyt grub. 7cm na podsypce
cementowo-piaskowej grub. Scm. Szczegdty na rysunku 7. Odtworzenie nawierzchni z
betonowych ptyt 5x35x35cm po wykopach pod wodociag wykona¢ na szerokosci okreslonej
na planszy sytuacyjnej, rys.1, a konstrukcje nawierzchni odtwarza¢ schodkowo stosujac
zaklad min. 25cm dla kazdej warstwy konstrukcyjnej. Konstrukcje chodnika nalezy
odtworzy¢ z ptyt betonowych, wykorzystujac 50% istniejagcego materialu po przesortowaniu
1 50% nowego materiatu.

W przypadku wykonania wykopu w miejscach zieleni przydroznej, odtworzenie
nastagpi poprzez zasypanie wykopu gruntem sypkim niewysadzinowym, a nast¢pnie
zageszezeniem go do Is=1,0 (pas drogowy). Tereny zielone nalezy odtworzy¢ poprzez
plantowanie i rozscielenie humusu grubosci 10 cm oraz obsianie nasionami trawa. Szczeg6ty
na rysunku 8. Odtworzenie zieleni po wykopach pod wodocigg wykona¢ na szerokosci
okreslonej na planszy sytuacyjnej, rys.1.

Miejsca w ktorych zostanie wykonany wykop oraz powierzchnie odtworzeni pokazano
na planie sytuacyjnym, rys. nr 1 w skali 1:500, a szczeg6ty konstrukcyjne odtworzenia

nawierzchni na rysunkach numer 2 - 8 bez skali..



UWAGI

- W trakcie wykonywaniu wykopéw nalezy zachowac szczeg6lng ostroznos$¢ w strefie
zalegania uzbrojenia podziemnego. Wykopy nalezy wykonywa¢ w tych miejscach
recznie. Roboty ziemne i1 zasypki wykopow nalezy wykona¢ zgodnie z Polskg Norma
PN-S-02205.

- Warstwy konstrukcyjne nawierzchni w pasach drogowych odtwarza¢ schodkowo.

- Material uzyty do odtworzen istniejacych nawierzchni nalezy uzupekniaé

w miare potrzeb nowym materialem

Opracowat:
mgr inz. Blazej Pachotek
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do projektu odtworzenia nawierzchni — ,,Budowa sieci wodociagowej z przylaczami w ulicy Mtynskiej

w Koszalinie”
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Do sporzadzenia map orientacyjnych wykorzystano materialy portalu www.geoportal.gov.pl.



