
Odtworzenie nawierzchni chodnika z kostki

betonowej wibroprasowanej.

Odtworzenie obrzeża.

obrzeże betonowe typu ciężkiego

podsypka cem.-piask. 1:4

ława z oporem betonu klasy C12/15

F=0,0410 m2
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UWAGA

Warstwy konstrukcyjne nawierzchni odtwarzać schodkowo.

Odtworzenie nawierzchni po wykopach pod wodociąg

wykonać na szerokości określonej na planszy sytuacyjnej, rys. 1.
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ODTW. NAW. CHODNIKA Z KOSTKI BET. WIBROPRASOWANEJ I OBRZEŻA

kostka betonowa wibroprasowana

istniejąca

materiał sypki niewysadzinowy

np.: piasek, zagęścić do Is=1,0

8

nawierzchnia z kostki 

grub. 8 cm

materiał sypki

piasek Is=1,0

teren pasa drogowego
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podsypka cementowo-piskowa 1:4

grub. 5 cm

betonowej

wibroprasowanej

zgodnie z planem syt.

projektowany

wodociąg

Sieć wodociągowa z przyłączami w ulicy Młyńskiej w Koszalinie

ZAP/0087/PWOD/15

podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszyw

niezwiązanych C50/30, 0/31,5mm

stabilizowana mechanicznie, grub. 15 cm
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