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1. Plan orientacyjny
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2. Uzgodnienia i opinie
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3. Opis techniczny

3.1. Podstawa opracowania
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Projekt zagospodarowania terenu;

Wizja w terenie i inwentaryzacja stanu istniejacego.

Zlecenie Inwestora,

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym - Dz.U.2018.1990.

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych - Dz.U.2018.2068. z pdzn. zm.
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 6 lipca 2010 r.

w sprawie kierowania ruchem drogowym - Dz.U.2016.143. z p6zn. zm.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem -
Dz.U.2017.784.

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie okre$lenia warunkéw
udzielania zezwolen na zajecie pasa drogowego - Dz.U.2016.1264.

Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca
2002 r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych - Dz.U.2002.170.1393 z p6zn. zm.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczeg6towych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw
ich umieszczania na drogach - Dz.U.2003.220.2181 z p6zn. zm.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 18 lipca 2008 r. w sprawie
wzoru ubioru niektdrych oséb uprawnionych do wydawania polecen i sygnatéw w zakresie
kierowania ruchem na drodze - Dz.U.2008.132.840.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie -
Dz.U.2016.124.

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego - Dz. U. 2018.2096

3.2. Opis stanu istniejacego
Pas drogowy ulicy Miyriskiej w Koszalinie w miejscu prac budowlanych:

klasa drogi lokalna, kategoria powiatowa

oznaczenie w MPZP jako KDLO7

przekroj uliczny, nawierzchnia jezdni bitumiczna, dwupasowa, szeroko$¢ jezdni zmienna od 9,1 m
do 9,2 m,

obustronny chodnik o szerokosci od 3,0 do 4,0 m, nawierzchnia z kostki betonowej oraz piyt
betonowych 35x35cm oraz 50x50cm,

ruch pojazddw jest okreslony jako Srednie, ruch pieszych jest maty.

Pas drogowy ulicy Ko$ciuszki w Koszalinie w miejscu prac budowlanych:

klasa drogi dojazdowa, kategoria powiatowa

oznaczenie w MPZP jako D17KDD

przekrdj uliczny, nawierzchnia jezdni bitumiczna, dwupasowa, jednokierunkowa, szerokos¢ jezdni
zmienna od 4,6 m do 8,0 m,

na jezdni oznakowaniem poziomym wyznaczona jednostronna $ciezka rowerowa o szer. 2,0m
(kontr pas)

odcinkowo obustronny chodnik, w przewazajacej czesci jednostronny szerokosciod 1,5do 3,0 mo
nawierzchni z kostki betonowej oraz ptyt betonowych,

ruch pojazddw jest okreslony jako maty, ruch pieszych jest maty.
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Pas drogowy ulicy Fatata w Koszalinie:
» klasa drogi gtéwna, kategoria krajowa (DK nr 6)
» oznaczenie w MPZP KDG02, 01KDG, 27KDG
* nawierzchnia jezdni asfaltowa, ulica dwujezdniowa, czteropasowa, rozdzielona pasem zieleni,
szeroko$¢ jezdni od 7,0m do 15,0m
» obustronne chodniki o szer. 4,0m, nawierzchni z betonowych ptyt chodnikowych o wym. 35x35¢cm
oraz kostki brukowej betonowej wibroprasowane;j
* ruch pojazddw jest okreslony jako duzy, ruch pieszych jest maty.
Pas drogowy ulicy Monte Cassino w Koszalinie:
» klasa drogi gtowna, kategoria krajowa (DK nr 6)
* oznaczenie w MPZP KDG02
* nawierzchnia jezdni asfaltowa, ulica dwujezdniowa, cztero pasowa, rozdzielona pasem zieleni,
szeroko$¢ jezdni od 7,5m do 15,0m
» obustronne chodniki o szer. od 2,5 do 3,5m, nawierzchni z betonowych ptyt chodnikowych o wym.
35x35¢cm,
* ruch pojazdéw jest okreslony jako duzy, ruch pieszych jest maty.

3.3. Zakres budowy

W zakresie zadania inwestycyjnego jest budowa sieci wodociggowej z przytaczami w technologii
rurociggow PE HD100 SDR 17, PE HD100 RC SDR17 z przytaczami z rur PEHD100 SDR 17, PE HD100
RC SDR17. Sie¢ wodociggowg zaprojektowano od wigczenia w ulicy Miynskiej do istniejacej sieci
wodociggowej PEde225 do skrzyzowaniu ulic Monte Cassino, Miyriskiej i Fafata do istniejacej magistrali
wodociggowej Dn500. Zaprojektowano dwadzie$cia cztery przytacza wodociggowe dla budynkéw przy
ulicy Mtyriskiej 48, 50, 51-53, 52a, 54/ ul. Kosciuszki 61, 56, 58, 55-61, 60, 62, 63, 64, 65, 67, 69, 71, 72,
74-74a z rur PE HD100 SDR 17 w zakresie od wigczenia do projektowanej sieci wodociggowej do zaworu
gtéwnego za wodomierzem oraz przytacza wodociggowe dla budynkéw nr ul. Piastowska 1, ul. Miyriska 52,
66-70, 76, 78-78a, ul. Monte Cassino 7 zaprojektowano od punktow wigczenia do punktdw przetgczenia
istniejacych przytaczy z rur PE. Dla terenu objetego projektem budowlanym sieci wodociggowej Urzad
Miejski Koszalin posiada aktualny plan zagospodarowania przestrzennego- Uchwata Nr XLII/594/2018
Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 15 marca 2018 r. Teren, na ktorym projektowana jest inwestycja jest
terenem pasa drogowego ulicy Miyiskiej oznaczonej w MPZP KDLO7, ulica T. Kosciuszki oznaczona w
planie zagospodarowania przestrzennego D17KDD, ulica Monte Cassino oznaczona w MPZP KDGO02.
Teren inwestycji jest zabudowany i zagospodarowany. Wydzielone sg pasy drogowe zagospodarowane i
posiadajace nawierzchnie jezdni bitumicznej i chodniki z ptyt betonowych i kostki betonowej. Wiascicielem
terenu pasow drogowych jest Gmina Miasto Koszalin w zarzadzie trwatym Zarzadu Drdg i Transportu w
Koszalinie oraz Skarbu Panstwa dla drogi krajowej w administrowaniu Prezydenta Koszalina i Zarzadu
Drég i Transportu w Koszalinie. Tereny przylegte do pasa drogowego sg obszarami urzadzonymi
zabudowy mieszkaniowe] wielorodzinnej i ustugowej oraz zieleni miejskiej parkowe]. W zakresie
opracowania wystepuje uzbrojenie podziemne i nadziemne:
kable energetyczne,
kable telekomunikacyjne,
sie¢ wodociggowa,
sie¢ kanalizacji sanitarnej,
sie¢ kanalizacji deszczowej,
sieC gazowa,
sie¢ gazowa nieczynna w jezdni ulicy Miynskiej,
sieC cieptownicza.

Teren inwestycji znajduje sie w strefach B, K i WIII ochrony konserwatorskiej i jest wpisany do
rejestru zabytkéw pod nr A-1378 jako teren Srodmiescia decyzjg z 9 czerwca 1953 roku dla ulicy Miyriskie;
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oraz pod nr A-1179 z 13.06.1983 roku dla odcinka ulicy KoSciuszki. Inwestycja nie narusza zapisow
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla w/w terendw. Inwestycja jest proekologiczna i
nie jest inwestycjg wymagajaca przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko. Nie bedzie ujemnie
oddziatywata na Srodowisko przyrodnicze. Inwestycja nie jest przedsiewzieciem mogacym znaczaco
oddziatywa¢ na Srodowisko w rozumieniu art. 51 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony
srodowiska. Prace wykonane bedg w technologii wykopu otwartego z wykorzystaniem sprzetu
mechanicznego oraz metodg bezwykopowg metodq przewiertu sterowanego. Po zakoriczeniu uktadania
sieci wodociggowej nastapi odtworzenie nawierzchni drogowych i terendéw zielonych. Konstrukcja
odtworzenia nawierzchni bitumicznej wynika z wytycznych zawartych w piSmie ZDiT Koszalin

nr TUR.4421.216.2019.JW z dnia 01.08.2019 r.

3.4. Utrudnienia ruchu
- Skrzyzowanie ul. Kosciuszki i ul. Miynskiej

Utrudnienia w ruchu bedg znaczace, bedg dotyczyty catego zakresu w jakim bedq sie odbywaty
prace budowlane. Cze$¢ jezdni zajetej pod wykopy zostanie wytgczona z ruchu oraz cze$ciowo chodniki,
ograniczajac petng przejezdnos¢ i przejscie pieszych. Z uzytkowania zostanie wytgaczony pas ruchu dla
roweréw (kontrpas) — w zakresie wykonywanych robét. Szczegélng ostroznos¢ nalezy zachowaé przy
dojezdzie do miejsc wykonywania prac budowlanych odcinkow sieci i przytaczy. W pozostatych miejscach
prowadzenia prac budowlanych nie przewiduje sie utrudnien w ruchu pojazdow i pieszych. W przypadku
dostaw materiatu budowlanego ktdrego roztadunek moze sie odbywac jedynie z ulicy, manewru maszyn
i pojazdow budowy przewiduje sie reczne sterowanie ruchem na czas roztadunku i manewréw. Po
roztadunku i niezbednych manewrach maszyn drogowych sterowanie reczne przestaje funkcjonowac.
Reczne sterowanie ruchem nalezy réwniez wprowadzi¢ w momencie wystgpienia utrudnienia ruchu lub w
przypadku tworzenia sie zatoréw. Sterowanie ruchem reczne bedzie sie odbywato przez
wykwalifikowanych do tego ludzi. Ze wzgledu na natezenie ruchu prace bitumiczne nalezy wykonywaé w
godzinach wieczornych lub nocnych - godziny najmniejszego natezenia ruchu godz. 18.00-22.00 lub godz.
22.00 do 6.00. W godzinach duzego natezenia ruchu drogowego wprowadzi¢ reczne kierowanie ruchem
przez osoby uprawnione.

- ul. Mtyriska

Utrudnienia w ruchu bedg znaczace, bedg dotyczyly catego zakresu w jakim bedg sie odbywaty prace
budowlane. Czes¢ jezdni zajetej pod wykopy zostanie wytgczona z ruchu oraz cze$ciowo chodniki,
ograniczajac petng przejezdnos¢ i przejscie pieszych. Szczegding ostroznos¢ nalezy zachowac przy
dojezdzie do miejsc wykonywania prac budowlanych odcinkéw sieci i przytaczy. W pozostatych miejscach
prowadzenia prac budowlanych nie przewiduje sie utrudnien w ruchu pojazdow i pieszych. W przypadku
dostaw materiatu budowlanego ktorego roztadunek moze sie odbywac jedynie z ulicy, manewru maszyn

i pojazdéw budowy przewiduje sie reczne sterowanie ruchem na czas roztadunku i manewréw. Po
roztadunku i niezbednych manewrach maszyn drogowych sterowanie reczne przestaje funkcjonowac.
Reczne sterowanie ruchem nalezy réwniez wprowadzi¢ w momencie wystgpienia utrudnienia ruchu lub w
przypadku tworzenia sie zatoréw. Sterowanie ruchem reczne bedzie sie odbywato przez
wykwalifikowanych do tego ludzi. Ze wzgledu na natgzenie ruchu prace bitumiczne nalezy wykonywac w
godzinach wieczornych lub nocnych - godziny najmniejszego natezenia ruchu godz. 18.00-22.00 lub godz.
22.00 do 6.00. W godzinach duzego natezenia ruchu drogowego wprowadzi¢ reczne kierowanie ruchem
przez osoby uprawnione. Ze wzgledu na szeroko$¢ jezdni ul. Miyfiskiej istnieje mozliwos¢ zorganizowania
na jezdni oznakowaniem poziomym tymczasowym, ruchu dwukierunkowego przy zachowaniu szeroko$ci
pasa 2,5m. Szeroko$¢ jezdni tymczasowej dwupasowej, dwukierunkowej bedzie sie wahata od 5,0

do 5,5m.

- Skrzyzowanie ul. Fatata z ul. Monte Cassino.
Utrudnienia w ruchu bedg znaczace, bedg dotyczyly skrzyzowania ul. Fatata z ul. Monte Cassino czes¢
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jezdni zajetej pod wykopy zostanie wytgczona z ruchu, ograniczajagc w pewnym stopniu petng
przejezdnos¢. Szczegdlng ostrozno$¢ nalezy zachowaC przy dojezdzie do miejsc wykonywania prac
budowlanych odcinkow sieci i przytaczy. Ze wzgledu na natezenie ruchu na skrzyzowaniu ul. Fatata z

ul. Monte Cassino prace nalezy wykonywa¢ po godz. 22.00 do 6.00 przy jak najmniejszym natezeniu
ruchu. W godzinach duzego natezenia ruchu drogowego wprowadzi¢ reczne kierowanie ruchem przez
0soby uprawnione.

3.5. Organizacja ruchu
3.5.1. Istniejace oznakowanie pionowe i poziome
Istniejace oznakowanie pionowe i poziome zinwentaryzowano w terenie i wniesiono na rysunek nr 1 2.
3.5.2. Projektowane oznakowanie pionowe na czas budowy
Projektuje sie ustawi¢ znaki (dotyczy wszystkich etapdw robdt) :

A-12a zwezenie jezdni — dwustronne

A-12b zwezenie jezdni — prawostronne

A-12¢c zwezenie jezdni — lewostronne

A-14 roboty drogowe

A-30 inne niebezpieczenstwo

B-25 zakaz wyprzedzania

B-33 ograniczenie predkosci ,30km/h”

B-41 zakaz ruchu pieszych

D-6 przej$cie dla pieszych

U-3d tablica prowadzaca ciggta w lewo

U-20b zapora drogowa pojedyncza szeroka

U-20c zapora drogowa podwaojna

U-21a/b tablica kierujgca

U-28 ktadka dla pieszych

U-35a Swiatta koloru z6ttego umieszczone na tablicy U-3d, U-20c, U21a/b i U-20b
T-0 tabliczka koloru zottego z trescig ,Reczne kierowanie ruchem” do znaku A-30
T-0 tabliczka koloru zéttego z trescig ,Przejscie zamkniete na czas robét”

- Skrzyzowanie ul. Kosciuszki i ul. Miynskiej

Prace budowlane prowadzone na jezdni bedg zabezpieczone zaporami U-20c, przejazd oraz dojazdy do
pobliskich posesji zostanie zabezpieczony poprzez utozenie stalowej piyty przejazdowej na krawedzi
skrzyzowania. Roboty zabezpiecza si¢ przez ustawienie tablicy kierujgcej U-3d, tablicy kierujacej U-21a/b
oraz zapor drogowych U-20b, U-20c. Na zaporach nalezy umiesci¢ Swiatta ostrzegawcze koloru zéttego U-
35a. W przypadku dostaw materiatu budowlanego ktérego roztadunek moze sie odbywac jedynie z ulicy,
manewru maszyn i pojazdéw budowy przewiduije sie reczne sterowanie ruchem na czas roztadunku

i manewrow. Po roztadunku i niezbednych manewrach maszyn drogowych sterowanie reczne przestaje
funkcjonowaé. Reczne sterowanie ruchem nalezy rowniez wprowadzié w momencie wystgpienia
utrudnienia ruchu lub w przypadku tworzenia sie zatoréw. Sterowanie ruchem reczne bedzie sie odbywato
przez wykwalifikowanych do tego ludzi.

- ul. Miynska

Prace budowlane prowadzone na jezdni bedg zabezpieczone zaporami U-20c, przejazd oraz dojazdy do
pobliskich posesji zostang zabezpieczone poprzez utozenie stalowych ptyt przejazdowych, dojscia piesze
nalezy zabezpieczy¢ ktadkami dla pieszych U-28. Roboty zabezpiecza sie przez ustawienie tablicy
kierujgcej U-3d, tablicy kierujgcej U-21a/b oraz zapor drogowych U-20b, U-20c. Na zaporach nalezy
umie$ci¢ Swiatta ostrzegawcze koloru zottego U-35a. Ze wzgledu na stopiert skomplikowania i zakres,
roboty zostaty podzielone na siedem etapéw. Etapy |-IV zostaty pokazane na rys. nr 1, Etap V-Vl na

rys. nr 2. Etapy V-VII dotyczg wytacznie wykonania na potowie pasa jezdni ulicy Miyiskiej wymiany
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warstwy Scieralnej. Etapy V-VII zostaty podzielone na odcinki robocze utatwiajgce kierujgcym ruchem
roztadowywanie natezenia ruchu-uptynnienie ruchu. Etapy dotyczace wykonania wymiany warstwy
Scieralnej ze wzgledu na brak mozliwo$ci wykonania objazdow oraz szybkie postepujace tempo prac
powinny by¢ wykonywane przy recznym sterowaniu ruchem w godzinach wieczornych lub nocnych -
godziny najmniejszego natezenia ruchu godz. 18.00-22.00 lub godz. 22.00 do 6.00.

- Skrzyzowanie ul. Fatata z ul. Monte Cassino.

Prace budowlane prowadzone na jezdni bedg zabezpieczone zaporami U-20c oraz tablicami kierujgcymi
U-3d. Na zaporach i tablicach kierujacych nalezy umie$ci¢ Swiatta ostrzegawcze koloru zéttego U-35a. Ze
wzgledu na natezenie ruchu na skrzyzowaniu ul. Fatata z ul. Monte Cassino prace nalezy wykonywa¢ po
godz. 22.00 do 6.00 przy jak najmniejszym natezeniu ruchu. W godzinach duzego natezenia ruchu
drogowego wprowadzi¢ reczne kierowanie ruchem przez osoby uprawnione.

Szczegobtowe rozmieszczenie znakéw pionowych pokazano na rysunku nr 1 2.

UWAGA.

Osoby pracujace w pasie drogowym powinny by¢é ubrane w kamizelki ostrzegawcze (zalecane
kombinezony) pomaranczowe lub zétte, wyposazone w elementy odblaskowe w postaci paséw
odblaskowych wykonanych ze srebrnej tkaniny potyskujacej pod swiatto. Osoby kierujace ruchem
powinny posiadaé¢ przeszkolenie organizowane przez Wojewodzki Osrodek Ruchu Drogowego i
powinny by¢ wyposazone w narzutki ostrzegawcze pomaranczowoczerwone z z6itymi pasami z
materiatu odblaskowego co najmniej klasy 2 oraz z odpowiednim nadrukiem koloru czarnego lub
granatowego na plecach i z przodu o tresci: ,KIEROWANIE RUCHEM”. Wykonawca jest
zobowigzany, co najmniej 7 dni przed wprowadzeniem tymczasowej organizacji ruchu zawiadomié¢
o terminie jej wprowadzenia Komende Policji w Koszalinie oraz Zarzad drég i transportu
w Koszalinie

3.5.3. Projektowane oznakowanie poziome na czas budowy

Projektuje sie wykonac znaki poziome (dotyczy wszystkich etapéw robot) w kolorze zottym:
P-1e linia pojedyncza przerywana - prowadzaca szeroko

P-4 linia podwojna ciagta

P-10  przejscie dla pieszych

- Skrzyzowanie ul. Kosciuszki i ul. Miynskiej

Ze wzgledu na czesciowe wytgczenie jezdni ul. Kosciuszki, a co za tym idzie oznakowania poziomego
przejScia dla pieszych, projekiuje sie wykonac¢ tymczasowe oznakowanie poziome przejécia dla pieszych
P-10 w odlegtosci 11,3m od istniejacego.

- ul. Miynska

Ze wzgledu na szeroko$¢ jezdni ul. Miynskiej istnieje mozliwos¢ zorganizowania na jezdni liniami

P-4 i P-1e ruchu dwukierunkowego przy zachowaniu szeroko$ci pasa 2,5m. Szeroko$¢ jezdni tymczasowe;
bedzie sie wahata od 5,0 do 5,5m.

Szczegobtowe rozmieszczenie znakéw poziomych pokazano na rysunku nr 1.

3.5.4. Wymiary i sposdb umieszczania znakéow

Znaki powinny by¢ wykonywane z foli odblaskowej 2 typu lub folii pryzmatycznej na podktadzie z
blachy stalowej ocynkowanej z podwdjnie gietq krawedzig i muszg posiada¢ znak bezpieczenstwa B.
Wymiary, forma oraz materiaty znakéw uzytych do oznakowania przyja¢ zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczeg6towych warunkoéw technicznych dla
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znakow isygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich
umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z dn. 23 grudnia 2003 roku) wraz z zatacznikami.
Wymiary znakoéw projektowanych przewiduje sie jako ,,duze”.

Dla wymienianych tablic znakow nalezy zapewniC stabilne zakotwienie uniemozliwiajgce ich
wywrdcenie. Dla umocowania tablic znakéw drogowych nalezy zastosowac¢ stupki stalowe @ 60mm. Znaki
nalezy umieszczac tak, by odlegto$¢ skrajnej krawedzi tablicy znaku od krawedzi jezdni wynosita minimum
0,5m, maksymalnie 2,0m. Wysoko$¢ umieszczania liczac od dolnej krawedzi tablicy znaku umieszczonego
najnizej powinna wynosi¢ minimum 2,2m, gdy znak jest umieszczony przy chodniku i 2,0m w przypadku
umieszczenia znaku w pasie zieleni. Zapory i tablice kierujace powinny by¢ wykonane w technice
odblaskowej. Na tablicy prowadzacej ciagtej w lewo U-3d, tablicy kierujgcej U-21a/b i na zaporze drogowej
U-20b nalezy stosowaé zawsze lampy ostrzegawcze koloru zottego (U-35a) btyskajace w barwie zéttej, w
rozstawie maksymalnie do 2,0m. Swiatta te powinny byé widoczne z odleglosci co najmniej 250m oraz
zapalac sie i gasna¢ z czestotliwoscig 240,25Hz tj. 120+15 przerw/min. Dla oznakowania poziomego (linie)
zaleca si¢ zastosowanie farby chemoutwardzalnej o grubosci 0,3 — 0,8 mm (cienkowarstwowe).
Wymagania dla tymczasowego oznakowania poziomego koloru zottego:

- Wspdtczynnik luminacji 3 - min. 0,20,

- Powierzchniowy wspotczynnik odblasku — min. 100 med/Ix/m?,

- SRT - min. 45,

Dla tymczasowego oznakowania P-10 (przejscia dla pieszych) zaleca sie stosowanie materiatow
tatwousuwalnych np. ta$

3.5.5 Termin wprowadzenia organizacji ruchu na czas budowy
Przewidywany termin wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu czerwiec — sierpien 2020r.

3.5.6. Uwagi koncowe

1. Podczas wykonywania robét budowlanych nalezy utrzymac ciggto$¢ wygrodzenia robét

2. Znaki uszkodzone lub nieczytelne nalezy wymieni¢ na nowe.

3. Wykonawca zobowigzany jest do biezacej kontroli i naprawy tymczasowego oznakowania
pionowego oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu.

4. Znaki ustawione na poboczu nalezy wkopa¢ w ziemie i zastabilizowac.

5. Minimalna odlegtos¢ zapor od krawedzi drogi powinna odpowiadac skrajni poziomej drogi i wynosic¢
nie mniej niz 0,5m.

6. Minimalna szerokoS¢ jezdni dla ruchu dwukierunkowego powinna wynosi¢ 5,50 m natomiast przy
jednym pasie 2,75 m.

7. W przypadku koniecznosSci ustawienia znaku, zapory, tablicy na nawierzchni utwardzonej nalezy
zamontowaC stupek, tablice w podstawie uniemozliwiajacej jego przewrocenie pod wptywem
wiatru.

8. Wszystkie tymczasowe znaki nalezy ustawi¢ zachowujgc co najmniej odlegtos¢ 10 m od
poprzedzajacych znakow.

9. Wszystkie zapory drogowe U-20 zastosowane do wygrodzenia czesci jezdni powinny by¢
wyposazone w elementy odblaskowe i lampy ostrzegawcze.

10. Na tablicach prowadzacych U-3c, U-3d, zaporach szerokich U-20b i zaporach podwojnych U-20c
nalezy umiescic zotte Swiatta ostrzegawcze o czestotliwosci 2+0,25Hz tj. 120£15 przerw/min.

11. Elementy odblaskowe powinny by¢ w ksztatcie kofa lub prostokata i widoczne w okresie od zmroku
do $witu z odlegto$ci co najmniej 150 m przy o$wietleniu ich Swiattami drogowymi.

12. W miejscach gdzie trasa wykopu przecina zjazdy i dojscia do posesji wykonawca zobowigzany jest
utozy¢ stalowe ptyty przejazdowe i ktadki dla pieszych U-28.

13. Wykonawca jest zobowigzany co najmniej 7 dni przed wprowadzeniem tymczasowej organizacii
ruchu zawiadomic¢ o terminie jej wprowadzenia zarzadce drogi.

14. Nalezy dazy¢ do wykonywania robdt nawierzchniowych w godzinach oraz dniach o mniejszym
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

ruchu kotowym z statym informowaniem uzytkownikow drég, z co najmniej trzydniowym
wyprzedzeniem o0 mogacych wystapic¢ utrudnieniach
Osoby wykonujace roboty na drodze sg zobowigzane uzywa¢ w sposéb widoczny dla innych
uczestnikéw ruchu elementdéw odblaskowych odpowiadajacym wtasciwym warunkom technicznym
— kamizelki odblaskowe koloru pomararniczowego.
Osoby recznie kierujgce ruchem powinny posiada¢ odpowiednie wyposazenie i przeszkolenie w
zakresie kierowania ruchem z godnie z wymogami rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 06 lipca 2010r. w sprawie kierowania ruchem Dz.U. z 2010 r. Nr 123, poz.
840. Osoby kierujgce ruchem powinny ukoriczy¢ organizowane przez wojewddzki o$rodek ruchu
drogowego oraz powinny by¢ wyposazone w narzutki ostrzegawcze pomaraficzowoczerwone z
zOttymi pasami z materiatu odblaskowego co najmniej klasy 2 oraz z odpowiednim nadrukiem
koloru czarnego lub granatowego na plecach i z przodu o tresci: ,KIEROWANIE RUCHEM”.
(Rozporzadzenie MSWIA z dn. 18.07.2008 r./Dz.U. z 2008 r. nr 132, poz. 840)
Sktadowanie materiatow do budowy, ziemi z wykopdw oraz sprzetu powinno odbywac sie w pasie
zajetego terenu wygrodzonego zaporami.
Wszelkie roboty budowlane zwigzane z konieczno$cig zajecia pasa drogowego moge byc
wykonywane wytgcznie na podstawie decyzji zezwalajacej na jego zajecie, wydanej przez
wiasciwy zarzad drogi na wniosek Inwestora lub podmiotu gospodarczego przez niego
upowaznionego.
Niezaleznie od przedstawionego sposobu oznakowania i zabezpieczenia strefy robét, ich
wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow ustawy Prawo o ruchu drogowym,
a takze ogodinych i szczegotowych przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy przy
robotach budowlanych.
Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ wszystkie stuzby komunalne, ratownicze, strazy
pozarnej oraz policji oraz udzieli¢ im wszelkiej niezbednej pomocy w przypadku zaistnienia sytuacji
niebezpiecznej badz zagrazajacej zyciu. Wykonawca prac zapewni na kazdym etapie budowy staty
dostep do odbioru i wywozu $mieci przez PGK.
Opracowat:
inz. Tomasz Ofierzynski
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5. Zestawienie projektowanego oznakowania objetych opracowaniem
| - IVETAP REALIZACJI ROBOT (WYKONANIE ROBOT INSTALACYJNYCH
| ODTWORZENIE NAWIERZCHNI Z WARSTWA SCIERLANA)

Projektowane, tymczasowe oznakowanie pionowe

Znak llos§¢ [szt. / dt. Im?]
A-12a |zwezeni jezdni - dwustronne 6 szt.
A-12b |zwezeni jezdni - prawostronne 6 szt.
A-14  |roboty drogowe 13 szt.
A-30 inne niebezpieczenstwo + tabliczka o tresci ,Reczne kierowanie 5 oot

ruchem”
B-25 |zakaz wyprzedzania 2 szt.
B-33  |ograniczenie predkosci ,30km/h” 5 szt.
B-41 zakaz ruchu pieszych 3 szt.
D-6 Przejscie dla pieszych 2 szt.
U-3d  |tablica ciggta kierujaca w lewo + U-35a $wiatta koloru zottego 3x3,0m+1x24m,2x1,2m
U-20b zgﬁggao drogowa pojedyncza szeroka + U-35a $wiatta koloru 2x2,0m 3x3,0m
U-20c |zapora drogowa podwdjna taczna dtugosc dla cate;
inwestycji 1275 m

U-21a |tablica kierujgca + U-35a $wiatta koloru Zéttego 105 szt. dla catej inwestycii
U-28 ktadka dla pieszych (wymiary zgodne z planem syt.) 29 szt. dla catej inwestyciji
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V - VIl ETAP REALIZACJI ROBOT (WYKONANIE ODTWORZENIA WARSTWY

SCIERALNEJ)
Projektowane, tymczasowe oznakowanie pionowe
Znak llo$¢ [szt. / dt. /m?]

A-12a |zwezeni jezdni - dwustronne 6 szt.
A-14  |roboty drogowe 13 szt.
A-30 inne niebezpieczenstwo + tabliczka o treci ,Reczne kierowanie 5 5ot

ruchem”
B-25 |zakaz wyprzedzania 2 szt.
B-33  |ograniczenie predkosci ,30km/h” 9 szt.
B-41 zakaz ruchu pieszych 8 szt.
U-3d |tablica ciggta kierujgca w lewo + U-35a $wiatta koloru z6ttego 6 x3,0m
U-20b zapora drogowa pojedyncza szeroka + U-35a $wiatta koloru 2x3,0m

z6ttego
U-20c |zapora drogowa podwojna taczna dtugosc dla cate;

inwestycji 330 m

U-21alb |tablica kierujgca + U-35a Swiatta koloru zéttego 105 szt. dla catej inwestycji

| - IV ETAP REALIZACJI ROBOT (WYKONANIE ROB()T INSTALACYJNYCH
| ODTWORZENIE NAWIERZCHNI Z WARSTWA SCIERLANA)

Projektowane, tymczasowe oznakowanie poziome

Znak llos¢ [szt. / dt. Im?]
P-1e linia pojedyncza przerywana - prowadzaca szeroko 56 mb.
P-4 linia podwdjna ciagta 245 mb.
P-10 przejscie dla pieszych 7,0 m?
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6. ZALACZNIKI
6.1. Wymiary znakow

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatdéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. z dnia 23 grudnia 2003 r.)

TABELA 1.1. PODSTAWOWE WYMIARY ZNAKOW KATEGORII A, B, C | D (WYMIARY PODANO W MM)

Kategorie znakdow
Grupy znakéw | Symbol A B c D
ostrzegawcze | zakazu| nakazu informacyjne
dtugosé boku $rednica diugosc wysokosc (n =0, 1,
podstawy 2)
wielkie w 1200 1000 1200 1200+300 n
duze D 1050 900 00 900+225 n
$rednie S 900 800 600 600+150 n
mate M 750 600 600 600+150 n
mini MI 600 400 400 400+100 n
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6.2. ZASADY MONTOWANIA ZNAKOW

Odlegtos¢ znakéw od krawedzi jezdni:

min. 0,50 0,50 +2,00

g T [ kraweznik
L | 1
i | ‘ 7 I I 1
\ 1 ||
] ; ; obocze X
i jezdnia i— | jezdnia | chodnik

- >l

a) na drodze c¢) na ulicy
min. 1,95
- . _min.0,50

O
=
{ 0$ skrajnego toru
=
O

Iopaska
- ] .
pas dzielgcy jezdnia torowisko tramwajowe
b) w pasie dzielacym jezdnie drogi dwujezdniowej d) na drodze, wzdtuz ktérej biegnie linia tramwajowa

min. 2,20 -
min. 2,00

—
i
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6.3. WZORY URZADZEN ZABEZPIECZAJACYCH

Wzor tablicy prowadzacej ciaglej

R3O

J00

i

300

i 300 | 300 [

+

-

mintmum 1200 mm

Typoszereg tablic prowadzacych ciggtych U —3ciU - 3d

| wysokost 600 600 | 600 600 |
| diugost 1200 1800 | 2400 3000 |

) 2

Tablica prowadzaca ciaglta U — 3¢

S((((

Tablica prowadzaca ciggta U — 3d

9G93 + 1509 mm

o4 -+ 508 mm
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Wzory tablic prowadzacych U-3d z zastosowanymi Swiattami ostrzegawczymi U-35a

max 0,5m
U-35a
Swiatto
ostrzegawcze
koloru zéttego lub
czerwonego”

A
v

203 -+ F50¢0 mm

max 0,5m

U-35a

Swiatto
ostrzegawcze
koloru zéttego lub
czerwonego”

A

L 4

S0+ ¥500 mm

Wzoér zapory drogowej U-20b z zastosowanymi $wiattami ostrzegawczymi U-35

U-35a

,Swiatto max 0,5m
ostrzegawcze

R3¢
koloru zéttego lub *
czerwonego”
&

B3 = Y100
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Wz6r zapér drogowych

mi, 750 mm

250 250 P
| 7

i

l -
o
5
&
.y
~
.
Zapora drogowa U - 20a
L min. 750 mm L
| 250 2w (s
1 ou
8 !
b |
4
=
#
s Zapora drogowa U — 20b
T max. 160
o R TR Uwaga!
1. Zapory drogowe powinny by¢ pokryte po obu stronach pasami biatymi i czerwonymi
na przemian.
2. Wszystkie zapory rozpoczynajq sig i koncza polem czerwonym.
5 3. Zapory drogowe zastosowane do wygradzania czesci jezdni powinny miec lica
& wykonane z folii odblaskowe;.
% 4, Dopuszczalne diugosci zap6r drogowych wynosza; 750. 1250, 1750, 2250 i 2750 mm.
] 5. Zapory drogowe muszg by¢ wykonane z materiatow niestanowiacych zagrozenie dla
Tl’ 0s6b | mienia, powinny mie¢ naroza wyokraglone promieniem Ruya= 30 mm.
§ 6. Zaleca sie stosowanie zapdr drogowych wykonanych z tworzyw sztucznych.
.

Zapory drogowe U — 20 ustawiane réwnolegle do kierunku ruchu
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Wzér zapor drogowych
L min, 750 i L
1,?50 250 £37
S x/-ur
fae
E N EEEN
g !
2
.’:"
2‘ -+
' B B B BN
8
— Zapora drogowa U - 20c
min, 750 mo "
250 250 1 g
+ P
& H N ?
™
= ot
. H B K
e H N | K
Oy
£
~ Zapora drogowa U — 20d

__T max, 100
Uwaga!

Zapory drogowe powinny by¢ pokryte po obu stronach pasami biatymi i czerwonymi
na przemian.

Wszystkie zapory rozpoczynaja si€ i koricza polem czerwonym.

Zapory drogowe zastosowane do wygradzania czeSci jezdni powinny mie¢ lica
wykonane z folii odblaskowej.

. Dopuszczalne diugosci zapér drogowych wynosza: 750. 1250, 1750, 2250 i 2750 mm.
5. Zapory drogowe musza by¢ wykonane z materiatéw niestanowigcych zagrozenie dla
0s6b i mienia, powinny mie¢ naroza wyokraglone promieniem Ryqn= 30 mm.

6. Zaleca sig stosowanie zapdr drogowych wykaonanych z tworzyw sztucznych.

!
EESENES
wpoe

900 =+ 1100 mm
S

e .

Zapory drogowe U — 20 ustawiane réwnolegle do kierunku ruchu
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250
R30

250 250

1000

250

a) U-21a b) U-21b
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6.2. WZORY OZNAKOWANIA POZIOMEGO

024

0,12mmb |
| 0,24 m’/mb
Znak P-1e
Znak P-4
Rys. 4.2.1.1. Znak P-10:
max. 0,5 05 0,5

max. 0,5 05 05

b) wyznaczajacy przejscie skosne do osi jezdni



