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PRAWDOPODOBNA KOLIZJA Z KANALEM TELETECHNICZNYM
WYKONANYM PRZEWIERTEM - PRZED ROZPOCZECIEM PRAC
BEZWGLEDNIE NALEZY WYKONAC ODKRYWKI W CELU
USTALENIA RZEDNEJ ZAGLEBIENIA KANALU

ez S . TELETECHNICZNEGO, W PRZYPADKU KOLIZJI DOSTOSOWAC
RZEDNA ZAGLEBIENIA PROJEKTOWANEJ SIECI WODOCIAGOWEJ
Z ZACHOWANIEM NORMATYWNYCH ODLEGLOSCI PIONOWYCH
OD ISTNIEJACYCH SIECI - ZA USZKODZENIE KANALU

TELETECHNICZNEGO BEDZIE ODPOWIADAC WYKONAWCA

od punktu W7 do W9 przejécie chodnikiem

Istn. kan. deszcz, $300 Rd=38,68

istn. kabel teletech, Ro=39,20

38,32 | 40,32 | Wiaczenie -czwomik red. 2elDn500/200

§
Pozlom poréwnawczy 20,00 m n.p.m, 3 3 § g - -
) = = g g ul. Bieszczadzka 7 NIP: 7642434643
Rzgdna terenu Istnlejgcego g g g g I S r 75-016 Skwierzynka REGON: 364205496
= a4 | 3 o N t 663 647636
Rzgdna os! ruroclagu [m] 3 EE 1 A 8 %{ PROJEKT jniaiupiaomon: e istorojekt@ups
g 2 b g g .
Zagleblenle os| ruroclagu G 3 q gé\é\g@/fg'fgg g_ SIEC WODOCIAGOWA
Odlegtosc| [m) 35,80 19,00 - R%20 i ADRES OBIEKTU dz. nr 1/4 obr. 0020 Koszalin
: — PETO0 ORI R Py 7,7 % | 225x13,4 0.3 % BUDOWLANEGO: ' '
Srednice, materlai__-————“’- L 0.5 % M/ ‘k PE100 SDR17 , PE100_SDR17 TEMAT
— Spadelt3; : °? 1% o e E o d OPRACOWANIA: Budowa sieci wodociggowej w ul. Mtynskiej w Koszalinie
Dlugos¢ trasy [m] : 9 8 4 : 3 TYTUERYSUNKU: PROFIL PODtUZNY SIECI WODOCIAGOWE!
T@ @ 24,2 4@ 20,2 m PROJEKTOWARA SPRAWDZI Branza:__ SANITARNA
mgr inz. Monika Machniewska mgr inz. Grzegorz Daraszkiewicz Data:  LISTOPAD 2023
upr T ZAPIOLOS/PWOS/12 (f g | U 2AR/0L86/PWOS/08 Skala 1:100/500
Nr rysunku:
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