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Zadanie wlasne MWiK

WARUNKI PODLACZENIA DO MIEJSKIEJ SIECI WODOCIAGOWEJ.

Dotyczy: budowy sieci wodociggowej w ulicy Miynskiej/ Alei Monte Cassino
/dzialka nr 1/4 1 1/12/ w Koszalinie.

1.Miejsca wlgczenia:

- projektowany wodocigg DN 225 PE w ul. Mtynska; dziatka nr 1/12;

Projekt wykonaé¢ w nawigzaniu do projektu sieci wodociagowej ,.Budowa sieci wodociagowej z
przylaczami w ul. Mlynskiej w Koszalinie, opracowanym na zlecenie MWiK w 2019r. przez
mgr inz. Malgorzat¢ Krec.

- magistrala DN 500 zel. w skrzyzowaniu ul. Mlynskiej i al. Monte Cassino; Wtgczenie
projektowanego wodociagu do magistrali w ul. Monte Cassino przewidzieé poprzez istniejgcy
czwornik z zasuwg DN 200, zamontowany w ramach budowa sieci wodociagowej w ul. Falata w
Koszalinie.

W miejscu dotychczasowego wiaczenia istniejacego wodociggu DN 200 w ul. Mtynskiej do
magistrali DN 500 tj. w skrzyzowaniu w ul. Miynskiej i al. Monte Cassino przewidzie¢ wyciecie
istniejgcego trdjnika i zastapienie go odcinkiem prostym.

Cisnienie w sieci - 0,45 MPa.

2.Zakres opracowania.

- Budowa sieci wodociggowej DN 200 w ulicy Miynskiej/Falata na odcinku od wigczenia do
projektowanej sieci wodociggowej De 225 PE oznaczonym na zalgczniku graficznym jako ,,A”
do wlaczenia do magistrali DN 500 zel. w skrzyzowaniu ul. Miynskiej i w al. Monte Cassino
/oznaczonym na zalgczniku graficznym jako ,,B”/.

3.Wymagania dla sieci wodociggowe;j.

- Wodociagi projektowaé z rur PE-HD odmiany 100 SDR17, cechowanych na cisnienie 1,0 MPa;
zgrzewanych doczotowo, posiadajacych certyfikat dopuszczajacy do stosowania do wody pitne;.

- Dla odcinkéw realizowanych w technologii bezwykopowej stosowaé rury przewodowe z plaszczem
ochronnym.

- Na projektowanym wodociggu nie stosowac rur ochronnych.

- Przykrycie wodociggu min 1,3 m.

Przy projektowaniu nalezy przyja¢ armaturg spetniajaca podstawowe wymagania:

- Polaczenia rurociagéw i armatury kotnierzowej wykonaé z zastosowaniem $rub ze stali nierdzewne;.

- Armature na sieci zaznaczy¢ tabliczkami informacyjnymi umieszczonymi w widocznym miejscu.

- Hydranty lokalizowa¢ zgodnie z wymogami Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych
/Dz.U.09.124.1030 z dnia 24 lipca 2009r./.

- Sie¢ wodociggowa oznaczy¢ plastikowa taSmg znaczacg w kolorze niebieskim z wktadkg metalowa
i napisem ,,WODOCIAG”.

- Zaprojektowac sie¢ wodociggowa tak, by byla mozliwos¢ jej ptukania i odwodnienia.

- Rozrysowa¢ wezly poltaczeniowe ze specyfikacjg ksztaltek.

- Poda¢ niezbedng ilos¢ wody do prob, plukania i dezynfekcji wodociggu.

- Likwidowang sie¢ odcia¢ trwale od ukfadu komunalnego i zaslepic.
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- Wylgczany z eksploatacji wodocigg DN 200 zamulié¢. W dokumentacji poda¢ sposob wypeltnienia i
zabezpieczenia wylaczanej z eksploatacji sieci.

3.0. Inne ustalenia.

- Projekt techniczny w zakresie przyjetych materialow i sposobu wigczenia do wodociagu komunalnego
uzgodni¢ z MWiK Koszalin przed zlozeniem w Zespole ds. Koordynacji Usytuowania Sieci
Uzbrojenia Terenu.

- Zlikwidowac w terenie skrzynki od nieczynnych zasuw oraz oznaczenia /tabliczki / wylaczonych z
eksploatacji wodociggu.

- Wykonane elementy sieci przed zasypaniem zainwentaryzowa¢ geodezyjnie i zgltosi¢ do przegladu
inspektorowi MWIK /tel. 94 3426268 wew. 150/.

- Przylacza do poszczego6lnych nieruchomosci zgtaszac kolejno do odbioru inspektorowi MWiK.

- MWIiK zastrzega sobie prawo do wniesienia uwag na etapie uzgadniania projektu.

Do odbioru koncowego nalezy przediozyc :

- projekt sieci wodociagowej uzgodniony z MWiK oraz dziennik budowy z wpisami o
zakonczeniu budowy, potwierdzonymi przez inspektora nadzoru,

- badania bakteriologiczne wody,

- geodezyjng map¢ powykonawcza wykonanych sieci i przyltaczy ze wspotrzednymi
geodezyjnymi /w formie elektronicznej/ oraz rzgdnymi posadowienia wodociggu oraz
wylgczonych z eksploatacji sieci i przytaczy oznaczonych jako ,,nieczynne”.

- protokdly z przeprowadzonych zgodnie z Polskimi Normami préb i badan wykonanej sieci.

Warunki techniczne traca waznos¢ po upltywie 3 lat.
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