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Zadanie wlasne MWiK

WARUNKI TECHNICZNE PODLACZENIA DO MIEJSKIEJ SIECI WODOCIAGOWEJ.

Dotyczy: budowy sieci wodociagowej z przytaczami w ulicy Mtynskiej (od ul. Batalionéw Chtopskich
do ul. Fatata) w Koszalinie.

1.Miejsca wlaczenia:

- wodociag DN 225 PE w ul. Miyniska — na wysoko$ci budynku przy ul. Miynskiej 46-48; wiaczenie
wykona¢ w technologii PE.

- magistrala DN 500 Zel. w skizyZowaniu ul. Miyniskiej i al. Monte Cassino; Wiaczenie
projektowanego wodociagu do magistrali w ul. Monte Cassino zaprojektowaé poprzez czwérnik z
zasuwami DN 200, zamontowany w miejscu trojnika zaprojektowanego w ramach PB ,,Budowa sieci
wodociagowej z przylaczami w ul. Fatata w Koszalinie” opracowanego na zlecenie MWiK przez
Ustugi Projektowe mgr inz. Malgorzata Krec w 2015r..

W miejscu dotychczasowego wiaczenia istniejacego wodociagu DN 200 w ul. Mtynskiej do
magistrali DN 500 tj. w skrzyzowaniu w ul. Mtyniskiej i al. Monte Cassino przewidzie¢ wyciecie
istniejacego trojnika i zastgpienie go odcinkiem prostym.

Ci$nienie w sieci - 0,45 MPa.

2.Zakres opracowania.

- Budowa sieci wodociagowej DN 200 w ulicy Mtynskiej na odcinku od wlaczenia do sieci
wodociagowej De 225 PE na wysoko$ci budynku przy ul. Miynskiej 46-48 / oznaczonym na
zalaczniku graficznym Nr 1 jako ,,A”/ do wiaczenia do magistrali DN 500 zel. w skrzyZzowaniu
ul. Miyniskiej i w al. Monte Cassino /oznaczonym na zataczniku graficznym Nr 2 jako ,,B”/.

- Przelaczenie istniejacych wodociagow:

a) DN 100 PE w Batalion6w Chlopskich,

b) DN 200 zel. w ul. Mtynskiej pomigdzy budynkami nr 71-78; z wymiana na PE w pasie drogowym
ul. Miynskiej

c) DN 100 zel. w ul. Kosciuszki; z wymiang na PE w pasie drogowym ul. Miyniskiej;

d) DN 100 zel. w Podgérnej; Z uwagi na przewidzianq w ramach zadania ,,Rozbudowa i przebudowy
ulicy Podgornej i Pl. Kiliriskiego wraz z uzbrojeniem” budowe sieci wodociqgowej DN 100 PE, w
projekcie nalezy uwzglednic przyjetq w ww dokumentacji trase wodociqgu w zakresie pasa
drogowego ul. Mlynskiej.

Przelaczenia ww wodociagdw zaprojektowaé poprzez tréjnik z zasuwa.

- Przetaczenie do projektowanego wodociagu DN 200 przytaczy wody do istniejacych budynkéw przy
ul. Miynskiej 52 /De 50 PE/, ul. Miynskiej 66-70, ul. Mtynskiej 66-701 76 /De 32 PE/ oraz
ul. Mtynskiej 78-78a / De 40 PE/ oraz al. Monte Cassino 7 /De 63/.

- Wymiana i przefaczenie do projektowanego wodociagu DN 200 przytaczy do istniejacych budynkéw
przy ul. Miyfiskiej 48, 50, 51-53, 52a, 56, 58, 55-61, 60, 62, 63, 64, 65, 67, 69, 71, 72, 74-74a, oraz
ul. Piastowskiej 1 w zakresie od wiaczenia do sieci do zaworu za wodomierzem gtéwnym. Przy
projektowaniu utrzymac¢ S$rednice wymienianych przylaczy.

- Wylaczenie z eksploatacji istniejacych w ul. Mtynskiej sieci.
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3.Wymagania dla sieci wodociggowe;j.

- Wodociagi projektowa¢ z rur PE-HD odmiany 100 SDR17, cechowanych na ciénienie 1,0 MPa;
zgrzewanych doczolowo, posiadajacych certyfikat dopuszczajacy do stosowania do wody pitne;j.

- Jako podstawowa metodg wykonywania robét przyjaé technologie wykopu otwartego.

- Dla odcinkéw realizowanych w technologii bezwykopowe;j /tylko w przypadkach uzasadnionych/
stosowac rury przewodowe z plaszczem ochronnym.

- Na projektowanych wodociagach nie stosowa¢ rur ochronnych.

- Przykrycie wodociggu min 1,3 m.

Przy projektowaniu naleZy przyja¢ armaturg spemiajaca podstawowe wymagania:

- zasuwy odcinajgce: z pelnym przelotem, z zeliwa sferoidalnego /min. GGG 400/, z kréécami PE
/dla rur PE/, z klinem wygumowanym i uszczelka wargowa, pelnym zabezpieczeniem
antykorozyjnym wykonanym fabrycznie powlokami z zywic epoksydowych /min. grubosé
warstwy 250um/, np: VonRoll Hydro, AVK lub HAWLE.

- hydranty nadziemne: sztywne z przytaczem kotnierzowym. Kolumna ze stali nierdzewnej,
stopu aluminium lub z Zeliwa min. GGG 400, pelnym zabezpieczeniem antykorozyjnym wykonanym
fabrycznie powlokami z Zywic epoksydowych /min. grubogé warstwy 250pm/. Wszystkimi
czeSciami wewngtrznymi wykonanymi z materiatéw odpornych na korozje.

W przypadkach uzasadnionych dopuszcza sig stosowanie hydrantow podziemnych; z przytaczem
koierzowym, z zeliwa min. GGG 400, petnym zabezpieczeniem antykorozyjnym wykonanym
fabrycznie powlokami z zywic epoksydowych /min. grubosé warstwy 250um/. Wszystkimi
czgSciami wewngtrznymi wykonanymi z materiatéw odpornych na korozje.

- trzpienie zasuw: ze stali nierdzewnej w obudowie teleskopowe;j / tego samego producenta co
zastosowane zasuwy/. Trzpienie zabezpieczy¢ skrzynkami z tworzyw sztucznych, z pokrywkami
zeliwnymi na poziomie terenu.

- Polaczenia rurociagéw i armatury kotnierzowej wykonaé z zastosowaniem &rub ze stali nierdzewne;.

- Armaturg na sieci zaznaczy¢ tabliczkami informacyjnymi umieszczonymi w widocznym miejscu.

- Hydranty lokalizowaé zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych
/Dz.U.09.124.1030 z dnia 24 lipca 2009r./.

- Sie¢ wodociagowa oznaczy¢ plastikowa tasma znaczaca w kolorze niebieskim z wkladka metalowa
1 napisem ,,WODOCIAG”.

- Zaprojektowad sie¢ wodociagowa tak, by byta mozliwo$é jej ptukania i odwodnienia.

- Rozrysowa¢ wezly polaczeniowe ze specyfikacjq ksztattek.

- Poda¢ niezbgdna ilo$¢ wody do prob, plukania i dezynfekeji wodociagu.

- Likwidowane sie¢ odciaé trwale od uktadu komunalnego i zaslepic.

- Wylaczany z eksploatacji wodociag DN 200 zamuli¢. W dokumentacji poda¢ sposéb wypelnienia i
zabezpieczenia wylaczanej z eksploatacii sieci.

3.1. Wymagania dla przylaczy wodociggowych.

- Przylacza wody do zaworu przed wodomierzem, projektowaé z rur PE- HD /polietylen wysokie;
gestosei /,cechowane na ci$nienie 1.0 MPa.

- Wiaczenie przytaczy De 32 do De 50, przewidzie¢ pod ciénieniem poprzez zawor do nawiercania z
wydluzonym przytaczem firmy MARLEY Polska — Frialen DAV lub opaske siodtowa do zgrzewania
z zasuwa, w celu utrzymania pelnego przelotu.

- Wiaczenie przytaczy DN 100 i DN 80 przewidzieé poprzez tréjnik z zasuwa.
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- Wrzeciona od zawordéw zestawdw do nawiercania tej samej firmy jak dobrane nawierty, nalezy
zabezpieczy¢ na poziomie terenu skrzynkami z tworzywa sztucznego z przykrywka  zeliwna.

- Wodomierz na wymienianym przytaczu zamontowaé zgodnie z normg PN-B-10720 w miejscu
dotychczasowej lokalizacji wodomierza.

- Za zestawem wodomierzowym od strony instalacji wewnetrznej zaprojektowaé zawor zwrotny z
mozliwoscig nadzoru zgodnie z PN EN1717:2003 / w przypadku jego braku/.

4.0. Inne ustalenia.

- Do projektu zataczyé rzuty pomieszezets z lokalizacja wodomierza.

- Rozwiazaé sposéb zabezpieczenia przejécia przez mur nowego i likwidowanego przylacza.

- Projekt budowlany w zakresie przyjetych materiatow i sposobu wilaczenia do wodociagu komunalnego
uzgodni¢ z MWIiK Koszalin przed ztozeniem w Zespole ds. Koordynacji Usytuowania Sieci
Uzbrojenia Terenu.

- Zlikwidowa¢ w terenie skrzynki od nieczynnych zasuw i hydrantéw oraz oznaczenia /tabliczki /
wylaczonych z eksploatacji wodociggow.

- Wykonane elementy sieci przed zasypaniem zainwentaryzowaé geodezyjnie i zglosi¢ do przegladu
inspektorowi MWiK /tel. 94 3426268 wew. 50/.

- Przytacza do poszczegblnych nieruchomogci zgtasza¢ kolejno do odbioru mnspektorowi MWiK.

- MWiK zastrzega sobie prawo do wniesienia uwag na etapie uzgadniania projektu.

Do odbioru koncowego nalezy przedlozyé :

- projekt budowlany sieci wodociagowej uzgodniony z MWiK oraz dziennik budowy z wpisami
o zakoriczeniu budowy, potwierdzonymi przez inspektora nadzoru,

- badania bakteriologiczne wody,

- geodezyjna mapg powykonawcza wykonanych sieci i przytaczy ze wspdhrzednymi
geodezyjnymi /w formie elektronicznej/ oraz 1zgdnymi posadowienia wodociagu oraz
wylaczonych z eksploatacji sieci i przylaczy oznaczonych jako ,»hieczynne”,

- protokdty z przeprowadzonych zgodnie z Polskimi Normami préb i badan wykonanej sieci.

Warunki techniczne tracg waznoéé po uplywie 3 lat.
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